ADN-FRAGENKATALOG 2023
Allgemein
Trockenguterschifffahrt

Tankschifffahrt



Allgemein

Prifungsziel 1: Allgemein

Nummer Quelle i:::;ﬁi

110 01.0-01  Ubereinkommen B
Wie wird das Europaische Ubereinkommen (iber die Internationale
Beférderung von geféahrlichen Gitern auf Binnenwasserstraen abgekiirzt?

A AITMD.

B  ADN.

C ADR.

D RID.

110 01.0-02  Artikel 1 Nummer 1 ADN-Ubereinkommen D
Was wird mit dem ADN geregelt?

A Die Beforderung von Gutern aller Art auf Binnenwasserstra3en.

B Die Bedingungen fiir die Befdrderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstralien, deren Transport mit anderen Verkehrstragern
verboten ist.

C Die Beforderung geféhrlicher Guter nur mit Tankschiffen auf
BinnenwasserstraRen.

D Die Bedingungen, unter denen gefadhrliche Guiter auf
Binnenwasserstrallen mit Schiffen beférdert werden durfen.

11001.0-03 2.1.1.1 D
An welcher Stelle sind im ADN die Klassen der gefahrlichen Guter
aufgefihrt?

A Unter5.2.2.2.

B Unter 3.1.1.

C Unter 1.1.1.1.

D  Unter2.1.1.1.

11001.0-04 3.2.1 A
An welcher Stelle sind im ADN die Stoffe, die zur Beférderung in
Tankschiffen zugelassen sind, aufgefuhrt?

A ImKapitel 3.2 Tabelle A und C.

B Im Kapitel 7.2 Tankschiffe.

C Im Abschnitt 3.2.2 Tabelle B.

D  Inden Begriffshestimmungen in Abschnitt 1.2.1.

11001.0-05 8.1.2.1d),8.1.2.1h) A

Welche ADN Vorschriften missen bei der Beférderung gefahrlicher Gter
an Bord mitgefiihrt werden?

A Das jeweils geltende ADN und genutzte Multilaterale Abkommen.
B Nur Teil 7 des ADN und die schriftlichen Weisungen.

C  Nur Teil 7 des ADN.
D

Das ADN und wenn die Ladung von einem LKW (ibernommen wird,
das ADR.




Allgemein

Prifungsziel 1: Allgemein

Richtige

Nummer Quelle Antwort
11001.0-06 7.1.3 B

An welcher Stelle sind im ADN die Betriebsvorschriften aufgefiihrt, die

wahrend der Beforderung geféhrlicher Guter in Trockenguterschiffen zu

beachten sind?

A Inden Abschnitten 2.1.1 bis 2.1.4.

B In den Unterabschnitten 7.1.3.1 bis 7.1.3.99.

C In den Unterabschnitten 2.2.43.1 bis 2.2.43.3.

D  Inden Unterabschnitten 7.2.3.1 bis 7.2.3.99.
11001.0-07 7.2.3 D

An welcher Stelle sind im ADN die Betriebsvorschriften aufgefiihrt, die

wéhrend der Beforderung gefahrlicher Guter in Tankschiffen zu beachten

sind?

A Inden Abschnitten 2.1.1 bis 2.1.4.

B In den Unterabschnitten 7.1.3.1 bis 7.1.3.99.

C In den Unterabschnitten 2.2.43.1 bis 2.2.43.3.

D In den Unterabschnitten 7.2.3.1 bis 7.2.3.99.
11001.0-08 ADN1.2.1 D

An welcher Stelle sind im ADN die technischen Normen zum
Explosionsschutz bestimmter Bauteile zu finden?

A In Teil 5 des ADN.

B In den mitgefiihrten Schriftlichen Weisungen.
C In der Schiffsakte.

D Unter Abschnitt 1.2.1 des ADN.




Allgemein

Prifungsziel 1: Allgemein

Richtige
Nummer Quelle Antwort
11001.0-09 8.2.1,8.6.2,7.1.3.15,7.2.3.15 C
Wer ist ein ,,Sachkundiger* im Sinne des ADN?
A Der Gefahrgutbeauftragte des Absenders.
B  Angehorige der Schifffahrtspolizei sind aufgrund ihrer Aufgaben
Sachkundige im Sinne des ADN.
C  EinePerson, die iber besondere Kenntnisse des ADN verfligt und dies
durch eine Bescheinigung einer zustdndigen Behorde nachweisen
kann.
D  Jeder Inhaber eines Schiffsflihrerpatents ist aufgrund seiner
Ausbildung und seiner allgemeinen Kenntnisse ein Sachkundiger im
Sinne des ADN.
11001.0-10 8.6.1 C
In welchem Teil des ADN sind die Muster des ,,Zulassungszeugnisses® und
des ,,Vorldufigen Zulassungszeugnisses* aufgefiihrt?
A  ImTeil 1.
B Im Teil 2.
C Im Teil 8.
D Im Teil 9.
11001.0-11 8.2.1.2,7.1.3.15,7.2.3.15 C
Wer ist ein ,,Sachkundiger im Sinne von 8.2.1.2 ADN?
A Jeder Schiffsfuhrer.
B Ein Inhaber eines Schiffsfuhrerpatents.
C  Eine Person, die durch einen Sachkundennachweis beweisen kann,
dass sie besondere Kenntnisse des ADN hat.
D  Der Beauftragte der Umschlagstelle.
11001.0-12 8.2.1.4,8.2.2.8 B

Wie lange ist die Bescheinigung tber besondere Kenntnisse des ADN
gultig?

A 1lJahr.
B 5 Jahre.
C 10 Jahre.
D

unbeschrankt.
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Richtige
Nummer Quelle Antwort
11001.0-13 1.1.2.1 C
Wozu dienen die Vorschriften des ADN?
A Das ADN dient ausschlieBlich dem Schutz der Gewasser vor
Verunreinigung.
B  Das ADN soll die Beférderung gefahrlicher Giiter erleichtern.
C Das ADN bestimmt die Bedingungen, unter denen gefahrliche Guter
auf Binnenwasserstralten befordert werden diirfen.
D Mit dem ADN sollen vor allem mehrfache Kontrollen bei
grenziberschreitender Beforderung vermieden werden.
110 01.0-14 Teil 9,9.3.3 A
An welcher Stelle sind im ADN die Bauvorschriften fiir Tankschiffe des
Typs N aufgeflhrt?
A Im Teil 9, Abschnitt 9.3.3.
B Im Teil 9, Kapitel 9.1.
Cc Im Teil 9, Kapitel 9.2.
D Im Teil 9, Abschnitt 9.1.3.
11001.0-15 Teil 9,9.1 B

An welcher Stelle sind im ADN die Bauvorschriften fur Trockengterschiffe
aufgefihrt?

A ImTeil 9, Abschnitt 9.3.3.
B Im Teil 9, Kapitel 9.1.
C Im Teil 9, Kapitel 9.2.
D Im Teil 9, Abschnitt 9.1.3.
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110 01.0-16  Artikel 1 Nummer 1 ADN-Ubereinkommen B
Was wird mit dem ADN geregelt?
A Die Beforderung von Gutern aller Art auf Binnenwasserstra3en.
B  Die Bedingungen fir die Beforderung geféhrlicher Guter mit
Binnenschiffen.
C  Die Beforderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstra3en, deren
Transport mit der Eisenbahn oder auf der Strale verboten ist.
D  Die Bedingungen fir die Beférderung gefahrlicher Giter, die nur mit
Tankschiffen in der Binnenschifffahrt befordert werden diirfen.
110 01.0-17  ADN-Ubereinkommen B
Welches Regelwerk enthalt die Bedingungen fir die Beférderung
gefahrlicher Guter auf Binnenwasserstraflen?
A IMDG-Code.
B ADN.
C ADR.
D CDNL
11001.0-18 1.1.25 B
Wie lange unterliegt ein Schiff den Vorschriften des ADN?
A Bis das Schiff entladen ist.
B  Solange die Ladetanks, Laderdume oder Behdlter an Bord nicht frei
von gefahrlichen Gitern und Gasen sind.
C Bis das Schiff an der Loschstelle festgemacht ist.
D  Bis zum Ablauf des Zulassungszeugnisses.
11001.0-19 1.1.36 C

Unterliegt die Beforderung von 2.750 kg gefahrlicher Giter der Klasse 8
Verpackungsgruppe Il in Versandstlicken allen Vorschriften des ADN?

A Ja, es missen alle Vorschriften des ADN beachtet werden.
B Nein, das ADN gilt erst ab 3.000 kg beforderter Guter.

C  Nein, es gelten die Freistellungen des ADN wegen der an Bord
beférderten Mengen.

D  Ja, weil die beférderte Menge 300 kg Uberschreitet.
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Richtige
Nummer Quelle Antwort
11001.0-20 1.1.3.7b) C
Welche Beforderungsvorschriften des ADN gelten fiir einen tragbaren
Rechner, der mit Lithium-Batterien betrieben wird, und im Steuerhaus eines
Schiffes mitgefuhrt wird?
A Keine, Batterien sind grundsétzlich kein Gefahrgut.
B  Alle Vorschriften fiir die Beférderung von Gegenstanden, die
gefahrliche Giter enthalten, missen beachtet werden.
C  Keine, es gibt eine Freistellung flr Einrichtungen zur Speicherung
von elektrischer Energie.
D  Die Lithium-Batterien sind nur im Beforderungspapier anzugeben.
11001.0-21 ADN 1.3.2.3. C
Jedes Mitglied der Besatzung eines Schiffes, das geféhrliche Gliter
befordert, muss nach den Vorschriften des ADN
A ber eine besondere Berufsausbildung verfigen.
B eine Sachkundepriifung abgelegt haben.
C eine Sicherheitsunterweisung erhalten.
D das ADN zum Nachschlagen ausgehandigt bekommen.
11001.0-22 1.1.33 C
Wann unterliegen mitgefuhrte Farben, Lacke und Schmieréle fir die
Wartung des Schiffes den Beforderungsvorschriften des ADN?
A Ab 10 Gebinden oder 450 Liter.
B Wenn diese Materialien nicht vor dem vorderen Kollisionsschott
gelagert werden
C  Nie, daes eine Freistellung fiir gefahrliche Giter zur Wartung des
Schiffes gibt.
D  Wenn diese Stoffe entziindbar oder giftig sind.
11001.0-23 3.2.1, Tabelle A A

Welche Bedeutung haben die in Spalte (6) der Tabelle A des ADN
angegebenen Sondervorschriften?

A Diese Sondervorschriften betreffen insbesondere
Beforderungsverbote oder Freistellungen.

B  Diese Sondervorschriften haben nur Bedeutung fir den StralRen- und
Eisenbahntransport.

C Diese Sondervorschriften verweisen auf andere anwendbare
Rechtsvorschriften.

D  Diese Sondervorschriften regeln MalRnahmen bei Unféllen.
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Richtige

Nummer Quelle Antwort

11001.0-24 1422 C
Wer hat auf Grund seiner Sicherheitspflichten darauf zu achten, dass das
Schiff nicht uberladen wird?

A Der Verlader.
B Der Befiller.
C Der Beforderer.
D  Der Absender.

11001.0-25 1.4.22.1c¢),1.4.2.2.3 C
Was muss der hauptverantwortliche Schiffsfiihrer tun, wenn an einem zur
Beforderung bergebenen Tankcontainer die Gefahrzettel nicht mit dem
Beforderungsdokument tibereinstimmen?

A Die  Gefahrzettel  entsprechend  der  UN-Nummer im
Beftrderungsdokument austauschen.

B Einen Vermerk im Beforderungspapier machen.

C Den Tankcontainer nicht befordern, bis die zutreffende
Kennzeichnung angebracht ist.

D Den Tankcontainer wie beauftragt beférdern, jedoch die
Wasserschutzpolizei informieren.

11001.0-26 1.1.36.1 D
Bis zu welcher Bruttomasse sind geféhrliche Giter der Klasse 3,
Verpackungsgruppe | vom ADN freigestellt?

A Biszu 300 kg.
B Bis zu 3.000 kg in Tanks.
C  Keine Freistellung fiir Verpackungsgruppe I.
D  Bis zu 300 kg, aber nur in Versandstiicken.
11001.0-27 1.3.2.2 B

In welchem Umfang missen die neben dem ADN Sachkundigen an Bord
beschéftigten Personen mit den Vorschriften fur die Beforderung
geféhrlicher Guter vertraut sein?

A Nurzu Teil 7 ADN.
B Entsprechend ihren Aufgaben und Verantwortlichkeiten.

C Niemand sonst muss Kenntnisse uber die Gefahrgutvorschriften
haben.

D Zu Teil 2, Teil 3 Tabelle C und Teil 7 ADN.
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11001.0-28 1.6.7 B
Nach einer Anderung des ADN muss das Schiff nicht den neuen
Bauvorschriften entsprechen,
A wenn das im Klassifikationszeugnis bestatigt ist.
B wenn fiir diese Bauvorschrift eine Ubergangsvorschrift erlassen wurde.
C wenn das Schiff nicht lter als 10 Jahre ist.
D wenn das in der neuen Bauvorschrift vermerkt ist.
11001.0-29 15.11 A
Wozu dienen Multilaterale Abkommen im Sinne des ADN?
A Es werden bestimmte Beforderungen unter zeitweiligen
Abweichungen vom ADN genehmigt.
B Das ADN ist flr alle flissigen Giiter nicht anzuwenden.
C  Multilaterale Abkommen konnen zusatzliche Guter dem ADN
unterwerfen.
D  Das ADN in Landern anzuwenden, die keine Vertragspartei sind.
11001.0-30 1.10.3.1.1 D
Was sind im Sinne des ADN ,,gefahrliche Giiter mit hohem
Gefahrenpotential“?
A Glter, die die Baumaterialien des Schiffes angreifen kdnnen.
B Giiter, die besonders umweltgefahrdend sind.
C  Giiter, die Gase und Dampfe freisetzen.
D  Guter, bei denen die Mdglichkeit eines Missbrauchs zu
terroristischen Zwecken besteht.
11001.0-31 8.1.6.3 C
Wer muss die Besondere Ausriistung auf ihre ordnungsgemale Funktion
prifen?
A Der Ausrister des Schiffes.

B
Cc
D

Der hauptverantwortliche Schiffsfihrer.
Eine vom Hersteller zugelassene Person.

Die Klassifikationsgesellschaft bei der regelmaRigen Untersuchung.
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Richtige

Nummer Quelle Antwort

11002.0-01 7.1.3.31,7.23.31 C
Wie hoch muss der Flammpunkt der Kraftstoffe (auBer LNG) sein, mit
denen die Verbrennungsmotoren an Bord eines Schiffes, welches Gefahrgut
befordert, betrieben werden dirfen?

A <23°C.

B <55°C

C >55°C.

D =>=23°C

11002.0-02 8.1.5.3 B
Im Kapitel 3.2 Tabelle A wird ein Toximeter vorgeschrieben. Muss dieses
auch auf Schubleichtern ohne Wohnrdume vorhanden sein?

A Ja, es gibt keine Ausnahmen.

B Nein, es geniigt, wenn das Schubboot oder das Schiff, das die
gekuppelte Zusammenstellung antreibt, mit einem solchen Gerét
ausgerustet ist.

C  Ja, wenn sich auf dem Schubleichter ein Maschinenraum befindet.

D  Nein, es gentigt, wenn der Schiffseigner eine verantwortliche Person
an Land bezeichnet, die Uber ein solches Gerét verfugt und im
Bedarfsfall kurzfristig von Land an Bord kommen kann.

11002.0-03 7.1.3.31,7.2.3.31,9.1.0.31,9.2.0.31, 9.3.1.31, 9.3.2.31, 9.3.3.31 A
Fir welchen flissigen Kraftstoff (aufer LNG) ist die Verwendung auf
Schiffen, die gefahrliche Guter beférdern, verboten?

A Kraftstoff mit einem Flammpunkt < 55 °C.

B  Kraftstoff mit einem Flammpunkt < 65 °C.

C  Kraftstoff mit einem Flammpunkt < 75 °C.

D  Kraftstoff mit einem Flammpunkt < 100 °C.

110 02.0-04 9.1.0.31.2,9.3.1.31.2,9.3.2.31.2,9.3.3.31.2 D
Wie weit missen die Ansaugdffnungen der Verbrennungsmotoren vom
geschutzten Bereich bzw. vom Bereich der Ladung entfernt sein?

A Mindestens 3,00 m.

B Sie missen sich im geschiitzten Bereich befinden.

C  Mindestens 2,50 m.

D Mindestens 2,00 m.

110 02.0-05  vorlaufig gestrichen (26.09.2016)
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110 02.0-06 9.1.0.34.2,9.3.1.34.2,9.3.2.34.2,9.3.3.34.2 C
Welche Einrichtung muss sich in den Abgasrohrleitungen eines Schiffes,
welches Gefahrgut befordert, befinden?

A Ein Brandmelder.

B  Eine Rickschlagklappe.
C  Ein Funkenfanger.

D  Ein Schwanenhals.

110 02.0-07 9.1.0.34.1,9.3.1.34.1,9.3.2.34.1,9.3.3.34.1 A
Wie weit missen die Austrittséffnungen der Abgasrohre mindestens vom
geschutzten Bereich bzw. vom Bereich der Ladung entfernt sein?

A 2,00m.
B  3,00m.
C 4,00m.
D 500m.

11002.0-08 9.1.0.41.2,9.3.1.41.2,9.3.2.41.2,9.3.3.41.2 D
Welcher fllssige Brennstoff ist fur den Betrieb eines Heizkessels im
Maschinenraum erlaubt?

A Brennstoff mit einem Flammpunkt = 50 °C.
B Brennstoff mit einem Flammpunkt < 5 °C.
C  Brennstoff mit einem Flammpunkt < 55 °C.
D  Brennstoff mit einem Flammpunkt > 55 °C.
11002.0-09 9.1.0.34.1,9.3.1.34.1,9.3.2.34.1,9.3.3.34.1 A

Wie weit missen die Abgasrohre der Verbrennungsmotoren mindestens von
den Laderaumdffnungen bzw. vom Bereich der Ladung entfernt sein?

A 2,00m.
B 250m.
Cc 3,00m.
D 1,00m.
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Richtige

Nummer Quelle Antwort

11002.0-10 1 9.1.0.32.1,9.3.1.32.1,9.3.2.32.1,9.3.3.32.1 B
Wie hoch muss der Doppelboden eines Laderaums bzw. eines
Aufstellungsraums mindestens sein, wenn er als Brennstofftank eingerichtet
werden soll?

A 080m.
B 0,60m.
Cc 1,00m.
D 0,50m.

11002.0-11 9.1.0.88,9.2.0.88,9.3.1.8,9.3.2.8,9.3.3.8 B
Welche Schiffe missen laut ADN unter Aufsicht einer anerkannten
Klassifikationsgesellschaft gebaut und in ihre hdchste Klasse eingestuft
werden?

A Alle Schiffe, die geféhrliche Giiter befordern.

B Bestimmte Doppelhiillen Trockenguterschiffe und alle Tankschiffe,
die geféhrliche Guter befordern.

C  Alle Schiffe, die geféhrliche Gter befordern, aufer Seeschiffe nach
9.2.

D  Nur Schiffe, die fur die Beférderung von Chemikalien bestimmt
sind.

11002.0-12 7.1.25,7.2.25 D
In  welcher Sprache oder in welchen Sprachen missen die
Gebrauchsanweisungen der laut ADN vorgeschriebenen Gerate an Bord
abgefasst sein?

A Mindestens in englischer Sprache.

B Inniederlandischer, englischer, deutscher und franzdsischer Sprache.

C In der Sprache der Léander, die das Schiff wahrend seiner Reise
passiert.

D In  deutscher, franzdsischer oder englischer Sprache und
erforderlichenfalls in der an Bord (blichen Sprache.

11002.0-13 8.1.6.3 A

Wer muss die im ADN vorgeschriebene besondere Ausristung prifen und
bescheinigen?

A Eine durch den jeweiligen Hersteller zugelassene Person.
B Der Schiffsfihrer.

C  Einvon der zustandigen Behorde zugelassener Betrieb.
D  Einunabh&ngiger Betrieb.
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Richtige
Nummer Quelle Antwort
11002.0-14 8.1.5.3 B
Wo muss sich die laut ADN vorgeschriebene besondere Ausristung bei
Schubverbénden oder gekuppelten Fahrzeugen befinden?
A An Bord des Schiffes oder des Schubleichters, das/der die
geféahrlichen Giter geladen hat.
B  AnBord des Schiffes oder des Schubbootes, das fiir den Antrieb sorgt.
C An Bord jeder Einheit, die sich in der Schiffszusammenstellung
befindet.
D  An Bord eines Schubleichters mit einer Wohnung, der sich in der
Schiffszusammenstellung befindet.
110 02.0-15 gestrichen (03.12.2008)
11002.0-16 1.6.7.2.2.2,9.1.0.52.4,9.3.1.52.10, 9.3.2.52.10, 9.3.3.52.10 D
Durfen Akkumulatoren fiir den Betrieb des Schiffes im geschiitzten Bereich
bzw. im Bereich der Ladung untergebracht sein?
A Ja
B Ja, aber nur, wenn sie sich in speziell dafiir gebauten Kisten
befinden.
C  Ja, aber nur, wenn sie sich in speziell daflr gebauten Kisten mit
explosionssicheren Entliftungen befinden.
D Nein, auBer bei Anwendung von Kapitel 1.6. flr Tankschiffe des
Typs N offen.
11002.0-17 1.2.1 B
Was wird laut ADN unter dem Begriff ,,Rettungswinde* verstanden?
A Eine transportable Lenzpumpe, um bei einer Leckage Wasser aus dem
Schiff pumpen zu kénnen.
B Ein Gerat, um Personen aus geschlossenen Raumen wie z.B. einem
Ladetank herausholen zu kénnen.
C Eine Trage, um ein Unfallopfer vom Schiff an Land bringen zu
kénnen.
D  Eine zweite fest installierte Lenzpumpe im Maschinenraum, die aus
eigener Kraft bei einer Leckage Wasser aus dem Schiff pumpen kann.
11002.0-18 1.2.1 A

Welche Schiffstypen haben laut ADN einen ,,geschiitzten Bereich“?
A Trockenguterschiffe.

B Trockenguterschiffe und Tankschiffe.

C  Schubboote, die mit einem Zulassungszeugnis versehen sind.
D  Tankschiffe.
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Prifungsziel 2: Bau und Ausristung

Richtige

Nummer Quelle Antwort

11002.0-19 7.1.25,7.2.25 D
In welchen Sprachen missen sich die Gebrauchsanweisungen von Geréten
und Einrichtungen an Bord, die laut ADN vorgeschrieben sind, abgefasst
sein?

A In Niederlandisch, Deutsch, Englisch und Franzésisch.

B In Niederlandisch, Deutsch, Franzésisch und Spanisch.

C In Niederlandisch und Deutsch.

D  InDeutsch, Franzésisch oder Englisch und in der an Bord Ublichen
Sprache.

11002.0-20 1.2.1 D
Welche Schiffstypen haben Bereiche, dic im ADN als ,,Zone 0 eingestuft
werden?

A Trockenguterschiffe.

B Sowohl Trockengiiterschiffe - als auch Tankschiffe.

C  Schubschiffe, die geeignet sind, Tankschubleichter zu schieben.
D  Tankschiffe.

11002.0-21 1.2.1 C

Was wird laut ADN unter einem geeigneten Fluchtgerat verstanden?

A Eine Maske, die die Atmungsorgane des Benutzers schiitzt und zur
Flucht aus einem Gefahrenbereich bestimmt ist.

B Eine Maske, die Augen und Ohren des Benutzers schitzt und zur
Flucht aus einem Gefahrenbereich bestimmt ist.

C  Einleichtanzulegendes Atemschutzgeréat, das Mund, Nase und Augen
des Trégers bedeckt und zur Flucht aus einem Gefahrenbereich
bestimmt ist.

D  Ein Ruderboot, um bei einem Unfall flichten zu kénnen.

11002.0-22 1.6.7.2.1.1,9.1.0.52.4,9.3.1.52.10, 9.3.2.52.10, 9.3.3.52.10 A

Wo dirfen laut ADN Akkumulatoren fiir den Betrieb des Schiffes
untergebracht sein?

A AnBord von Tankschiffen und Trockenguterschiffen nicht im Bereich
der Ladung bzw. im geschutzten Bereich, auler bei Anwendung von
Kapitel 1.6. fur Tankschiffe des Typs N offen.

B An Bord von Tankschiffen nur auBerhalb des Bereichs der Ladung
und an Bord von Trockengiiterschiffen auch im geschitzten Bereich.

C  An Bord von Tankschiffen und Trockenguterschiffen im Bereich der
Ladung bzw. im geschiitzten Bereich, wenn sie sich in einer speziellen
Kiste befinden.

D  Sowohl an Bord von Tankschiffen als auch an Bord von
Trockenguterschiffen nur in einer Spezialkiste, die direkt hinter dem
Steuerhaus auf dem Wohnungsdach steht.




Allgemein
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Richtige
Nummer Quelle Antwort
110 02.0-23 7.1.3.31,7.23.31 A

Darf ein Binnenschiff wahrend es geféhrliche Giiter beférdert gemé&R ADN fir seine
Motoren LNG als Kraftstoff verwenden?

A Ja, wenn die Antriebs- und Hilfssysteme den Anforderungen des ES-
TRIN entsprechen.

B Ja, das ADN enthélt keine Anforderungen an Motoren, die mit Kraftstoff
betrieben werden.

C Nein, die Verwendung von Gasen als Kraftstoff ist im ADN verboten.

D Nein, LNG darf nur als Ladung befordert werden.

11002.0-24 7.1.3.31,7.23.31 A

Darf LNG (Flammpunkt von -188 °C) als Kraftstoff auf einem Binnenschiff, das
gefahrliche Giter befordert, verwendet werden?

A Ja, wenn die Antriebs- und Hilfssysteme die Anforderungen des ES-TRIN
erfullen.

B Ja, denn LNG darf auch als Kraftstoff auf Seeschiffen verwendet werden.

C Nein, als Kraftstoff sind nur Kraftstoffe mit einem Flammpunkt tber 55 °C
zugelassen.

D  Nein, LNG darf nur als Ladung befordert werden.
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Allgemein

Prafungsziel 4: Messtechnik

Nummer Quelle i:::;ﬁ?

11004.0-01 8.15.1 C
Welche Unterlage muss fir Gassplrgerdte und Toximeter mitgefiihrt
werden?

A Ein Ursprungszeugnis.

B Eine Garantiekarte

C  Eine Gebrauchsanweisung.
D  Eine Rechnungskopie.

11004.0-02 1.2.1 B
Wie stellt man an Bord fest, ob von der Ladung herriihrende giftige Gase in
gefahrlicher Konzentration frei geworden sind?

A Mit einem Gassplrgerat.

B Mit einem Toximeter.

C Mit einem Sauerstoffmessgerét.
D  Durch tagliche Kontrollen.

11004.0-03 8.1.6.3 C

Wer muss die Gasspurgeréate priifen?

A Der Sicherheitsberater.

B  Die Geréte brauchen nicht geprift zu werden; sie missen jedoch
nach jedem Gebrauch ersetzt werden.

C  Eine hierfir vom Hersteller zugelassene Person.

D  Die Prufung muss einmal jahrlich durch die Besatzung erfolgen.

110 04.0-04  Allgemeine Grundkenntnisse C
Wie ist der Explosionsbereich eines Stoffes festgelegt?

A Zwischen der oberen Explosionsgrenze und 100 Volumenprozenten.
B Zwischen der unteren Explosionsgrenze und 10 Volumenprozenten.
C  Zwischen der unteren und der oberen Explosionsgrenze.
D  Zwischen null Volumenprozent und der oberen Explosionsgrenze.
110 04.0-05  Allgemeine Grundkenntnisse A

Wo befindet sich der Explosionsbereich einer brennbaren Flissigkeit?
A Zwischen der unteren und der oberen Explosionsgrenze.

B Uber der oberen Explosionsgrenze.

C  Unter der unteren Explosionsgrenze.

D  Auf der unteren Explosionsgrenze.




Allgemein

Prafungsziel 4: Messtechnik

Nummer Quelle i:::;ﬁi
110 04.0-06 8.1.6.3 B
Wann und von wem mussen Messgerate nach 8.1.6.3 gepriift werden?

A Einmal innerhalb eines Jahres durch die Herstellerfirma.
B  Entsprechend den Angaben des jeweiligen Herstellers durch hierfir
von dem betreffenden Hersteller zugelassene Personen.
C  Einmal innerhalb  von  zwei  Jahren  durch  einen
Sicherheitsbeauftragten.
D  Vor Antritt jeder Fahrt durch einen Absolventen eines ADN-
Schulungskurses.
110 04.0-07  gestrichen (01.03.2009)
110 04.0-08  gestrichen (01.03.2009)
110 04.0-09  Allgemeine Grundkenntnisse A
Was bedeutet 1 ppm?
A 1Teil pro 1 Million Teile.
B 1 Teil pro 1 Masse.
C 1 Teil pro 1 metrische Tonne.
D 1 Teil pro 1 Milligramm.
110 04.0-10  Allgemeine Grundkenntnisse A
Was entsteht, wenn man eine Gaskonzentration zwischen der unteren (UEG)
und der oberen (OEG) Explosionsgrenze ziindet?
A Eine Explosion.
B Gar nichts.
C  Keine Explosion, weil das Gemisch zu fett ist.
D  Keine Explosion, weil das Gemisch zu mager ist.
110 04.0-11  Allgemeine Grundkenntnisse B
Wie ist die Lage in einem Raum mit einem Sauerstoffgehalt von 30 Vol.-%
zu beurteilen?
A Die Lage ist vollig ungeféhrlich.
B  Die Lage ist sehr feuergefahrlich.
C  Die Lage kann als ganz normal betrachtet werden.
D  Die Lage ist sehr giftig.
110 04.0-12  Allgemeine Grundkenntnisse C

Was ist unter dem Gesichtspunkt einer Explosionsgefahr unter einem
,,mageren Gemisch* zu verstehen?

A Esist wenig AuRRenluft vorhanden.

B Esist wenig Stickstoff vorhanden.

C  Esist wenig entziindbarer Stoff vorhanden.
D

Es ist wenig Sauerstoff vorhanden.
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Allgemein

Prafungsziel 4: Messtechnik

Nummer Quelle i:::;ﬁi
110 04.0-13  Allgemeine Grundkenntnisse D
Worin besteht die groite Gefahr, wenn ein Raum betreten werden muss,
der lange Zeit geschlossen war?
A Zuviel Edelgase.
B Zu wenig Stickstoff.
C  Zuviel Sauerstoff.
D  Zuwenig Sauerstoff
110 04.0-14  Allgemeine Grundkenntnisse A
Wie hoch ist normalerweise der Anteil Sauerstoff in der Umgebungsluft?
A ca. 21 Volumenprozent.
B ca. 19 Volumenprozent.
C  ca. 17 Volumenprozent.
D  ca. 15 Volumenprozent.
110 04.0-15  Allgemeine Grundkenntnisse, 7.1.3.1.6, 7.2.3.1.6 D
Wie hoch muss der gemessene Sauerstoffgehalt sein, wenn leere
Laderdume oder Ladetanks auf sichere Weise und ohne Verwendung eines
umluftunabhéngigen Atemschutzgeréts betreten werden sollen?
A zwischen 15,5% und 20,5%.
B mindestens 16%.
C  hochstens 24%.
D  zwischen 20 und 23,5 Vol.-%.
11004.0-16 1.2.1 B
Mit welchem Messgerat kann man giftige Gase und Dampfe messen?
A Mit einem Gasspurgerat.
B Mit einem Toximeter.
C Mit einem Widerstandsmessgerat.
D  Mit einem Sauerstoffmessgerat.
110 04.0-17 121 B

Mit welchem Gerét kann festgestellt werden, ob Explosionsgefahr besteht?
A Mit einem Stickstoffmessgerat.

B Mit einem Gasspurgerét.

C  Miteinem Toximeter.
D

Mit einem Sauerstoffmessgerat.




Allgemein

Prafungsziel 4: Messtechnik

Nummer Quelle i:::;ﬁ?
110 04.0-18  Allgemeine Grundkenntnisse C
Wofiur steht die Abkiirzung ppm?
A Pro Person messen.
B Propan Propen Messung.
C  Parts per million.
D  Polypropylenmethyl.
110 04.0-19  Allgemeine Grundkenntnisse C
Wozu dienen an gewissen Gasprifrohrchen die Vorréhrchen?
A Umden AGW-Wert ablesen zu kénnen.
B Um den pH-Wert ablesen zu kénnen.
C Um Feuchtigkeit zu adsorbieren und Stérsubstanzen zuriickzuhalten.
D  Umdie Haltbarkeit zu kontrollieren.
110 04.0-20  Allgemeine Grundkenntnisse D
Wie kann die Verwendbarkeit von Gasprifrohrchen ermittelt werden?
A Durch Feststellung, ob eine Verfarbung des Etiketts aufgetreten ist.
B Durch Feststellung, ob das Priifréhrchen innen feucht ist.
C Durch Test des Prufréhrchens.
D  Durch Kontrolle, ob das Ablaufdatum tberschritten ist.
110 04.0-21  Allgemeine Grundkenntnisse B

In welcher Messeinheit wird die explosionsfahige Atmosphéare gemessen?
A In Deziliter.

B In Volumenprozent.

c In Mikrogramm.

D In AGW-/Grenzwerten.
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Allgemein

Prifungsziel 5: Produktkenntnisse

Nummer Quelle i:::;ﬁi
11005.0-01 2.1.1.1,22.2 A
Welche gefahrlichen Giter umfasst die Klasse 2?
A Gase.
B  Entzindbare flissige Stoffe.
C  Organische Peroxide.
D  Sprengstoffe.
11005.0-02 2.1.1.1,2.2.2 C
Zu welcher Klasse gehdren Gase?
A Kilasse 1.
B Klasse 5.2.
C  Kilasse 2.
D  Kilasse 3.
11005.0-03 2.1.1.1,2.2.3 B
Zu welcher Klasse gehoren entzindbare flissige Stoffe?
A Klasse 6.1.
B Klasse 3.
C Klasse 2.
D Kilasse 8.
11005.0-04 2.1.1.1,2.23 B
Welche gefahrlichen Guter gehdren zur Klasse 3?
A Gase.
B  Entzindbare flissige Stoffe.
C  Organische Peroxide.
D  Sprengstoffe.
11005.0-05 2.1.1.1,2.2.8 D
Was ist die Hauptgefahr einer gefahrlichen Flussigkeit der Klasse 8?
A Druck.
B Brennbarkeit.
C Giftigkeit.
D  Atzende Wirkung.
11005.0-06 2.1.1.1,2.2.52 C

Zu welcher Klasse gehdren die organischen Peroxide?
A Kilasse 4.2.
B  Klasse 5.1.
C Klasse 5.2.
D  Kilasse 6.2.




Allgemein

Prifungsziel 5: Produktkenntnisse

Nummer Quelle i:::;ﬁi
110 05.0-07 2.1.1.1,2.2.8 A
Welche gefahrlichen Guter gehdren zur Klasse 8?
A Atzende Stoffe.
B Radioaktive Stoffe.
C  Selbstentzuindliche Stoffe.
D  Ansteckungsgefahrliche Stoffe.
11005.0-08 2.1.1.1,2.2.62 B
Welche geféhrlichen Giiter gehdren zur Klasse 6.2?
A Radioaktive Stoffe.
B  Ansteckungsgefahrliche Stoffe.
C  Selbstentziindliche Stoffe.
D  Stoffe, die in Beriihrung mit Wasser entziindliche Gase entwickeln.
11005.0-09 21.1.1,223 B
Was ist die Hauptgefahr einer gefahrlichen Flussigkeit der Klasse 3?
A Druck.
B Entziindbarkeit.
C  Giftigkeit.
D  Radioaktivitat.
110 05.0-10 2.1.1.1,2.2.61 B
Was ist die Hauptgefahr einer entzlindbaren Flissigkeit der Klasse 6.1?
A Entzindbarkeit.
B  Giftigkeit.
C  Atzende Wirkung.
D  Radioaktivitat.
110 05.0-11  2.1.2.1, Tabelle A B

Kann ein gefahrliches Gut nach ADN mehrere Gefahren aufweisen?

A Nein.

B Ja

C Nein, im ADN sind keine Giter mit mehreren Gefahren aufgefiihrt.
D  Nein, im ADN wird immer nur die Hauptgefahr aufgefiihrt.
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Prifungsziel 5: Produktkenntnisse

Richtige
Nummer Quelle Antwort
11005.0-12 1.2.1 B
Was ist die Ziindtemperatur?
A Die Temperatur einer Flissigkeit, bei der sie mit einer Flamme
erstmals entziindet werden kann.
B  Die experimentell ermittelte niedrigste Temperatur einer heilen
Oberflache, bei der die Entziindung eines brennbaren Stoffes als
Gas/Luft- oder Dampf/Luft-Gemisch eintritt.
C  Die Temperatur, bei der ein Stoff explodiert.
D  Die niedrigste Temperatur, bei der sich ein Stoff unter erhohter
Sauerstoffzufuhr selbst entzlindet.
11005.0-13 1.2.1 A
Was ist der Flammpunkt?
A Die niedrigste Temperatur eines flissigen Stoffes, bei der seine
Dé&mpfe mit der Luft ein entziindbares Gemisch bilden.
B Die Temperatur, bei der ein Stoff sich selbst entziindet.
C Die Temperatur, bei der ein Stoff explodiert.
D  Die niedrigste Temperatur, bei der sich ein Stoff unter erhdhter
Sauerstoffzufuhr selbst entziindet.
110 05.0-14 3.2.1 Tabelle A, 2.2.9.1.7, 3.3.1 Sondervorschrift 598 B
Handelt es sich bei einer Ladung beschédigter Autobatterien um Gefahrgut?
A Nein, Batterien sind kein Gefahrgut.
B Ja, beschédigte Batterien gelten als Gefahrgut.
C Nein, beschadigte Batterien sind kein Gefahrgut.
D  Nein, wenn die beschadigten Batterien in Spezialcontainern verpackt
sind, gelten sie nicht als Gefahrgut.
110 05.0-15  Allgemeine Grundkenntnisse B

Weshalb sind brennbare Stéube besonders gefahrlich?

A Die Hauptgefahr besteht in der Giftigkeit.

B Weil es beim Aufwirbeln zu Staubexplosionen kommen kann.
C  Sie setzen Klimaanlagen aulRer Betrieb.

D  Sie verhalten sich wie jeder andere brennbare Stoff.




Allgemein

Prifungsziel 5: Produktkenntnisse

Nummer Quelle i:::;ﬁi
110 05.0-16  gestrichen (08.12.2020)
110 05.0-17  Allgemeine Grundkenntnisse C
Wie verhdlt sich UN 1203, BENZIN bei Erwarmung?
A Eserstarrt.
B Durch Erwdrmung entsteht keine Volumenanderung der Flussigkeit.
C  Esdehntsich aus.
D  Eszieht sich zusammen.
11005.0-18 2.2.2.1.3 C
Welche Bedeutung haben die Buchstaben TF in folgender Bezeichnung:
UN 1053, SCHWEFELWASSERSTOFF, Klasse 2, 2 TF?
A Chemisch instabil, giftig.
B Nicht brennbar, giftig.
C  Giftig, entzindbar.
D  Keine besondere Bedeutung.
11005.0-19 2.261.14 A
Welche Bedeutung hat die Verpackungsgruppe Il bei Stoffen der
Klasse 6.1?
A Giftig.
B Gesundheitsschadlich.
C  Sehr giftig.
D  Atzend.
11005.0-20 2.2.3.1.3 C
Was bedeuten die Verpackungsgruppen I, Il oder Ill bei Stoffen der
Klasse 3?
A Sie weisen auf die Mischbarkeit mit Wasser hin.
B Sie geben Auskunft tber die erforderlichen Gefahrzettel.
C  Sie geben den Grad der Gefahrlichkeit an.
D  Sie geben Auskunft tiber geeignete Feuerléschmittel.
11005.0-21 1.2.1,2.23.1.3 D

Welche Bedeutung hat die Verpackungsgruppe | bei Stoffen der Klasse 3?
A Stoff ohne Zusatzgefahr.

B Stoff mit geringer Gefahr.

C  Stoff mit mittlerer Gefahr.

D  Stoff mit hoher Gefahr.
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Prifungsziel 5: Produktkenntnisse

Nummer Quelle i:::;ﬁi
11005.0-22 1.2.1,2.1.1.1,2.2.8.1.4.2 A
Welche Bedeutung hat die Verpackungsgruppe 11 bei Stoffen der Klasse 8?
A Schwach atzender Stoff.
B  Stoff ohne Zusatzgefahr.
C  Atzender Stoff.
D  Stark atzender Stoff.
110 05.0-23  Allgemeine Grundkenntnisse B
Welche Gefahr entsteht durch Auslaufen der tiefgekUhlten, verfllissigten
Gase Helium, Stickstoff, Kohlendioxid?
A Bildung von Gasgemischen mit Selbstentziindungsgefahr.
B Erstickungsgefahr fir Mensch und Tier.
C Erh6hung der Brandgefahr.
D  Bildung entziindlicher Gase infolge Kalteeinwirkung.
11005.0-24 2.2.2.1.3, 3.2, Tabelle A C
Welches der folgenden Gase ist entziindbar?
A UN 1066, STICKSTOFF, Klasse 2, 1A.
B UN 1006, ARGON, Klasse 2, 1A.
C UN 1978, PROPAN, Klasse 2, 2F.
D UN 2451, STICKSTOFFTRIFLUORID, Klasse 2, 2TO.
11005.0-25 2.1.1.1,2.251 D
Was ist die Hauptgefahr bei einem gefahrlichen Stoff der Klasse 5.17?
A Strahlungsgefahr.
B Selbstentziindungsgefahr.
C  Vergiftungsgefahr.
D  Entzundend (oxidierend) wirkender Stoff.
110 05.0-26  Allgemeine Grundkenntnisse A

Welche wesentliche Eigenschaft haben PROPAN, ARGON
KOHLENDIOXID?

A

B
Cc
D

Schwerer als Luft.
Giftig.
Schwerer als Wasser.

Leicht brennbar.

und




Allgemein

Prifungsziel 5: Produktkenntnisse

Nummer Quelle i:::;ﬁi
11005.0-27 2.1.1.1,2.2.38 B
Was ist die Hauptgefahr bei einer geféhrlichen Flussigkeit der Klasse 8?
A Brennbarkeit.
B Atzende Wirkung.
C Giftigkeit.
D  Explosionsgefahr.
11005.0-28 2.1.1.1,2.2.61 A
Zu welcher Klasse gehéren Stoffe, die die Hauptgefahr ,,giftig” haben?
A Klasse 6.1.
B  Klasse 2.
C  Kilasse 3.
D  Kilasse5.1.
11005.0-29 2.1.1.1,2.2.51 B
Zu welcher Klasse gehoren Stoffe, die die Hauptgefahr ,.entziindend
(oxidierend) wirkend* haben?
A Klasse 2.
B  Klasse 5.1.
C  Kilasse 3.
D  Kilasse 4.2.
11005.0-30 2.1.1.1,2.2.9 C
Welche Gefahrguter gehoren der Klasse 9 an?
A Radioaktive Stoffe.
B  Gase.
C  Verschiedene geféhrliche Stoffe und Gegenstande.
D  Organische Peroxide.
11005.0-31 2.1.1.1,2.238 A

Welche gefahrlichen Stoffe gehdren der Klasse 8 an?
A Atzende Stoffe.

B  Giftige Stoffe.

C  Selbstentzundliche Stoffe.

D  Radioaktive Stoffe.
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Prifungsziel 5: Produktkenntnisse

Nummer Quelle i:::;ﬁi
11005.0-32 2.1.1.1,22.7 B
Welche gefahrlichen Stoffe gehéren der Klasse 7 an?
A Organische Peroxide.
B  Radioaktive Stoffe.
C Explosivstoffe.
D  Ansteckungsgefahrliche Stoffe.
11005.0-33 2.1.1.1,2.2.62 C
Welche gefahrlichen Stoffe gehdren der Klasse 6.2 an?
A Entzindbare fllssige Stoffe.
B  Giftige Stoffe.
C  Ansteckungsgefahrliche Stoffe.
D  Atzende Stoffe.
11005.0-34 2.1.1.1,2.2.61 D
Welche geféhrlichen Stoffe gehéren der Klasse 6.1 an?
A Gase.
B Entzundbare fllssige Stoffe.
C  Atzende Stoffe.
D  Giftige Stoffe.
11005.0-35 2.1.1.1,2.2.52 A
Welche gefahrlichen Stoffe gehoren der Klasse 5.2 an?
A Organische Peroxide.
B Verschiedene geféhrliche Stoffe und Gegensténde.
C Gase.
D  Atzende Stoffe.
11005.0-36 2.1.1.1,2.2.51 B
Welche gefahrlichen Stoffe gehdren der Klasse 5.1 an?
A Selbstentziindliche Stoffe.
B  Entzindend (oxidierend) wirkende Stoffe.
C Entziindbare feste Stoffe.
D  Entzindbare flissige Stoffe.
11005.0-37 2.1.1.1,2.2.43 C

Welche gefahrlichen Stoffe gehdren der Klasse 4.3 an?

A Organische Peroxide.

B Atzende Stoffe.

C  Stoffe, die in Beriihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln.
D

Gase.




Allgemein

Prifungsziel 5: Produktkenntnisse

Nummer Quelle i:::;ﬁi
11005.0-38 2.1.1.1,2.2.42 B
Welche geféhrlichen Stoffe gehdren der Klasse 4.2 an?
A Radioaktive Stoffe.
B  Selbstentziindliche Stoffe.
C  Entzlindbare feste Stoffe.
D  Entzindbare flussige Stoffe.
11005.0-39 2.1.1.1,2241 D
Welche geféhrlichen Stoffe gehdren der Klasse 4.1 an?
A Selbstentziindliche Stoffe.
B Entzundbare fllssige Stoffe.
C Entzindend (oxidierend) wirkende Stoffe.
D  Entzindbare feste Stoffe.
11005.0-40 2.1.1.1,222 B
Welche geféhrlichen Stoffe gehdren der Klasse 2 an?
A Verschiedene geféhrliche Stoffe und Gegenstande.
B Gase.
C  Radioaktive Stoffe.
D  Organische Peroxide.
11005.0-41 2.1.1.1,2.2.3 C
Welche geféhrlichen Stoffe gehéren der Klasse 3 an?
A Selbstentziindliche Stoffe.
B  Entzindbare feste Stoffe.
C  Entzindbare flussige Stoffe.
D  Entziundend (oxidierend) wirkende Stoffe.
11005.0-42 2.1.1.1,22.3 A

Welcher Klasse sind entziindbare flissige Stoffe zuzuordnen?

A Kilasse 3.
B Klasse 4.1.
C  Kilasse 6.1.
D Kilasse 8.
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Prifungsziel 5: Produktkenntnisse

Nummer Quelle i:::;ﬁi
11005.0-43 2.1.1.1,2.2.7 C
Welcher Klasse sind radioaktive Stoffe zuzuordnen?
A Klasse 6.1.
B Klasse 8.
C Kilasse7.
D  Kilasse 9.
11005.0-44 2.1.1.1,2.2.8 B
Welcher Klasse sind &tzende Stoffe zuzuordnen?
A Klasse 9.
B Klasse 8.
C Klasse 5.2.
D  Klasse 4.3.
110 05.0-45 3.2, Tabelle A oder C A
Welcher Klasse ist UN 1134, CHLORBENZEN zuzuordnen?
A Kilasse 3.
B Klasse 6.1.
C Klasse 7.
D Kilasse 8.
110 05.0-46  Allgemeine Grundkenntnisse B
Die Dichte von Flussigkeitsdampfen ist im Verhéltnis zur Dichte der
Aulenluft meist
A gleich.
B hoher.
C tiefer.
D  keine der obengenannten Antworten ist richtig.
110 05.0-47  Allgemeine Grundkenntnisse D

Wie lautet der lateinische Name fiir Sauerstoff?
A Ferrum.

B Hydrogenium.

C  Nitrogenium.
D

Oxygenium.




Allgemein

Prifungsziel 5: Produktkenntnisse

Nummer Quelle i:::;ﬁi
110 05.0-48  Allgemeine Grundkenntnisse B
Wofiir steht der Buchstabe ,,N“ in chemischen Formeln?
A Flr Kohlenstoff.
B Fur Stickstoff.
C Fur Wasserstoff.
D  Fir Sauerstoff.
110 05.0-49  Allgemeine Grundkenntnisse A
Was ist das Elementsymbol fir Kohlenstoff?
A C.
B H.
C K
D O
110 05.0-50  Allgemeine Grundkenntnisse C
Was ist der Siedepunkt einer Flissigkeit?
A Der Druck der Flissigkeit bei einer Temperatur von 100 °C.
B Die Fllssigkeitsmenge, die die Siedetemperatur erreicht hat.
C  Die Temperatur, bei der ein Stoff bei normalem atmosphérischem
Druck vom flussigen in den gasférmigen Aggregatzustand tibergeht.
D  Die Temperatur einer Flissigkeit bei der sich an ihrer Oberflache ein
ziindfahiges Gemisch bilden kann.
110 05.0-51  Allgemeine Grundkenntnisse C

Wovon ist der Aggregatzustand eines Stoffes abhangig?
A Von der Dichte.

B Von der Zusammensetzung.

C  Von Druck und Temperatur.

D  Von der Viskositat.
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Nummer Quelle i:::;ﬁi

110 05.0-52  Allgemeine Grundkenntnisse C
Was ist der Siedepunkt einer Fliissigkeit?

A Der Druck der Flussigkeit bei einer Temperatur von 100 °C.

B  Die Flussigkeitsmenge, die die Siedetemperatur erreicht hat.

C  Die Temperatur, bei der ein Stoff bei normalem atmosphérischem
Druck vom flussigen in den gasférmigen Aggregatzustand tibergeht.

D  Das Volumen der Flissigkeit bei einer Temperatur von 100 °C und
einem Druck von 100 kPa (Normaldruck).

110 05.0-53  Allgemeine Grundkenntnisse D
Wie nennt man den Ubergang vom fliissigen in den gasformigen
Aggregatzustand?

A Kondensieren.
B Schmelzen.

C  Sublimieren.
D  Verdampfen.

110 05.0-54  Allgemeine Grundkenntnisse A
Was bedeutet oxidieren?

A Die Reaktion eines Stoffes mit Sauerstoff.
B Das Abspalten von Sauerstoff.

C  Die Reaktion eines Stoffes mit Wasserstoff.
D  Die Reaktion eines Stoffes mit Stickstoff.

110 05.0-55  Allgemeine Grundkenntnisse C

Wodurch werden Polymerisationsreaktionen oft eingeleitet?
A Durch einen Inhibitor.
B Durch ein UbermaR an Stickstoff.
C Durch einen Temperaturanstieg.
D  Durch einen Temperatursturz.
110 05.0-56  Allgemeine Grundkenntnisse A

Was geschieht in einem Tank mit gesattigtem Dampf, wenn die Temperatur
sinkt?

A Ein Teil des Dampfes kondensiert.
B Ein Teil des Dampfes erstarrt.

C  Ein Teil des Dampfes gefriert.

D  Ein Teil des Dampfes verdampft.
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110 05.0-57  Allgemeine Grundkenntnisse A
In welchem Flammpunktbereich ist eine brennbare Flissigkeit am
leichtesten zu entzlinden?
A Unter 23 °C.
B  Von 23 °C bis 60 °C.
C  Von 60 °C bis 100 °C.
D  Uber 100 °C.
110 05.0-58  Allgemeine Grundkenntnisse, 1.2.1 A
Wie wird der Flammpunkt angegeben?
A In°C.
B Ing.
C Inmd
D In %.
110 05.0-59  Allgemeine Grundkenntnisse A
Welche Bedeutung hat der kubische Ausdehnungskoeffizient einer
Flissigkeit?
A Wert der Volumenausdehnung der Flissigkeit je °C.
B Wert der Gewichtszunahme der Flussigkeit.
C  Zunahme des Dampfdrucks der Flussigkeit.
D  Menge der Ddmpfe Uber der Flissigkeit.
110 05.0-60  Allgemeine Grundkenntnisse A
Wo findet die Verdampfung einer Flissigkeit statt?
A Direkt an der Oberflache der Flissigkeit.
B 20 cm Uber der Oberflache der Flissigkeit.
C 30 cm lber der Oberflache der Flussigkeit.
D 40 cm Uber der Oberflache der Flussigkeit.
110 05.0-61  Allgemeine Grundkenntnisse D

Was bedeutet bei Fliissigkeiten der Begriff ,,Viskositdt™“?
A  die Dichte.

B die Farbe.

C  die Mischbarkeit.

D

die innere Reibung.
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110 05.0-62  Allgemeine Grundkenntnisse D
Wie nennt man die innere Reibung einer Flissigkeit?

A Dichte.

B Elastizitat.

C  Homogenitét.
D  Viskositat.

110 05.0-63  Allgemeine Grundkenntnisse Cc
Was passiert bei einem Temperaturanstieg eines Stoffes im Allgemeinen?

A Die Geschwindigkeit der Molekiile wird Kleiner.

B Die Geschwindigkeit der Molekiile bleibt gleich.

C Die Geschwindigkeit der Molekdle wird héher.

D  Die Geschwindigkeit der Molekile wechselt andauernd zwischen
schnell und langsam.

110 05.0-64  Allgemeine Grundkenntnisse A
Bei welcher Temperatur betragt die Bewegungsenergie der Molekdile 0?

A -273°C.
B 212K.
C 273°K.
D -100°C.

110 05.0-65  Allgemeine Grundkenntnisse B
Um Polymerisation zu vermeiden wird gewissen Produkten ein Stoff
zugefligt. Worum handelt es sich bei diesem Stoff?

A Umeine Base.

B Um einen Stabilisator.
C  Umeinen Katalysator.
D  Umein Peroxid.

110 05.0-66  Allgemeine Grundkenntnisse B
Wie groR ist die Masse von 1 m3reinem Wasser bei 4 °C?

A 900 kg.
B 1000 kg.
C 1100 kg.
D 1200 kg.
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110 05.0-67  Allgemeine Grundkenntnisse B
Bei welcher Temperatur hat 1 m3 reines Wasser eine Masse von 1000 kg?

A 0°C
B 4°C.
C 15°C.
D 20°C.

110 05.0-68  Allgemeine Grundkenntnisse C
Warum ist Stickstoff ein problematisches Gas?

A Weil es brennbar ist.
B Weil es schwerer ist als Luft.
C  Weil es geruchlos ist.
D  Weil es atzend ist.

110 05.0-69  Allgemeine Grundkenntnisse B
Warum sollen aus der Ladung herriihrende Gaswolken gemieden werden?

A Weil sie immer ein explosionsfédhiges Gemisch beinhalten.
B Weil sie in den meisten Féllen den Sauerstoffgehalt vermindern.
C  Weil sie immer brennbar sind.
D  Weil sie immer giftig sind.

110 05.0-70  Allgemeine Grundkenntnisse A
Welcher der nachstehenden Stoffe kann (Uber die Haut in den Korper
aufgenommen werden und dadurch eine Gesundheitsschadigung
hervorrufen?

A Benzen.
B Butan.
C  Rapssaatol.
D  Wasser.
110 05.0-71  Allgemeine Grundkenntnisse D

Bei welchem Stoff treten bei Beriihrung mit der Haut schwere Wunden auf?
A Gasol.

B Benzin.
C  Toluen.
D

Schwefelsaure.
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110 05.0-72  Allgemeine Grundkenntnisse C
Welcher der nachstehend genannten Stoffe ist ein Inertgas?
A Ozon.
B Luft.
C  Stickstoff.
D  Sauerstoff.
110 05.0-73  Allgemeine Grundkenntnisse A
Um Polymerisation zu vermeiden, ist was hinzuzufiigen?
A Ein Stabilisator.
B Ein Katalysator.
C  Peroxid.
D  Wérme und Licht.
110 05.0-74  Allgemeine Grundkenntnisse A
Welchen pH-Wert hat eine starke Séaure?
A 0bis3.
B 7
C 8his10.
D 4his6.
110 05.0-75 2.1.1.1 B
Welche Eigenschaft haben Stoffe der Klasse 5.1?
A Radioaktiv.
B Entziindend (oxidierend) wirkend.
C  Atzend.
D  Ansteckungsgefahrlich.
110 05.0-76  Allgemeine Grundkenntnisse C

Was ist Polymerisation?

A Eine Art Polyester.

B Eine physikalische Reaktion.
C  Eine chemische Reaktion.

D  Ein Katalysator.
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110 05.0-77 3.2, Tabelle A B
Zu welcher Klasse zahlt die Zusatzgefahr bei UN 1230, METHANOL?
A Klasse 5.2.
B  Klasse 6.1.
C Kilasse 6.2.
D  Kilasse 8.
11005.0-78 2.1.1.1,2.2.1 A

Zu welcher Klasse gehdren explosive Stoffe und Gegenstdnde mit
Explosivstoff?

A

B
Cc
D

Klasse 1.

Klasse 4.1.
Klasse 5.2.
Klasse 6.1.

35



36

Allgemein
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Richtige

Nummer Quelle Antwort

11006.0-01 1.1.33 B
Ist fir den Inhalt des Treibstofftanks von 42 000 | Gas6l das ADN
anzuwenden?

A Ja

B Nein, Gas6l, das in den Treibstofftanks des Schiffes mitgefihrt wird
und dem Betrieb des Schiffes dient, ist von der Anwendung des ADN
freigestellt.

C  Bunkermengen oben genannten Umfangs unterliegen den gleichen
ADN-Bestimmungen wie die in Versandstlicken verpackten Stoffe
der Klasse 3.

D  Ohne Ricksicht auf ihren Verwendungszweck unterliegen alle
flissigen Treib- und Brennstoffe vollumfanglich dem ADN.

110 06.0-02  gestrichen (07.06.2005)

11006.0-03 8.3.1.1 A
Dirfen auf einem Schiff, das gefahrliche Giter beférdert, Personen
mitreisen, die nicht zur Schiffsbesatzung gehdren, normalerweise nicht an
Bord leben oder nicht aus dienstlichen Griinden an Bord sind?

A Nein, soweit nicht in Teil 7 etwas anderes bestimmt ist.

B Ja, bis zu zwei Personen.

C  Ja, vorausgesetzt, dass sie aulerhalb der Wohnungen nicht rauchen.

D  Ja, aber nur auf Schiffen, fir die ein Zulassungszeugnis erforderlich
ist.

11006.0-04 1.1.4.6 B
Sind beim Laden und Loschen auRer den Bestimmungen des ADN noch
zusétzliche Vorschriften zu beachten?

A Nein, es ist alles durch das ADN geregelt.

B  Ja, z.B. Hafenverordnungen / Hafenordnungen.

C  Ja, lokale Vorschriften, nur soweit von der Strom- oder Hafenpolizei
darauf hingewiesen wird.

D Ja, Bestimmungen von Hafenordnungen, soweit diese am
Hafeneingang deutlich und fiir die Besatzungen der ankommenden
Schiffe sichtbar angeschlagen sind.

11006.0-05 7.1.4.9,7.2.4.9 B

Darf ein gefahrliches Gut auBerhalb dafiir zugelassener Umschlagstellen
von einem Schiff auf ein anderes umgeladen werden?

A Nein.
B Ja, mit Genehmigung der zustdndigen Behdrde.

C Ja, aber nur wenn das zu beladende Schiff nicht bereits ein anderes
Gefahrgut an Bord hat.

D Ja, wenn sowohl der Absender wie auch der Empfanger des
gefahrlichen Gutes ihr ausdriickliches Einverstdndnis dazu gegeben
haben.
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11006.0-06 1.1.4.1 B
Fur welche Versandstiicke mit gefahrlichen Gitern ist nach den
Vorschriften des ADN die Beforderung verboten?
A Versandstiicke, flr deren Beforderung keine Genehmigung der
zustandigen Polizei vorliegt.
B  Versandstiicke, die nicht den internationalen Gefahrgutvorschriften
entsprechen.
C  Versandstiicke, die nicht mindestens eine 2 cm dicke Verpackung
haben.
D  Feuerwerkskorper.
110 06.0-07  gestrichen (08.12.2020)
110 06.0-08 CEVNI, Artikel 1.02, Nr. 4,1.4.2.2.1 A
Wer ist an Bord des Schiffes verantwortlich fir die Bezeichnung des
Schiffes mit blauem Kegel/blauem Licht?
A Der Beftrderer (Schiffsfiihrer).
B Der Absender.
C  Die Umschlagsfirma.
D  Die Reederei.
110 06.0-09 CEVNI, Artikel 1.02, Nr. 4,1.4.2.2.1 B
Wer ist fur das Einholen der Bezeichnung mit einem blauen Kegel/blauen
Licht verantwortlich?
A Der Empfanger.
B Der Beforderer (Schiffsfuhrer).
C rI]Der Sachversténdige, der die Gasfreiheitsbescheinigung ausgestellt
at.
D  Die Reederei.
110 06.0-10  gestrichen (30.09.2014)
110 06.0-11  gestrichen (07.06.2005)
110 06.0-12 3.2, Tabelle Aund C A

In welchen Regelwerken gibt es Bestimmungen fur die Bezeichnung eines
Schiffes, das geféhrliche Giter beférdert?

A In der CEVNI oder darauf beruhende nationale VVorschriften und
dem ADN.

B In der CEVNI oder darauf beruhende nationale VVorschriften und
dem ADR.

C  Das Schiff selber braucht nicht bezeichnet zu werden, hingegen
mussen die Versandstiicke mit Gefahrzettel nach Teil 5 ADN
gekennzeichnet werden.

D  Ineiner der ,Internationalen Regelungen gemdf 1.2.1 ADN.
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110 06.0-13  gestrichen
110 06.0-14 CEVNI, Artikel 1.02, Nr. 4,1.4.2.2.1 D
Wer ist an Bord dafir verantwortlich, dass bei der Befdrderung von
Gefahrgut die Vorschriften des ADN eingehalten werden?
A Die Schifffahrtspolizei.
B Der Empfanger der Ladung.
C  Das Schifffahrtsamt.
D  Der Schiffsfuhrer/ Beforderer.
110 06.0-15 3.2, Tabelle A und Tabelle C, 7.1.5.0, 7.2.5.0 B
CEVNI, Artikel 3.14
Wie stellt man fest, ob ein Schiff mit blauem Kegel/ blauem Licht
bezeichnet werden muss?
A Anhand des Schemas in 9.3.1.15.2.
B Anhand der Tabelle A und 7.1.5.0.2 oder der Tabelle C und 7.2.5.0.
C  Anbhand der Priifliste nach 8.6.3.
D  Anhand des Zulassungszeugnisses.
110 06.0-16 7.1.4.9,7.2.4.9 B
Wann darf aulerhalb einer dafir zugelassenen Umschlagstelle Ladung
umgeladen werden?
A Esgibt keine besonderen Vorschriften.
B Wenn die zustandige Behorde dies genehmigt hat.
C  Beim Umschlag auf Reeden.
D  AuRerhalb des bebauten Gebiets.
110 06.0-17  Allgemeine Grundkenntnisse C

Ein Tank enthélt 50 000 Liter Benzin mit einer Temperatur von 10 °C. Die
Temperatur steigt auf 20 °C. Der kubische Ausdehnungskoeffizient von
Benzin betragt 0,001 per °C

Wie viel Benzin befindet sich nun im Tank?
A 50005 Liter.
B 50050 Liter.
C 50500 Liter.
D 50000 Liter.
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Richtige

Nummer Quelle Antwort

110 06.0-18 7.1.4.9,7.2.4.9 B
Ein mit gefahrlichen Giitern beladenes Schiff kann seine Reise nicht
fortsetzen. Die Ladung muss aufRerhalb einer Umschlagstelle auf ein anderes
Schiff umgeladen werden. Was schreibt das ADN in diesem Fall vor?

A Die Ladung darf an Ort und Stelle umgeladen werden.

B  Das Umladen darf nur mit Genehmigung der zustandigen Behorde
erfolgen.

C  Das Umladen ist absolut verboten.

D  Das Umladen darf nur in einem Hafenbecken erfolgen.

110 06.0-19 CEVNI, Artikel 8.01 C
Was ist nach CEVNI oder darauf beruhender nationaler VVorschriften das
,.Bleib-weg-Signal*“?

A Nur ein Schallzeichen.

B Nur ein Sichtzeichen.

C Ein kombiniertes Schall- und Sichtzeichen.

D  Ein Schwenken der roten Flagge (Notzeichen).

110 06.0-20 7.1.5.4.2, B
Was trifft auf stillliegende Schiffe mit einer Bezeichnung nach 3.2
Tabelle A, Spalte (12) zu (wenn keine Befreiungen durch die zustédndige
Behorde vorliegen)?

A Ein Ruderboot muss langsseits liegen.
B Ein Sachkundiger nach 8.2.1 muss an Bord sein.
C Es muss eine Wache an Land aufgestellt werden.
D  Eine Verbindung mit dem néchstliegenden Verkehrsposten muss
vorhanden sein.
110 06.0-21 7.15.4.3,7.25.4.3 B

Welchen Abstand muss ein Schiff, das einen blauen Kegel / ein blaues Licht
flhrt mindestens einhalten, wenn es vor einer Schleuse oder Briicke wartet?

A 50m.

B 100 m.
C 150m.
D 200m.
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11006.0-22 7.1.5.4.3,7.25.4.3 C

Welchen Abstand muss ein Schiff, das zwei blaue Kegel / zwei blaue Lichter
fuhrt, im Normalfall mindestens einhalten, wenn es vor einer Schleuse oder
Briicke wartet?

A 50m.
B 150 m.
C 100m.
D 200m.

110 06.0-23 7.25.4.2 D

Was mussen stillliegende Tankschiffe mit Gefahrgut permanent haben,
wenn keine Befreiungen durch die zustandige Behorde vorliegen?

A Eine Wache an Land muss aufgestellt werden.

B Eine Verbindung mit dem néchstliegenden Verkehrsposten muss
vorhanden sein.

C  Ein Ruderboot muss langsseits liegen.
D  Ein Sachkundiger nach 8.2.1 muss an Bord sein.

11006.0-24 1.2.1,7.14.7.1,7.2.4.10.1, 8.6.3 B

Wozu dienen die im ADN aufgefuhrten Evakuierungsmittel an Lade- und
Loschstellen fur geféhrliche Gter?

A Dazu, dass die Polizei an Bord des Schiffes gelangen kann.

B Dazu, dass Menschen an Bord sich aus einer Gefahr in Sicherheit
bringen kdnnen.

C  Dazu, Ladungsaustritt einzuddmmen.

D  Dazu, die Mitarbeiter der Umschlaganlage bei einem Zwischenfall
von Land an Bord in Sicherheit zu bringen.

11006.0-25 1.2.1,7.1.4.7.1,7.2.4.10.1, 8.6.3 A

Warum missen an Lade- und Loschstellen fur geféhrliche Guter
Evakuierungsmittel vorhanden sein?

A Damit das Schiff in Notfallen verlassen werden kann.
B Damit die Polizei das Schiff betreten kann.

C Damit das Schiff bei einem Zwischenfall schneller entladen werden
kann.

D  Damit ein Entstehungsbrand rechtzeitig bekdmpft werden kann.

11006.0-26 1.4.2.2.1d), 1.43.1.1f), 1.4.3.3 q) B
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Wer hat sicherzustellen, dass an einer Ladestelle fur gefahrliche Giter die
vorgeschriebenen Evakuierungsmittel vorhanden sind?

A Der Eigentlimer der Hafenanlage.

B Der Verlader oder der Befliller zusammen mit dem Beftrderer.
C  Die Wasserschutzpolizei.

D  Der Absender bzw. der Empfanger der Ladung.

11006.0-27 1.4.22.1d),1.43.1.11),1.4.3.30) D
Wer ist fur die Bereitstellung der Evakuierungsmittel an einer Ladestelle fur
gefahrliche Giter zustandig?

A Die Schifffahrtsverwaltung.

B Der Eigentiimer der Hafenanlagen.

C Der Befuller bzw. Verlader alleine.

D  Vorrangig der Befuller oder Verlader zusammen mit dem
Beforderer.

11006.0-28 1.4.2.2.1d),1.4.3.7.1 Q) D
Wann hat der Beforderer beim Entladen von UN 1203 fir die Bereitstellung
eines zweiten Evakuierungsmittels zu sorgen?

A Immer.
B Nie.
C Mit dem Beiboot ist immer ein zweites Evakuierungsmittel
vorhanden.
D  Wenn der Entlader nur ein Evakuierungsmittel bereitgestellt hat.
11006.0-29 7.14.7.1,7.1.4.77 A

Was ist zu tun, bevor mit dem Entladen von Gefahrgut in Tankcontainern an
einer Loschstelle ohne Evakuierungsmittel begonnen wird?

A Vor dem Entladen ist die Zustimmung der zustdndigen Behdrde
einzuholen.

B Es ist keine zusétzliche Handlung erforderlich.

C  Fur jedes Besatzungsmitglied muss eine Rettungsweste bereitgelegt
werden.

D  Die zustdndige Feuerwehr ist iber den Léschvorgang zu informieren.
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110 06.0-30 7.2.4.10.1,7.2.4.77 B
An  einer Loschstelle  fur  Mineraldlprodukte  werden  keine
Evakuierungsmittel vorgehalten. In welchem Fall darf ohne Zustimmung
der zustandigen Behorde mit dem Ldschen des Tankschiffes begonnen
werden?
A Wenn die Zustimmung des Empfangers der Ladung vorliegt.
B Inkeinem Fall.
C  Wenn das Beiboot zu Wasser gelassen wurde.
D  Wenn die Genehmigung der an der Landanlage verantwortlichen
Person vorliegt.
11006.0-31 1.2.1 B
Wodurch wird eine Schutzzone an Bord des Schiffes gebildet?
A Durch ein Gelénder.
B Durch eine Wasserspriihanlage.
C  Durch mobile Wénde.
D  Durch einen Zufluchtsort.
11006.0-32 1.2.1 C
Wie lange muss eine Schutzzone an Bord Schutz vor den Risiken durch die
Ladung bieten?
A 15 Minuten.
B Eine halbe Stunde.
C Eine Stunde.
D  Bisdie Ladung des Schiffs verbrannt ist.
110 06.0-33 1.2.1,7.1.4.77,7.2.4.77 A
Wann reicht das Beiboot als alleiniges Evakuierungsmittel beim Laden oder
Loschen von gefahrlichen Giitern aus?
A Nie.
B Immer.
C  Nur bei Gefahrgut der Klasse 2.
D  Wenn es aus feuerfestem Material ist.
11006.0-34 7.2.4.77,3.2.3.2 Tabelle C C

Ein Tankschiff soll an einer Ladestelle Gefahrgut mit der UN-Nummer 1830
SCHWEFELSAURE mit mehr als 51 % Saure laden. Dort ist ein fester
Fluchtweg vorhanden, der sich auRerhalb des Bereichs der Ladung befindet.
Ist ein weiteres Evakuierungsmittel erforderlich?

A Ja
B Ja, in Abhdngigkeit von der Wetterlage.
C  Nein.
D

Nein, in Abhangigkeit von der Anzahl der Personen an Bord.
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110 06.0-35 7.1.4.77,3.2.1 Tabelle A C
Ein Trockengiiterschiff befordert UN 1365 BAUMWOLLE; NASS. Welche
Evakuierungsmittel sind nicht zul&ssig?
A Ein Fluchtweg auferhalb des geschiitzten Bereichs und ein
Zufluchtsort auf dem Schiff am entgegengesetzten Ende.
B Ein Fluchtweg innerhalb des geschiitzten Bereichs und ein
Zufluchtsort auf dem Schiff in entgegengesetzter Richtung.
C  Ein oder mehrere Evakuierungsboote.
D  Ein Flucht- und ein Evakuierungsboot.
11006.0-36 7.2.4.21.3 C
Ein Schiff hat 4 Ladetanks. Die relative Dichte des zu ladenden Stoffes
betragt 2. Die hochstzuldssige relative Dichte gemald Zulassungszeugnis ist
1. Der Stoff ist jedoch in der Stoffliste des Schiffes aufgefuhrt. Welche
Befullungen sind zul&ssig?
A Alle Ladetanks 95 %.
B Ladetank 1 und 3: 95 %, Ladetank 2 und 4: leer.
C  Alle Ladetanks 50 %.
D  Alle Ladetanks leer, da der Stoff nicht beférdert werden darf.
110 06.0-37 7.2.3.15 D

Der hauptverantwortliche Schiffsfuhrer eines Verbandes ist der einzige
Sachkundige an Bord. Das Motortankschiff wurde bereits entladen, ist aber
noch nicht entgast. Der Tankschubleichter soll bei der Umschlagsstelle
entladen werden. Darf sich das Motortankschiff entfernen?

A Ja, es muss nur ein entsprechend unterwiesenes Mitglied der
Besatzung am Schubleichter verbleiben.

B Ja, wenn der hauptverantwortliche Schiffsfiihrer als Sachkundiger auf
dem Schubleichter bleibt und einer der anderen Schiffsfiihrer an Bord
das Motortankschiff Gbernimmt.

C Nein, auf beiden Fahrzeugen mussten sich Schiffsfiihrer befinden, die
auch Sachkundige sind.

D  Ja, aber nur wenn auf dem Schubleichter ein weiterer Sachkundiger
bereitgestellt werden kann, der fiir die Be- und Entladung und fir die
Ballastierung des Tankschubleichters die Verantwortung tragt.
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11007.0-01 5.4.1.1,8.1.21 B
Wie heiflit das Dokument, das fiir jedes zu beférdernde geféhrliche Gut nach
ADN vom Absender ausgestellt und an Bord mitgefthrt wird ?

A Konnossement.

B Beftrderungspapier.

C  Schriftliche Weisung.

D  Manifest fur geféhrliche Giter.

110 07.0-02  gestrichen (03.12.2008)

11007.0-03 5.4.1.1,8.1.2.1 A
Wozu dient das Beférderungspapier nach ADN?

A Zur Identifizierung der nach ADN befdrderten gefahrlichen Guter.

B Als Verzollungshachweis.

C  Zum Nachweis fur die Zulassung des Schiffes fiir die Beférderung
von Gefahrgut.

D  AlsGrundlage fur die Berechnung der Frachtzuschlage fiir gefahrliche
Guter.

110 07.0-04 5.4.1.1 A
Welche Angaben missen die Beférderungspapiere uber die geladenen
geféhrlichen Guter enthalten?

A Diein5.4.1 vorgeschriebenen Vermerke.
B Die im CEVNI oder darauf beruhender nationaler Vorschriften
aufgefiihrten Hinweise.
C  AusschlieBlich Angaben Uber das Verhalten im Brandfall.
D  Die vom Hersteller des gefahrlichen Gutes gelieferten Angaben (ber
die chemischen und physikalischen Eigenschaften dieses Gutes.
11007.0-05 5.4.1 C

Welche der folgenden Angaben miissen im Beforderungspapier nach ADN
enthalten sein?

A Die Adresse des Herstellers des Gutes.

B Die européische Schiffsnummer.

C  Den Namen und die Anschrift des Empfangers (der Empfanger).
D  Das Ablaufdatum der Giiltigkeit des Zulassungszeugnisses.
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11007.0-06 5.4.1 C
Welche der folgenden Angaben missen unter anderem im
Befdrderungspapier nach ADN enthalten sein?

A Die Adresse des Herstellers des Gutes sowie die von ihm gelieferten
Angaben Uber die chemischen und physikalischen Eigenschaften
dieses Gutes.

B  Die Européische Schiffsnummer, die Schiffsattesthummer und die
Nummer des Zulassungszeugnisses.

C Die offizielle Benennung des Stoffes, die UN-Nummer / Stoffnummer
und gegebenenfalls die Verpackungsgruppe.

D  Das Ablaufdatum der Giltigkeit des Zulassungszeugnisses.

110 07.0-07 5.4.3.2 C
Muss der Schiffsflihrer darauf achten, dass alle betroffenen Mitglieder der
Besatzung uber die schriftlichen Weisungen informiert sind und sie
anwenden kénnen?

A Nein, dajedes Besatzungsmitglied sich selbst vor dem Laden tber den
Inhalt der schriftlichen Weisungen informieren muss.

B Nein, die Orientierung uber die Gefahren, die auftreten kénnen, muss
vor dem Laden durch einen Vertreter der Landanlage erfolgen.

C  Ja, andernfalls wéren die Personen an Bord im Storfall nicht in der
Lage, richtig zu reagieren.

D  Ja, aber nur dann, wenn die schriftlichen Weisungen nach der
Beladung wieder an den Vertreter der Landanlage zuriickgegeben
werden miissen.

11007.0-08 8.1.2 B
Welches der nachstehenden Dokumente muss sich gemaR ADN neben
anderen an Bord befinden?

A Die allgemeinen technischen Vorschriften.

B Das Beforderungspapier.

C  Die Patentverordnung.

D  Eine Streckenkarte der Reise (neuester Stand).

11007.0-09 5.4.3.2 B

Wer hat dem Schiffsfuihrer die bei der Beférderung geféhrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrallen an Bord mitzufiihrenden schriftlichen Weisungen
bereitzustellen?

A Das Zollamt.

B Der Beforderer.
C Der Absender.
D

Der Hersteller der Ware.
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11007.0-10 1.16.2.1 C
Wer ist verantwortlich flr die Erteilung des Zulassungszeugnisses?

A Die zustdndigen Polizeiorgane.

B Eine von allen Vertragsparteien des ADN-Ubereinkommens
anerkannte Klassifikationsgesellschaft.

C  Die zustandige Behdrde einer Vertragspartei des ADN-
Ubereinkommens.

D  Die flrr das Laden des Schiffes zustandige Hafenbehdrde.

11007.0-11 1.16.1.1.2 C
Wie lange ist ein Zulassungszeugnis ohne Verldngerung maximal giltig?

A Zwei Jahre.
B Drei Jahre.
C Funf Jahre.
D  ZehnJahre.

11007.0-12 5.4.3 D
Wie heilt das Dokument, das Hinweise fiir das Verhalten bei Unfallen oder
Zwischenfallen, die sich wahrend der Beférderung geféhrlicher Giiter
ereignen kénnen enthalt?

A ADN-Manifest.

B  Zulassungszeugnis.

C Beforderungspapier.

D  Schriftliche Weisungen.

11007.0-13 5.4.3 C
In welchem Dokument sind die MaBnahmen beschrieben, die bei einem
Unfall oder Zwischenfall zu ergreifen sind?

A Im Zulassungszeugnis.
B Im CEVNI oder darauf beruhender nationaler VVorschriften.
C In den schriftlichen Weisungen.
D  Im Beférderungspapier.
11007.0-14 1.4.2.2.1,5.4.3 B

Wer muss dem Schiffsfiihrer die schriftlichen Weisungen bereitstellen?
A Die fir das Laden zustdndige Hafenbehorde.

B Der Beforderer.

C  Der Absender.

D  Der Hersteller der Ware.

11007.0-15 5431 B
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Wozu dienen die schriftlichen Weisungen nach 5.4.3.1 ADN?
A Als Ersatz flr die nach 5.4.1 vorgeschriebenen Beférderungspapiere.
B  Als Instruktion fiir das Verhalten bei unfallbedingten
Notfallsituationen.
C  Als Weisungen fir die beim Stauen der gefahrlichen Guter zu
beachtenden Mainahmen.
D  Als Weisungen fiir Polizei und Zoll, die das Schiff bzw. die Ladung
wahrend der Beforderung gefahrlicher Giiter kontrollieren.
110 07.0-16  gestrichen (03.12.2008)
11007.0-17 5.4.3.1 B
In welchem Dokument sind die Malnahmen beschrieben, die bei einem
Unfall unmittelbar zu ergreifen sind, sofern diese sicher und praktisch
durchgefiihrt werden kénnen?
A Im Zulassungszeugnis.
B In den schriftlichen Weisungen.
C In Teil 1 des ADN.
D  Im Beférderungspapier.
11007.0-18 5.4.3.1 B
In welchem Dokument sind die Gefahreneigenschaften, die wéhrend der
Beforderung bestimmter gefahrlicher Giter bei Unféllen auftreten kdnnen,
beschrieben?
A Im Schiffszeugnis.
B In den schriftlichen Weisungen.
C  Im Zulassungszeugnis.
D In Teil 2 des ADN.
11007.0-19 5.4.3.2 C

In welchen Sprachen missen die schriftlichen Weisungen abgefasst sein?
A Indeutscher und franzdsischer Sprache.
B Inenglischer, deutscher, niederlandischer und franzdsischer Sprache.

C In der Sprache oder in den Sprachen, die der Schiffsfiihrer und der
Sachkundige lesen und verstehen kénnen.

D  Inmindestens einer der Amtssprachen einer Vertragspartei des
ADN-Ubereinkommens.
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11007.0-20 5.4.3.1 B
Wo und wie sind die schriftlichen Weisungen an Bord mitzufiihren, wenn
ein Schiff ein gefahrliches Gut beférdert?

A Inder Wohnung, zusammen mit dem ADN.
B Im Steuerhaus an leicht zugéanglicher Stelle.
C  Als Aufkleber am Laderaum oder Ladetank.
D  Ineinem besonders bezeichneten Umschlag im Maschinenraum.

11007.0-21 5432 C
Wer hat darauf zu achten, dass die Besatzung die schriftlichen Weisungen
versteht und in der Lage ist, die Weisungen richtig anzuwenden?

A Der Sachkundige.

B Die Ladestelle des betreffenden geféhrlichen Gutes.
C Der Schiffsfiihrer.

D  Der Absender.

11007.0-22 5.4.3.2 C
Bei wem muss der Schiffsfihrer darauf achten, dass die schriftlichen
Weisungen verstanden und richtig angewendet werden?

A Beim Personal der Ldschstelle, das sich an Land befindet.
B  Beim Empfanger des Gefahrgutes.
C Bei allen Personen an Bord.
D  Beim Personal der Ladestelle, das sich an Land befindet.
11007.0-23 5.4.3.2 A

Wozu ist der Schiffsfiihrer verpflichtet, wenn er mit seinem Schiff ein
geféhrliches Gut beférdert?

A Er hat darauf zu achten, dass alle Personen an Bord die schriftlichen
Weisungen verstehen und in der Lage sind die Anweisungen richtig
anzuwenden.

B Im Zusammenhang mit der Beférderung der gefahrlichen Gter sind
dem Schiffsfihrer nach ADN keine besonderen Verpflichtungen
auferlegt.

C  Der Schiffsfiihrer hat keinerlei Verpflichtungen, da sich die Mitglieder
der Besatzung selbst Uber den Inhalt der schriftlichen Weisungen
informieren missen.

D  Es besteht dann keine Pflicht des Schiffsfiihrers zur Unterrichtung
seiner Besatzung, wenn das Schiff fur die zu beférdernden
gefahrlichen Giter besonders ausgerustet ist.

110 07.0-24  gestrichen (03.12.2008)
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11007.0-25 5.4.3.3 A
Wann mussen die schriftlichen Weisungen eingesehen werden?

A Vor dem Ladebeginn.

B  Bei der ersten sich bietenden Gelegenheit nach dem Ablegen des
Schiffes von der Ladestelle.

C  Sofort nach einem Unfall oder Zwischenfall.

D  Unmittelbar vor dem Léschen des betreffenden Gefahrgutes.

11007.0-26 5.4.3 C
In welchem Begleitdokument sind Gefahren beschrieben, die von den
beférderten geféhrlichen Gitern ausgehen?

A Im Zulassungszeugnis.

B In der ADN-Bescheinigung.

Cc In den schriftlichen Weisungen.
D  Im Schiffsattest.

11007.0-27 5.4.14.1 C
In welcher Sprache oder in welchen Sprachen missen die durch den
Absender in das Beforderungspapier einzutragenden Vermerke mindestens
abgefasst sein, wenn gefahrliche Guter von den Niederlanden nach
Osterreich beférdert werden?

A Niederlandisch.

B Deutsch, Russisch und Niederlandisch.

C Niederlandisch und zusétzlich in Deutsch, Franzdsisch oder
Englisch.

D  Deutsch und Franzésisch.

11007.0-28 5.4.3.1 B

Was muss mit den schriftlichen Weisungen gemacht werden?

A Sie missen nach der Léschung des Gefahrguts abgegeben werden.

B  Sie missen wahrend der Beforderung im Steuerhaus aufbewahrt
werden.

C  Sie missen nach Kenntnisnahme an der Umschlagstelle abgegeben
werden.

D  Sie missen mdglichst schnell dem Empfanger der Ladung zugestellt
werden.

11007.0-29 5.4.3.1 C

Wo missen die schriftlichen Weisungen aufbewahrt werden?
A Im Steuerhaus und in der Wohnung.

B In der Wohnung.

C Im Steuerhaus.
D

Im Ladungsbereich und im Steuerhaus.
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11007.0-30 5.4.3 A
In welchem Dokument wird beschrieben, wie bei Unféllen oder
Zwischenfallen gehandelt werden muss?

A Inden schriftlichen Weisungen.
B Im Stauplan.

C Im Beférderungspapier.

D  Inder ADN-Prifliste.

11007.0-31 5.4.33 A
In welchem Dokument sind die bei Unféllen mit gefahrlichen Gutern zu
treffenden Manahmen beschrieben?

A Inden schriftlichen Weisungen.
B In der ADN-Priifliste.

Cc Im Beforderungspapier.

D Im Konnossement.

110 07.0-32  gestrichen (03.12.2008)

110 07.0-33  gestrichen (03.12.2008)

11007.0-34 5433 D
Wo kann die Besatzung nachlesen, welche Maftnahmen bei einem Unfall
oder Zwischenfall ergriffen werden miissen?

A Im Beférderungspapier.

B Im Schiffszeugnis.

C In der Prifliste.

D In den schriftlichen Weisungen.

11007.0-35 1.16.13.2 B
Welche Behorde ist berechtigt, das Zulassungszeugnis endgiltig
einzuziehen?

A Die Schifffahrtspolizei.
B  Die Behorde, die das Zulassungszeugnis ausgestellt hat.
C  Die Hafenbehorde.
D  Die Feuerwehr.
11007.0-36 1.16.1.3.1¢c) D

Wie lange ist ein vorlaufiges Zulassungszeugnis fur ein Schiff, das
unmittelbar nach einer Havarie nicht mehr allen Vorschriften des ADN
entspricht, gultig?

A EinJahr.

B Ein halbes Jahr.
C Drei Monate.
D

Fur eine einmalige Fahrt und fir eine bestimmte Ladung.

50



Allgemein

Prifungsziel 7: Dokumente

Richtige
Nummer Quelle Antwort
110 07.0-37 5.4.1.1.18 D

In welchem Dokument muss vermerkt sein, dass der beforderte Stoff
umweltgefédhrdend ist?

A Im Zulassungszeugnis.
B Im Klassifikationszeugnis.
C In den schriftlichen Weisungen.

D  Im Beférderungspapier.

110 07.0-38  gestrichen (20.03.2013)
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110 08.0-01  Allgemeine Grundkenntnisse B

Fir die Beforderung von bestimmten gefahrlichen Gutern ist die
Schutzausriistung nach 8.1.5.1 nicht ausreichend.

Wie erfahrt der Schiffsfihrer, welche zuséatzliche Schutzausristung er an
Bord des Schiffes mitfuhren muss?

A Diese Angaben stehen im Eichschein.

B  Diese Angaben erhédlt er aus zusatzlichen Informationen des
Absenders (Beispielsweise Sicherheitsdatenblatt).

C  Dierichtige Zusammenstellung bestimmt der Schiffsfuhrer auf Grund
der im Befdrderungspapier enthaltenen Angaben und entsprechend
seiner Kenntnisse.

D  Das steht im Zulassungszeugnis unter der Rubrik ,,Verschiedenes®.

110 08.0-02  Allgemeine Grundkenntnisse B

Was ist zuerst zu tun, wenn man einen dtzenden Stoff auf den Arm
bekommen hat?

A Den Arzt rufen.

B Den Arm grindlich mit Wasser spilen, Kleidung ausziehen.
C Beobachten, ob sich der Arm rotet, dann weiter entscheiden.
D  Den Arm mit kilhlenden Umschl&gen behandeln.

110 08.0-03  Allgemeine Grundkenntnisse B

Was ist zu tun, wenn man beim Abflanschen der Fillleitung
Dieselkraftstoff an die Arme bekommen hat?

A Ander Luft trocknen lassen.

B Kleidung entfernen, Arme mit Wasser und Seife waschen.
C  Gar nichts, denn Dieselkraftstoff ist ungeféhrlich.

D  Einen Arzt benachrichtigen.

110 08.0-04  Allgemeine Grundkenntnisse C

Was ist zuerst zu tun, wenn bei einem Unfall an Deck eines Schiffes, das
Gefahrgut befordert, ein Personenschaden entstanden ist?

A Die Reederei benachrichtigen.

B Die Unfallstelle sperren.

C  Unter Beachtung des Selbstschutzes, Erste-Hilfe leisten.
D

Die Polizei benachrichtigen.

52



Allgemein

Prifungsziel 8: Gefahrdung und Praventionsmalinahmen

Richtige
Nummer Quelle Antwort
110 08.0-05 Allgemeine Grundkenntnisse A
Was ist bei einem Unfall an Deck mit Personenschaden durch einen giftigen
Stoff zuerst zu tun?
A Schutzausriistung anziehen und Verletzte aus der Gefahrenzone
bringen.
B  Gegebenenfalls Leck abdichten.
C  Bleib-weg-Signal auslosen.
D  Schriftliche Weisung an die Besatzungsmitglieder verteilen.
11008.0-06 7.1.3.41.1,7.2.3.41.1,8.3.4 B
Durfen bei der Beforderung von geféhrlichen Giitern an Bord auBRerhalb
von Steuerhaus und Wohnung elektronische Zigaretten benutzt werden?
A Nuran Bord von Container- und offenen Typ-N-Tankschiffen.
B Nein, das Rauchverbot gilt auch fur elektronische Zigaretten.
C  Ja, elektronische Zigaretten glimmen nicht.
D  Beim Be- und Entladen ist die Benutzung verboten, auf der Fahrt
jedoch gestattet.
110 08.0-07  Allgemeine Grundkenntnisse A

Entstehen bei einer Havarie Gefahren, wenn groere Mengen leicht
entzindbarer flissiger Stoffe in das Wasser gelangen?

A Ja, es konnen sich Uber der Wasseroberflache Gas/Luftgemische
bilden, die unter Umstdnden an weit entfernt liegenden Stellen
geziindet werden und zur Explosion fuihren kénnen.

B Nein, da die ausgetretene Fliissigkeit sofort verdampft, entsteht durch
die ins Wasser gelangte Flissigkeit absolut keine Gefahr.

C  Nein, das Gefahrgut vermischt sich mit dem Wasser, womit eine
Gefahr ausgeschaltet wird.

D  Nein, das Wasser wird vorerst verschmutzt. Es reinigt sich aber
wieder, indem sich die leicht entziindbare Flissigkeit durch
Verdampfung vom Wasser 16st.
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110 08.0-08  Allgemeine Grundkenntnisse D
Was muss mit einem Handfeuerldscher geschehen, bei dem die Sicherung
nicht mehr vorhanden ist?

A MaBnahmen sind unnétig, da die Loéschkapazitdt nach kurzem
Gebrauch erhalten bleibt.

B Nichts, der Druck der CO2-Treibgasflasche bleibt erhalten, selbst
wenn der Ausldsehebel einmal gedriickt wurde.

C Der Handfeuerloscher erhdlt einen Aufkleber “Kann nur noch fiir
Kleinbrénde benutzt werden®.

D  Der Handfeuerldscher muss unverziglich ersetzt werden.

110 08.0-09  Allgemeine Grundkenntnisse 5.4.3.4 A
Was muss der Schiffsfihrer unmittelbar nach einem Unfall oder
Zwischenfall mit Gefahrgut durchfuhren?

A Malinahmen entsprechend der schriftlichen Weisungen durchfiihren.
B Empfanger oder Absender benachrichtigen.

C  Presse benachrichtigen.

D  Eintrag in das Schifferdienstbuch.

11008.0-10 8.14 B
Wie viele zusatzlichen Handfeuerléscher sind nach ADN an Bord
mitzufihren?

A Mindestens ein zusétzlicher Handfeuerldscher, je nach Gefahrenart
der beforderten gefahrlichen Guter. Die Anzahl ist in den Schriftlichen
Weisungen angegeben.

B Mindestens zwei zusatzliche Handfeuerldscher.

C Ein zusétzlicher Handfeuerloscher, der sich an auffallender, gut
zuganglicher Stelle im Steuerhaus befinden muss.

D  Drei zusatzliche Handfeuerldscher, die gleichméRig tber den Bereich
der Ladung bzw. den geschitzten Bereich des Schiffes verteilt
angebracht sein mssen.

11008.0-11 1.3.2.2.4 A
Welcher Personenkreis, der die Laderdume oder bei Tankschiffen bestimmte
Raume unter Deck betritt, ist befugt, umluftunabhangige Atemschutzgeréte,
die durch mitgefiihrte Druckluft versorgt werden, zu tragen?

A Personen, die eine besondere Ausbildung fir diese Gerdte erhalten
haben und den zusétzlichen Belastungen gesundheitlich gewachsen
sind.

B Alle Besatzungsmitglieder.

C  Nur die Inhaber der Bescheinigung Uber besondere Kenntnisse des
ADN.

D  Jedes Besatzungsmitglied, das eine ABC-Schutz-Ausbildung
mitgemacht hat.

11008.0-12 8.3.4,7.1.3.41.1,7.2.3.41.1 C
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Darf an Bord geraucht werden, wenn ein Schiff gefahrliche Guter

befordert?

A Nur an Bord von Container- und offenen Typ-N-Tankschiffen.

B Nuran Bord von leeren Schiffen.

C  Bedingt in den Wohnungen und im Steuerhaus, sofern deren Fenster,

Taren, Oberlichter und Luken geschlossen sind oder wenn das
Liftungssystem so eingestellt ist, dass ein Uberdruck von 0,1 kPa
gewabhrleistet ist.

D  Nur wéhrend der Fahrt.

110 08.0-13 8.34 D

Auf welche Weise wird das Rauchverbot an Bord bekannt gegeben?

A Durch mindliche Anweisung des Schiffsfiihrers an alle Personen an
Bord.

B Uberhaupt nicht, da im ADN geregelt.

C Durch Anordnung der zustandigen Behorde.

D  Durch Hinweistafeln an geeigneten Stellen an Bord.

11008.0-14 8.16.1 A

Welche der nachfolgenden MaRnahmen muss man treffen, wenn die letzte

Untersuchung der Feuerldscher mehr als zwei Jahre zuriickliegt?

A Die Feuerléscher unverziiglich priufen oder durch solche ersetzen
lassen, deren Priifbescheinigung nicht abgelaufen ist.

B Das Uberschreiten des Ablaufdatums ist bis zur Beendigung der Reise
nicht problematisch.

C  Warten bis das Materiallager der Reederei einen neuen Feuerldscher
zur Verfugung stellt.

D  Der Félligkeitstermin kann bis zu einem halben Jahr Uberschritten
werden. In dieser Zeit kann der Feuerldscher ersetzt oder nachgeprift
werden.

11008.0-15 8.1.6.1 C

Wie oft mussen die Feuerldschgerate an Bord eines Schiffes, das
geféahrliche Glter befordert, untersucht werden?

A Mindestens einmal pro Jahr.

B Mindestens einmal innerhalb von drei Jahren.
C Mindestens einmal innerhalb von zwei Jahren.
D

Bei jeder Verlangerung des Zulassungszeugnisses oder, wenn kein
solches erforderlich ist, des Schiffsattestes.
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110 08.0-16 8.1.6.1, Allgemeine Grundkenntnisse D
Wie kann man erkennen, ob ein Handfeuerldscher geprift ist?

A Am Manometer.

B Aus den Angaben auf der inneren Druckgaspatrone.

C  Ander Farbe der Priifplakette.

D  Andem auf dem Feuerldscher angebrachten Prifnachweis und der
intakten Plombierung des Ausldsehebels.

110 08.0-17  Allgemeine Grundkenntnisse A
Wo sollte man mit einem Feuerléscher méglichst stehen, wenn ein Brand zu
bek&mpfen ist?

A Auf der Seite des Feuers aus der der Wind kommt.

B Auf der Seite des Feuers in die der Wind blé&st.

C In einem Abstand von mindestens sieben Metern vom Feuer.

D  Seitlich des Feuers, um dessen Ausbreitung beobachten zu kénnen.

11008.0-18 9.1.0.53.4,9.3.1.53.3,9.3.2.53.3,9.3.3.53.3 A
Darf im geschitzten Bereich oder im Bereich der Ladung, in dem
bewegliche elektrische Leitungen verboten sind eine Landstegleuchte
verwendet werden?

A Ja, das Verbot gilt nicht fiir elektrische Kabel zum Anschluss von
Signal- und Landstegleuchten, wenn die Anschlussstelle (z. B.
Steckdose) in unmittelbarer Nahe des Signalmastes oder des
Landstegs am Schiff fest montiert ist.

B Nein, das Verbot lasst keine Ausnahmen zu.

C  Ja, das Verbot gilt nur fur Kabel, die weniger als 5,0 m lang sind.

D  Nein, das Verbot gilt nur fur héhere Spannungen als 24 V.

110 08.0-19  Allgemeine Grundkenntnisse C

Welchen Zweck erfillt der Anschluss eines Erdungskabels am Behalter bei
der Befullung?

A Massezufuhr fir die Uberfillsicherung.
B Vervollstandigung der Batterieerdung.

C  Ableitung elektrostatischer Aufladung.
D

Verminderung der Reibung zwischen Tankwand und Flissigkeit.
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11008.0-20 8.1.6.1 C
Innerhalb welcher Frist miissen Feuerldschgerate gepruft werden?

A Nur nach deren Gebrauch.

B Jahrlich.

C  Einmal innerhalb von zwei Jahren.

D  Mit Erneuerung des Zulassungszeugnisses.

11008.0-21 8.14 D
Wo findet man die Anforderungen an die zusatzlich vorgeschriebenen
Handfeuerldscher?

A In Abschnitt 1.2.1.
B In Abschnitt 5.1.4.
C In Unterabschnitt 9.2.0.40.
D In Abschnitt 8.1.4.

11008.0-22 8.34,7.1.3.41.1,7.2.341.1 A
Wo im ADN steht, dass an Bord Rauchverbotstafeln anzuschlagen sind?

A In Abschnitt 8.3.4.
B In Abschnitt 1.2.1.
C In Abschnitt 5.1.4.
D  InKapitel 3.2 Tabelle A.

11008.0-23 7.1.3.1/7.2.3.1 D
Was muss getan werden, wenn ein geschlossener Raum mit
Sauerstoffmangel sofort betreten werden muss?

A Ein Fluchtgerét benutzen.
B Die Lenzpumpen in Betrieb nehmen.
C  Den Lukendeckel fir 1 Minute 6ffnen.
D  Einumluftunabhangiges Atemschutzgerat benutzen.
110 08.0-24  Allgemeine Grundkenntnisse C

Wodurch kann eine mechanische Funkenbildung entstehen?
A Durch statische Elektrizitat.

B Durch Kurzschluss.

C  Durch einen Schlag von Metall auf Metall.

D

Durch Temperaturanstieg.
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110 08.0-25 Allgemeine Grundkenntnisse C
Wodurch wird die Gefahr statischer Aufladung nicht erhoht?
A Luftblasen in der Flissigkeit.
B Frei fallende Flissigkeit.
C  Erwérmen der Flussigkeit.
D  Umwalzen der Flussigkeit.
110 08.0-26  9.1.0.74,9.3.1.74,9.3.2.74,9.3.3.74 C
Wo missen Aschenbecher angebracht sein?
A Nurin den Wohnungen.
B Nur in den Schlafzimmern.
C In der Néhe jedes Ausgangs von Wohnungen und Steuerhaus.
D  Es besteht keine Verpflichtung, Aschenbecher aufzustellen.
11008.0-27 8.14 B
Mit wie vielen zusétzlichen Handfeuerloschern missen Schiffe, die dem
ADN unterliegen, Uber die allgemeinen technischen Vorschriften hinaus
ausgerustet sein?
A 1
B 2
c 3.
D 4.
110 08.0-28  Allgemeine Grundkenntnisse A
Welches Feuerloschmittel wird auch ,,Kohlensdureschnee* genannt?
A  CO..
B AFFF.
C  Halon 1301.
D  Sprihschaum.
110 08.0-29  Allgemeine Grundkenntnisse D

Aus welchem Grund dirfen so genannte Filtermasken nie in geschlossenen
Réumen verwendet werden?

A Weil Filtermasken keinen vollstandigen Gesichtsschutz bieten.

B Weil Filtermasken keinen Schutz bieten gegen giftige Gase.

C  Weil Filtermasken nur Schutz bieten gegen explosionsfahige Gase.
D

Weil Filtermasken abhéngig sind vom Sauerstoffgehalt der
Umgebungsluft.
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110 08.0-30  Allgemeine Grundkenntnisse A
Worin besteht die Wirkung eines Pulverldschers?
A Er wirkt Gberwiegend negativ katalytisch.
B Erwirkt Gberwiegend sauerstoffverdréngend.
C  Er wirkt Gberwiegend kihlend.
D  Erwirkt Gberwiegend sauerstoffabschlieRend.
110 08.0-31  Allgemeine Grundkenntnisse C
Welche personliche Schutzausriistung muss beim Betreten eines Raumes
mit Rauchentwicklung benutzt werden?
A Nasse Ticher.
B Ein umluftabhangiges Atemschutzgerét.
C Ein umluftunabhangiges Atemschutzgerét.
D  Eine Staubmaske.
110 08.0-32  Allgemeine Grundkenntnisse B
Welcher Schutz wird mit ,,Geeigneter Augenschutz gemeint?
A Eine gewohnliche Brille.
B Eine Schutzbrille.
C Eine Halbmaske.
D  Eine Staubmaske.
110 08.0-33  Allgemeine Grundkenntnisse B
Wohin muss sich die Besatzung, die sich an Deck befindet, beim
Entweichen einer Gaswolke schnellstmdglich begeben?
A Aneinen Ort in Windrichtung.
B Aneinen Ort gegen die Windrichtung.
C In den Maschinenraum.
D  Indie Wohnung.
110 08.0-34  Allgemeine Grundkenntnisse A

Wozu dirfen Filtermasken verwendet werden?
A Fir Arbeiten an Deck.

B Fur Arbeiten im Ladetank, wenn eine Gaskonzentration von weniger
als 50 Volumenprozent vorhanden ist.

C Fir das Betreten von Ballasttanks.

D  Fir Arbeiten in geschlossenen Raumen.
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110 08.0-35

Allgemeine Grundkenntnisse

B

Bei welchen Arbeiten dirfen Filtermasken ohne vorherige
Sauerstoffmessung verwendet werden?

A Bei Arbeiten in Ladetanks, wenn die Gaskonzentration tiefer als 50%
der unteren Explosionsgrenze liegt und sich genligend Sauerstoff im
Ladetank befindet.

B Bei Arbeiten an Deck.
C Bei Arbeiten in Kofferdimmen.
D  Bei Arbeiten in Wallgéngen.

110 08.0-36

Allgemeine Grundkenntnisse

Wo oder wie diirfen Filtermasken mit absorbierendem Material keinesfalls
verwendet werden?

A An Deck.

B Als Rettungsmittel.

C In geschlossenen R&umen.
D  Als Fluchtmaske.

110 08.0-37

Allgemeine Grundkenntnisse

Womit diirfen Rdume mit einem Sauerstoffgehalt von weniger als 20% nur
betreten werden?

A Mit einem umluftunabhéngigen Atemschutzgerat.
B Mit einer ABEK-Filtermaske.

C Mit einem P3-Filter.

D Mit einer Halbmaske mit Huftfilter.

110 08.0-38

Allgemeine Grundkenntnisse

Welches Lodschmittel eignet sich am besten zur Bek&mpfung eines
Benzinbrands?

A Branddecke.
B  Sand.

C  Loschpulver.
D  Wasser.

110 08.0-39

Allgemeine Grundkenntnisse

Wozu ist ein Handfeuerloscher fiir die Brandklasse ,,C speziell geeignet?
A Fr das Bekdmpfen von brennendem Gas.

B Fur das Bekdmpfen von brennendem Leichtmetall.

C  Fur das Bekampfen von brennenden glutbildenden festen Stoffen.
D  Fur das Bek&mpfen von brennenden Flissigkeiten.
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110 08.0-40  Allgemeine Grundkenntnisse A
Welches Léschmittel eignet sich am besten zur Bekdmpfung von Bréanden
an spannungsfihrenden elektrischen Installationen?
A  CO..
B Schaum.
C  Loschdecke.
D  Wasser.
110 08.0-41  Allgemeine Grundkenntnisse D
Welche Behauptung ist richtig?
A Sauerstoff ist brennbar.
B Sauerstoff ist explosionsfahig.
C  Sauerstoff ist giftig.
D  Sauerstoff fordert den Verbrennungsvorgang.
110 08.0-42  Allgemeine Grundkenntnisse C
Damit ein Brand entstehen kann, missen drei Faktoren zusammentreffen.
Welcher der nachstehend genannten Faktoren gehort nicht dazu?
A Brennstoff.
B  Zindquelle.
C  Stickstoff.
D  Sauerstoff.
110 08.0-43  Allgemeine Grundkenntnisse D
Wozu ist ein ABC-Pulverléscher nicht geeignet?
A Zum Bekdmpfen von Benzin- und Gasbrénden.
B Zum Bekampfen von Elektrizitatsbranden.
C  Zum Bek&mpfen von Feststoffbranden.
D  Zum Bekampfen von Metallbréanden.
110 08.0-44  Allgemeine Grundkenntnisse C

Warum wird bei der Brandbekdmpfung ein Sprihstrahl verwendet?

A Weil er fir alle Brande geeignet ist.

B Weil derjenige, der I6scht, nass bleiben muss.

C  Weil das Feuer durch die Kihlwirkung besser geloscht werden kann.
D

Weil zielgerichteter geléscht werden kann.




Allgemein

Prifungsziel 8: Gefahrdung und Praventionsmalinahmen

110 08.0-45 Allgemeine Grundkenntnisse D
Was muss zuerst unternommen werden, wenn aus einem Schiff das mit
giftigen Stoffen beladen ist, nach einer Leckage Ladung austritt?

A Die blauen Lichter ausschalten / blauen Kegel entfernen.
B  Die Schriftlichen Weisungen lesen.

C  Den Empfanger informieren.

D  Das,,Bleib-weg-Signal® betétigen.

110 08.0-46  Allgemeine Grundkenntnisse B
Warum wird bei der Brandbekdmpfung, wenn mdglich Sprihstrahl
verwendet?

A Weil Sprihstrahl eine groRe mechanische Wirkung hat.
B WEeil Spriihstrahl eine gute Kiihlwirkung hat.

C  Weil wenig Wasser erforderlich ist.

D  Weil zielgerichtet geldscht werden kann.

110 08.0-47  Allgemeine Grundkenntnisse A
Welches der nachstehend genannten Léschmittel ist am besten geeignet,
um einen Brand in einer elektrischen Schalttafel zu 16schen?

A COs..
B Spriihnebel.
Cc Schaum.
D Wasser.
110 08.0-48  Allgemeine Grundkenntnisse C

Wie wird am zweckmaéRigsten kontrolliert, ob es in einem abgeschlossenen
Raum brennt?

A Durch Offnen der Tur.

B Durch das Anbringen eines Thermometers.

C Durch vorsichtiges Abtasten der Wande oder Tiire.
D

Durch Abwarten.
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110 08.0-49  Allgemeine Grundkenntnisse A
Es hat sich ein Unfall mit Personenschaden ereignet. Worauf muss die
Person, die Erste Hilfe leistet, zuerst achten?
A Auf die Gefahr fiir sich (den Hilfeleistenden) selbst.
B Ob die Polizei in der Né&he ist.
C Ob das Unfallopfer im Trockenen liegt.
D Ob das Unfallopfer transportiert werden kann.
110 08.0-50  Allgemeine Grundkenntnisse A
Was muss zuerst getan werden, wenn jemand wéhrend der Arbeit mit
einem bestimmten Stoff Atembeschwerden bekommt?
A Den Betroffenen an die frische AuBenluft bringen.
B Den Betroffenen in eine ruhige Umgebung legen.
Cc Einen Arzt benachrichtigen.
D Dem Betroffenen Sauerstoff zufiihren.
110 08.0-51  Allgemeine Grundkenntnisse A
Was gibt man immer mit, wenn eine Person an Bord einen gefahrlichen
Stoff eingeatmet hat und sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden muss?
A Die Angaben des Beférderungspapiers zum betroffenen
geféhrlichen Stoff.
B Das Schifferdienstbuch.
C Den Reisepass.
D Die personliche Ausristung
110 08.0-52  Allgemeine Grundkenntnisse C
Wie konnen giftige Stoffe in den menschlichen Kérper gelangen?
A Nur tiber die Atemwege.
B Nur durch Mund und Nase.
C Durch Mund, Nase und uber die Haut.
D Nur durch den Mund.
110 08.0-53  Allgemeine Grundkenntnisse A

Wie geht man zuerst vor, wenn jemand bewusstlos geworden ist?

A

B
Cc
D

Den Betroffenen von einengenden Kleidungsstiicken befreien.
Mit der Mund-zu-Mund-Beatmung beginnen.
Decken uber den Betroffenen legen.

Den Mund des Betroffenen reinigen.
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110 08.0-54  Allgemeine Grundkenntnisse D
Warum soll jemandem, der Verbrennungen erlitten hat, die Kleidung nicht
ausgezogen werden?

A Weil der Betroffene sich erkélten kénnte.

B  Weil die Kleider des Betroffenen verloren gehen kénnten.
C  Weil dem Betroffenen dadurch Schmerzen zufiigt wirden.
D  Umzu vermeiden, dass die Wunde dadurch gréRer wird.

110 08.0-55  Allgemeine Grundkenntnisse D
Was ist im Allgemeinen zuerst zu tun, wenn Korperteile mit gefahrlichen
Stoffen in Beriihrung gekommen sind?

A Eine Behandlung mit Brandsalbe vornehmen.
B Sich zu einem Ambulanzposten begeben.

C  Die betroffenen Korperteile gut warm halten.
D  Mitviel Wasser spilen.

110 08.0-56  Allgemeine Grundkenntnisse c
Damit eine Explosion entstehen kann, missen drei Faktoren
zusammentreffen. Welcher der nachstehend genannten Faktoren gehort
nicht dazu?

A Explosionsfahige Atmosphére.
B  Zindquelle.

C  Stickstoff.

D  Sauerstoff.

110 08.0-57  Allgemeine Grundkenntnisse D

Was ist zu tun, wenn jemand Saure in die Augen bekam?
A Die Augen mit trockener Watte abdecken.
B Die Augen mit nasser Watte abdecken.
C  Augensalbe auftragen.
D  Spulen mit viel Wasser.
110 08.0-58  Allgemeine Grundkenntnisse D

Was darf man nie tun, wenn jemand einen &tzenden Stoff verschluckt hat?
A Ein Glas Wasser zu trinken geben.

B Ein Glas Milch trinken lassen.

C  Dem Unfallopfer ein Glas Salzwasser zu trinken geben.

D

Einen Brechreiz auslosen.
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110 08.0-59  Allgemeine Grundkenntnisse D
Worin besteht die Erste Hilfe bei Verbrennungen?
A Einreiben mit Brandsalbe.
B Einfetten der Haut.
C  Ausziehen der Kleidung.
D  UbergieRen mit viel kaltem Wasser.
110 08.0-60  gestrichen (03.12.2008)
110 08.0-61  Allgemeine Grundkenntnisse Cc
Womit darf das Kiihlen von Verbrennungen ausschlie3lich erfolgen?
A Mit Desinfektionsmittel.
B Mit schwerem Wasser.
C Mit viel kaltem Wasser.
D  Mit einer Seifenlésung.
110 08.0-62  Allgemeine Grundkenntnisse A
Wann wird von Bewusstlosigkeit gesprochen?
A Wenn das Opfer nicht oder kaum reagiert.
B Wenn das Opfer blau aussieht.
C  Wenn Puls und Atmung ausgesetzt haben.
D  Wenn das Opfer nicht mehr atmet.
110 08.0-63  Allgemeine Grundkenntnisse D
Wie werden Augen, die mit gefahrlichen Stoffen in Berlihrung gekommen
sind behandelt?
A Trocken tupfen.
B Milch trinken lassen.
C  Spulen mit Salzlésung.
D  Spilen mit viel Wasser.
110 08.0-64  gestrichen (14.03.2018)
110 08.0-65  Allgemeine Grundkenntnisse C

Worin besteht die Erste Hilfe bei Bewusstlosigkeit?

A Den Bewusstlosen ruhig stellen und Kiihle zufacheln.

B  Die Ursache aufspiiren und VVorsichtsmaRnahmen treffen.

C  Das Opfer in stabile Seitenlage bringen und Atmung kontrollieren.
D  Beatmen und/oder Sauerstoff zufiihren.
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110 08.0-66  Allgemeine Grundkenntnisse C
Wie handelt man richtig bei bewusstlosen Opfern, welche &tzende Stoffe
verschluckt haben?
A Einen Brechreiz in jedem Fall ausltsen.
B  Einen Brechreiz in gewissen Féllen auslésen.
C  Einen Brechreiz in keinem Fall ausldsen.
D  Sdure verabreichen.
110 08.0-67  Allgemeine Grundkenntnisse D
Was ist bei Unfallen mit Elektrizitat als erstes zu tun?
A Auf einen Sachverstandigen warten.
B Nur an die eigene Sicherheit denken.
C  Versuchen, die Spannung zu verringern.
D  Versuchen, auf sichere Weise den Strom auszuschalten.
110 08.0-68  Allgemeine Grundkenntnisse B
Was sind die wichtigsten Regeln bei der Leistung von Erster Hilfe?
A Auf Gefahr achten, materiellen Schaden nicht beachten, wenn
maoglich direkt an der Unfallstelle, das Opfer beruhigen.
B Auf Gefahr achten, untersuchen, was dem Opfer fehlt, wenn mdglich
direkt an der Unfallstelle helfen, das Opfer beruhigen.
C Die richtige Erste Hilfe leisten, keinesfalls Informationen an die
Polizei weitergeben, untersuchen, was dem Opfer fehlt, auf Gefahr
achten.
D Andere Schiffe warnen, Polizei und Rettungspersonal Hilfe anbieten.
110 08.0-69  Allgemeine Grundkenntnisse B
Was ist zu tun, wenn eine Person mdglicherweise einen Schock erlitten hat?
A Mitviel Wasser das Gesicht kihlen.
B Nicht auskihlen und nicht trinken lassen.
C  Die Person der L&nge nach mit einem kalten Gegenstand im Nacken
hinlegen.
D  Die Person schnell laufen lassen, um warm zu bleiben.
110 08.0-70  gestrichen (19.09.2018)
110 08.0-71  Allgemeine Grundkenntnisse C

Wie wird eine Brandwunde zuerst behandelt?
A Mit Puder behandeln.

B In Tucher wickeln.

C Mit viel Wasser kihlen.

D  Mit Fett abdecken.
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110 08.0-72

Allgemeine Grundkenntnisse

C

Welche Unterlagen sollen zum Arzt mitgeben werden, wenn jemand durch
gefahrliche Ladung eine Verwundung erlitten hat?

A Den ADN-Sachkundenachweis.
B Das Schifferdienstbuch.
C  Die Angaben im Befoérderungspapier.

D  Das Zulassungszeugnis.

110 08.0-73

8.1.5.3

Wo muss sich die besondere Ausriistung befinden, wenn ein Schubboot vier
Schubleichter schiebt, von denen zwei mit atzenden Stoffen der Klasse 8
beladen sind?

A Auf allen vier Schubleichtern.
B Nur auf dem Schubboot.

C  Aufden beiden mit Gefahrgut beladenen Leichtern und auf dem
Schubboot.

D Auf mindestens einem der Schubleichter.

110 08.0-74

8.15.1

Fur wen mussen geeignete Fluchtgerate an Bord mitgefiihrt werden?

A Fir an Bord befindliche Personen, die nicht Inhaber einer ADN-
Bescheinigung sind.

B Nur fiir die Besatzung.
C Fur jedes Besatzungsmitglied und fur Beamte mit Kontrollfunktion.
D  Fir jede an Bord befindliche Person.

110 08.0-75

7.1341.1,723411,834

In welchen R&umen darf an Bord eines Schiffes, das gefahrliche Guter
beférdert, unter gewissen Bedingungen geraucht werden?

A In Wohnungen und Maschinenrdumen.

B In Maschinenrdumen und Betriebsrdumen.
C  InWohnungen und im Steuerhaus.

D  In Maschinerdumen und im Steuerhaus.

110 08.0-76

13224

Welche Personen sind befugt, umluftunabhangige Atemschutzgerate zu
benutzen?

A Nur Inhaber der Bescheinigung (iber besondere Kenntnisse des ADN.
B Alle Besatzungsmitglieder.

C  Personen, die an den Gerdten besonders ausgebildet und den
zusétzlichen Belastungen gesundheitlich gewachsen sind.

D  Jedes Besatzungsmitglied, das eine ABC-Schutz-Ausbildung
mitgemacht hat.
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110 09.0-01 9.1.0.93.2,9.2.0.93.2,9.3.3.13.2 C
Wodurch mussen die Grundwerte fur die Stabilitdtsberechnung ermittelt
werden?

A AusschlieBlich durch einen Krangungsversuch, durchgefihrt mit dem
voll beladenen Schiff.

B Ausschlieflich durch einen Krangungsversuch, durchgefihrt vor dem
Ausbau des Schiffes.

C  Durch einen Kréngungsversuch oder durch eine detaillierte
Gewichtsberechnung.

D  Ausschlieflich durch einen berechneten Krangungsversuch.

11009.0-02 9.1.0.93.3,9.2.0.93.3,9.3.1.13.2,9.3.2.13.2, 9.3.3.13.3 A
Wozu dienen die Stabilitatsberechnungen fir die Intaktstabilitat?

A Fir den Nachweis von ausreichender Stabilitdt in jedem
Beladungszustand des Schiffes.

B Nur fir den Nachweis von ausreichender Stabilitdt im
Beladungsendzustand des Schiffes.

C Nur fir den Nachweis von ausreichender Stabilitdt bei
Containerbeladung des Schiffes.

D Nur fur den Nachweis von ausreichender Stabilitat, wenn das Schiff
mit weniger als 50% des maximalen Tiefgangs beladen ist.

110 09.0-03 9.1.0.95.2,9.2.0.95.2,9.3.3.15.2 D
Wie groR darf die Neigung eines Doppelhallenschiffes in der
Gleichgewichtslage sein, wenn ein Leckfall auftritt?

A  6Grad.
B  8Grad.
C 10 Grad.
D 12 Grad.
110 09.0-04 9.1.0.95.3 B

Wie groR darf die Neigung eines Doppelhiillenschiffes, das den zusétzlichen
Bauvorschriften des ADN entspricht und mit ungesicherten Containern
beladen ist, in der Gleichgewichtslage sein?

A 3 Grad.
B  5Grad.
C 6 Grad.
D 12 Grad.
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110 09.0-05 Allgemeine Grundkenntnisse, Stabilitat A
Ein Tankschiff mit Tanks ohne Mittellangsschott hat alle Ladetanks zu 60 %
gefullt. Worauf sollte der Schiffsfiihrer bei diesem Fillungsgrad besonders
achten?

A dass die Stabilitat des Schiffes durch eine Stabilitatsberechnung
nachgewiesen ist.

B  dass der Schiffsfiihrer Kurven sehr langsam durchfahrt, damit das
Schiff nicht kentert.

C  dass auch die Ballasttanks nur zu 60% gefullt sind.

D  Dass bei diesem Flllungsgrad des Ladetanks die Restebehdlter an
Deck zu 50% befullt sind.

110 09.0-06  Allgemeine Grundkenntnisse B
Wie kann eine bedrohliche Kréngung verlésslich verringert werden, wenn
wéhrend der Fahrt durch eine Flussbiegung Fliehkréfte auftreten?

A Durch Gegenruder.

B Durch eine Verminderung der Geschwindigkeit.
C  Durch eine Erhéhung der Geschwindigkeit.

D  Durch eine Verringerung des Kurvenradius.

110 09.0-08 7.2.3.20.1 C
Ist es flr ein Tankschiff mit Tanks ohne Mittellangsschott erlaubt, fur die
Kanalfahrt Ballast in die Wallgangzellen zu nehmen?

A Nein, das Ballasten von Tankschiffen ohne Mittelldangsschott ist
grundsatzlich verboten.

B Ja, wenn die Ballasttanks vor dem Beladen geflutet werden.

C Ja, wenn das in der Intaktstabilititsberechnung und der
Leckstabilitatsberechnung des Schiffes berlicksichtigt worden ist und
dies produktbezogen erlaubt ist.

D  Ja, wenn in den Ballasttanks keine Ladung ist.

110 09.0-09  Allgemeine Grundkenntnisse A

Wie wirkt sich eine groRe Schiffslange und geringe Schiffsbreite auf die
Stabilitat aus?

A Negativ.
B Positiv.
C Neutral.
D  Passiv.




Allgemein

Prifungsziel 9: Stabilitéat

Nummer Quelle i:::;ﬁi
110 09.0-10  Allgemeine Grundkenntnisse B
Mit welchem Rechenverfahren wird der gemeinsame Schwerpunkt von
mehreren Korpern ermittelt?
A Prozentrechnung.
B  Momentrechnung.
C  StoBkraftrechnung.
D  Experimentalrechnung.
110 09.0-11  Allgemeine Grundkenntnisse B
Was versteht man unter Stabilitat eines Schiffes?
A Die Féahigkeit eines Stahlschiffskdrpers, sich zu verdrehen und zu
verbiegen und in den Urzustand zuriick zu kehren.
B  Die Fahigkeit eines Schiffes, sich aus einer gekrangten (geneigten)
Lage wieder aufzurichten.
C Die Festigkeit eines Schiffskdrpers im Zusammenhang mit
Materialfestigkeit und Materialermudung.
D  Die Festigkeit der Quer- und Langsversteifungen im Hinblick auf
Belastung des Schiffskorpers.
110 09.0-12  Allgemeine Grundkenntnisse D
Wodurch kann die Stabilitat eines Schiffes gefahrdet werden?
A GroRer Freibord.
B Langsame Kurvenfahrt.
C Niedriger Gewichtsschwerpunkt.
D  Freie FlUssigkeitsoberflachen im Schiff.
110 09.0-13  Allgemeine Grundkenntnisse C
Welches Kriterium verbessert die Stabilitat eines Schiffes?
A Hoher Gewichtsschwerpunkt.
B Kleine Wasserlinienbreite.
C Niedriger Gewichtsschwerpunkt.
D  Geringer Freibord.
110 09.0-14  Allgemeine Grundkenntnisse C

Wann muss die Intaktstabilitdt eines Doppelhullenschiffes uberpruft
werden?

A Bei jedem Schichtwechsel.

B Stundlich, abhéngig vom Brennstoffverbrauch.
C  Vor jeder Anderung des Ladungsgewichtes.

D Nur vor jedem planmé&Rigen Werftaufenthalt.
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11009.0-15 1.2.1,9.3.2.13.3,9.3.3.13.3 B
Was enthalt der Lecksicherheitsplan unter anderem?
A Aufstellungsort der Feuerldscher und sonstigen Rettungsmittel.
B AI"Ie Verschlusseinrichtungen die wéahrend der Fahrt geschlossen sein
mussen.
C  Alle elektrischen Einrichtungen die im Falle einer Leckage
ausgeschaltet werden miissen.
D  Anzahl der durchzufiihrenden Leckabdichtungsuibungen.
110 09.0-16  Allgemeine Grundkenntnisse A
Wo findet man das Schiffsleergewicht?
A Inden Stabilitatsunterlagen.
B Im Megatest.
C  Im Zulassungszeugnis.
D  Im Schiffsattest.
110 09.0-17  Allgemeine Grundkenntnisse D
Was ist unter ,,Restsicherheitsabstand* eines Schiffes zu verstehen?
A Der Restsicherheitsabstand gibt Auskunft iber die Abstande der Quer-
und L&ngsversteifungen.
B  Der Restsicherheitsabstand gibt Auskunft ber den Restauftrieb des
Schiffes.
C Ist die Fahigkeit des Schiffes, mit einem Teil des
wasserverdrangenden VVolumens tiber Wasser zu bleiben.
D  Bei einer Kréngung des Schiffes der vorhandene senkrechte Abstand
zwischen Wasserspiegel und dem tiefsten Punkt der eingetauchten
Seite, Uber dem das Schiff nicht mehr als wasserdicht angesehen wird.
110 09.0-18  Allgemeine Grundkenntnisse A
Welche Stabilitatsarten kennzeichnen die Intaktstabilitat?
A Formstabilitat und Gewichtsstabilitat.
B  Kielstabilitat.
C  Durchhéngung des Schiffes.
D  Kursstabilitét.
110 09.0-19  Allgemeine Grundkenntnisse C

Welche Krafte bestimmen die aufrechte Schwimmlage des Schiffes?
A Kraft der Mittschiffsebene.

B Krangungswinkel des Schiffes.

C  Gewichtskraft Fq und Auftrieb Fj
D

Vertrimmungswinkel des Schiffes.




Allgemein

Prifungsziel 9: Stabilitéat

Nummer Quelle i:::;ﬁ?
110 09.0-20  Allgemeine Grundkenntnisse D
Welcher Punkt ist fur die Stabilitat des Schiffes malRgebend?
A Gewichtskraft.
B Auftrieb.
C  Wasserlinienschwerpunkt.
D  Metazentrum des Schiffes.
110 09.0-21  Allgemeine Grundkenntnisse C

Wie wirken sich freie Oberflachen im Allgemeinen auf die Stabilitat eines
Schiffes aus?

A

B
Cc
D

Positiv.
Uberhaupt nicht.
Negativ.

Kaum merkbar.
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120 02.0-01 7.1.3.31 B
Ein Trockenguterschiff befordert gefahrliche Glter in Versandstlcken. Ist
der Einsatz von tragbaren Lenzpumpen, die mit flissigem Kraftstoff
betrieben werden, auRerhalb des geschiitzten Bereichs erlaubt?

A Nein.

B  Ja, wenn der Flammpunkt des Kraftstoffes mehr als 55 °C betragt.
C  Ja, wenn die Laderaumluken geschlossen sind.

D  Ja, wenn die Versandstiicke keine Guter der Klasse 1 enthalten.

12002.0-02 9.1.0.11.14) B
Wodurch mussen Laderdume von Trockengiterschiffen, die gefahrliche
Giiter befdrdern, vorn und hinten begrenzt sein?

A Durch Kofferddmme.

B Durch wasserdichte Metallschotte.
C  Durch Pseudokofferddmme.

D  Durch Holzschotte.

12002.0-03 9.1.0.34.1 A
Wie weit missen die Austrittsoffnungen der Abgasrohre der
;ﬁrr]t;rennungsmotoren von den Laderaumo6ffnungen mindestens entfernt
A 2,00m.

B 2,50 m.
Cc 300m.
D 1,00m.
120 02.0-04 9.1.0.11.1 C

Wie miissen die Schotte, die einen Laderaum vorn und hinten begrenzen,
ausgefihrt sein?

A Gasdicht.

B  Spritzwasserdicht.
C  Wasserdicht.

D  Staubdicht.
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Richtige

Nummer Quelle Antwort

120 02.0-05 9.1.0.11.3 B
Dirfen auf einem Trockenguterschiff, das gefahrliche Giiter befordert,

Planen zur Abdeckung der betroffenen Laderdume verwendet werden?

A Nein.

B Ja, wenn die Planen schwer entflammbar sind.

C  Ja, wenn die gefahrlichen Guter in Versandstiicken beférdert werden.

D  Ja, wennim Laderaum ein zusétzlicher Lifter eingebaut ist, um
Bildung von Kondenswasser zu vermeiden.

12002.0-06 9.1.0.12.1 A
Wie grol} muss die Kapazitat der Ventilatoren auf Gefahrgut beférdernden
Trockenguterschiffen im Fall des mechanischen Liftens der Laderdume
sein?

A Sie missen zusammen das Volumen des leeren Laderaums
mindestens funfmal pro Stunde erneuern kdnnen.

B  Sie missen zusammen das Volumen des leeren Laderaums
mindestens zehnmal pro Stunde erneuern kénnen.

C  Andie Kapazitat der Luftung werden keine Anforderungen gestellt.

D  Dasistabhdngig davon, ob der Ventilator den Laderaum absaugt oder
ob Frischluft in den Laderaum geblasen wird.

120 02.0-07 9.1.0.32.1 C
Durfen Doppelbdden im Laderaumbereich als Brennstofftanks eingerichtet
werden?

A Nein, das ist verboten.

B Nein, es sei denn, die zustdndige Behorde hat eine spezielle
Zustimmung gegeben.

C Ja, wenn ihre Hohe mindestens 0,60 m betragt und keine
Brennstoffleitungen oder Offnungen durch die Laderdume fuhren.

D Ja, wenn ihre HGhe mindestens 0,50 m betragt und keine
Brennstoffleitungen oder Offnungen durch die Laderdaume fiihren.

120 02.0-08 9.1.0.40.1 D

Missen an Bord eines Giiterschubleichters ohne eigenen Antrieb, der
geféahrliche Gter befordert, Feuerléschpumpen vorhanden sein?

A Ja, mindestens zwei fest eingebaute Feuerléschpumpen.
B Nein, keine Feuerldschpumpe.

C Ja, mindestens eine  handbetriebene  Feuerlésch-  oder
Ballastwasserpumpe im geschitzten Bereich.

D  Ja, mindestens eine Feuerldsch- oder Ballastwasserpumpe.
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120 02.0-09 9.1.0.40.2 A
Von wo aus muss die im Maschinenraum festeingebaute
Feuerldscheinrichtung in Betrieb gesetzt werden knnen?
A Von einer geeigneten Stelle auerhalb des zu schiitzenden Raumes.
B Vom Steuerhaus aus.
C  Vom Eingang des Maschinenraumes aus.
D  Von der Wohnung aus.
12002.0-10 9.1.0.40.1 D
Womit mussen die Leitungen der Feuerldscheinrichtungen versehen sein,
damit Gase nicht Uber die Feuerléscheinrichtung in Wohnungen oder
Dienstraume aulRerhalb des geschitzten Bereiches gelangen kénnen?
A Miteinem Deckel.
B Mit einem Ventil.
C Mit einem Drehventil.
D  Miteinem federbelasteten Riickschlagventil.
120 02.0-11 9.1.041.2 A
Welche Geréte durfen an Bord von Trockengiterschiffen, die gefahrliche
Guter transportieren, als Kochgeréte verwendet werden?
A Geréte, die elektrisch betrieben werden.
B Gerdte, die mit Gas betrieben werden.
C Geréte, die mit flissigem Brennstoff betrieben werden.
D  Geréte, die mit festen Brennstoffen betrieben werden.
120 02.0-12 7.1.3.70.2 B

Welcher Abstand muss an Bord von Trockenglterschiffen zwischen
gefahrlichen Gutern und Gegenstanden der Klasse 1 und Antennen von
Sprechfunkgeraten mindestens eingehalten werden?

A 3,00m.
B 2,00m.
C 4,00m.
D 1,00 m.
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120 02.0-13

9.1.0.74.3

D

Was muss auf einem Trockengliterschiff in der N&he jedes Ausganges des
Steuerhauses angebracht sein?

A Eine Hinweistafel mit dem Text: ,, Tiir bitte sofort schlieBen*.

B Eine Hinweistafel mit dem Text: ,Offnen ohne Zustimmung des
Schiffsfuhrers erlaubt. Nach Offnen Tur bitte sofort wieder
schlieflen..

C  FEine Hinweistafel mit dem Text: ,,Offnen nur mit Zustimmung des
Schiffsfiihrers erlaubt.*.

D Ein Aschenbecher.

120 02.0-14

9.1.0.91.2

Wie groB muss bei Trockengterschiffen, die den zusétzlichen
Bauvorschriften des ADN fur Doppelhillenschiffe entsprechen, der
Abstand zwischen der Seitenwand des Schiffes und der Seitenwand des
Laderaums mindestens sein?

A 0,80m.
B 090m.
Cc 1,00 m.
D 110m.

120 02.0-15

gestrichen (29.03.2012)

120 02.0-16

gestrichen (29.03.2012)
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Richtige
Nummer Quelle Antwort
120 02.0-17 9.1.0.91.3 C
Wie grol? muss die Doppelbodenhdhe bei einem Trockengtiterschiff, das den
zusétzlichen Bauvorschriften des ADN fir Doppelhillenschiffe entspricht,
sein?
A Sie muss der Breite des Wallgangs entsprechen.
B Sie darf héchstens 0,50 m betragen.
C  Sie muss mindestens 0,50 m betragen.
D  Sie muss mindestens 0,60 m betragen.
12002.0-18 9.1.0.91.1 B
Wie muss ein Trockenguterschiff, das den zusatzlichen Bauvorschriften des
ADN fiir Doppelhillenschiffe entspricht, im geschiitzten Bereich ausgefiihrt
sein?
A Es muss mindestens mit Wallgdngen ausgefuhrt sein.
B Es muss mindestens mit Wallgangen und Doppelbdden ausgefiihrt
sein.
C Es muss im Maschinenraum mit Wallgdngen und Doppelboden
ausgefuhrt sein.
D Es muss mindestens mit Wallgdngen, Doppelbdden und im
Maschinenraum mit Wallgéngen ausgefihrt sein.
12002.0-19 9.1.0.91.3 A

Wie groB muss bei Trockenguterschiffen, die den zusétzlichen
Bauvorschriften des ADN fiir Doppelhillenschiffe entsprechen und mit
Lenzbrunnen im Doppelboden ausgestattet sind, der Abstand zwischen dem
Schiffshoden und dem Lenzbrunnen mindestens sein?

A 0,40 m.
B  0,50m.
c 030m.
D 0,60m.

120 02.0-20 gestrichen (2012)

120 02.0-21  gestrichen (2012)

120 02.0-22  gestrichen (2012)

120 02.0-23  gestrichen (2012)
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Richtige
Nummer Quelle Antwort
120 02.0-24 9.2.0.34.1 B
Wo missen sich bei Seeschiffen, die den Vorschriften von SOLAS
Kapitel 11-2, Regel 54 entsprechen, laut ADN die Austrittséffnungen der
Abgasrohre befinden?
A Sie miussen mindestens 1,00 m von den Laderauméffnungen entfernt
sein.
B Sie missen mindestens 2,00 m von den Laderaumdffnungen entfernt
sein.
C  Sie missen sich immer hinter dem Steuerhaus befinden.
D  Sie mlssen mindestens 3,00 m von den Laderaumdéffnungen entfernt
sein.
120 02.0-25 9.1.0.41.2 A
Unter welchen Voraussetzungen sind laut ADN Kochgeréte im Steuerhaus
von Trockenguterschiffen zugelassen?
A Wenn das Unterteil des Steuerhauses aus Metall ist.
B  Siesind tberhaupt nicht zugelassen.
C  Wenn der Abstand des Steuerhauses zu den Laderdumen mindestens
4,00 m betragt.
D  Wenn der Abstand des Steuerhauses zu den Laderdumen mindestens
3,00 m betragt.
120 02.0-26 9.1.0.17.2 C
Welche Bestimmungen gelten auf Trockenguterschiffen fir Tiren der
Wohnungen, die zu den Laderdumen gerichtet sind?
A Sie darf kein Fenster enthalten.
B Sie muss mit einer Federbelastung versehen sein, so dass sie sich
nach dem Offnen direkt wieder schlieRen kann.
C  Sie muss gasdicht geschlossen werden kénnen.
D  Sie muss wasserdicht geschlossen werden kénnen.
12002.0-27 7.1.4.1.1,7.1.4.14 A

Welche Aussage trifft fir die Beforderung von folgenden Gitern der
Klasse 7 zu: UN 2912, UN 2913, UN 2915, UN 2916, UN 2917, UN 2919,
UN 2977, UN 2978 und UN 3321 bis UN 3333?

A Sie dirfen nur mit Doppelhillenschiffen, die den zusétzlichen
Bauvorschriften des ADN entsprechen, beférdert werden.

B Sie dirfen nur mit Schiffen befoérdert werden, deren Laderdume mit
Stahlluken versehen sind.

C Sie dirfen laut ADN sowohl mit Ein- als auch mit
Doppelhiillenschiffen beférdert werden.

D Sie dirfen nur mit Schiffen befordert werden, deren Laderdume mit
Aluminiumluken versehen sind.
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Richtige
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120 02.0-28 9.1.0.12.1 B
Wie miissen an Bord die Absaugschéchte fiir das Belliften der Laderdume
angeordnet sein?

A Die Absaugschachte missen mindestens 1,00 m oberhalb des
Laderaumbodens enden.

B  Die Absaugschachte missen sich vorne und hinten im Laderaum
befinden. Sie mussen bis zu 50 mm Abstand an den Laderaumboden
gefihrt sein.

C  Die Absaugschéchte miissen sich vorne im Laderaum befinden. Sie
mussen bis zu 50 mm Abstand an den Laderaumboden gefiihrt sein.

D  Die Absaugschachte missen sich im hinteren Teil des Laderaums
befinden. Sie mussen bis zu 50 mm Abstand an den Laderaumboden
geflhrt sein.

120 02.0-29 9.1.0.20 D
Ist es erlaubt in einem Trockengdterschiff mit Wallgdngen und
Doppelboden die Wallgénge als Ballasttanks einzurichten?

A Nein, die Wallgange dienen als Sicherheitszone und missen deshalb
immer leer bleiben.

B Nein, denn wenn die Wallgénge mit Wasser gefillt werden, gerét die
Stabilitat des Schiffes in Gefahr.

C Ja, wenn die Wallgange innerhalb von 30 Minuten entleert werden
kdénnen.

D  Ja, Wallgénge dirfen zur Aufnahme von Ballastwasser eingerichtet
werden.

120 02.0-30 9.1.0.40.3 A
Wo missen sich nach Abschnitt 8.1.4 ADN die zusétzlichen
Handfeuerldscher an Bord befinden?

A Im geschiitzten Bereich, bzw. in unmittelbarer Néhe des geschiitzten
Bereichs.

B AuRerhalb des geschiitzten Bereichs.

C  An der AuBenseite des Steuerhauses. So kdnnen sie im Notfall auch
von anderen schnell gesehen und benutzt werden.

D  An einer geeigneten Stelle, die von einem Sachverstdndigen
angewiesen wird.

120 02.0-31 9.1.041.1 C

Missen die Miindungen der Schornsteine auf einem Trockengterschiff
nach ADN mit besonderen Einrichtungen versehen sein?

A Ja, mit Einrichtungen die das Austreten von Funken verhindern.
B Ja, mit Einrichtungen die das Eindringen von Wasser verhindern.

C Ja, mit Einrichtungen die das Austreten von Funken und das
Eindringen von Wasser verhindern.

D Nein. Dartber steht nichts im ADN.




Trockenguterschifffahrt

Prifungsziel 2: Bau und Ausristung

Richtige
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120 02.0-32 9.1.0.53.1 D

Welche Bestimmungen gelten nach ADN fur elektrische Anlagen und
Gerdte, die sich an Deck im geschltzten Bereich eines Trockenguterschiffes
befinden und die nicht durch einen zentralen Schalter spannungslos gemacht
werden kénnen?

A Sie miissen dem Typ ,,bescheinigte Sicherheit* entsprechen.
B Sie missen feuersicher sein nach IEC 60079-1A.

C Sie miissen wasserdicht sein, um Kurzschliisse zu verhindern.
D

Sie miissen dem Typ ,,begrenzte Explosionsgefahr entsprechen.
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Richtige
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120 03.0-01 3.2.1, Tabelle A, 7.1.6.12 C

Was muss bei der Beforderung von UN 1435, ZINK-ASCHEN in loser
Schuttung wéhrend der Fahrt beachtet werden?

A Fenster und Tiren offen halten.
B Die Laderdaume so abdichten, dass kein Gas entweicht.

C  Die Raume, die an den Laderaum mit Zink-Aschen angrenzen,
luften.

D  Die Laderdume jede halbe Stunde entgasen.

12003.0-02 7.1.4.12.1 D

Wie oft pro Stunde muss auf einem mit StraBenfahrzeugen beladen Ro-Ro-
Schiff die Luft im Laderaum ausgetauscht werden?

A 30 mal.
B 20 mal.
C 10 mal.
D 5mal

120 03.0-03 3.2.1, Tabelle A, 7.1.6.12 C

Wann mussen bei der Beforderung von UN 2211, SCHAUMBARE
POLYMER-KUGELCHEN verpackt die Laderaume geltftet werden?

A Immer wenn die Giter in den Laderdumen geladen sind.
B Wahrend der Reise, jede Stunde einmal wéahrend 15 Minuten.

C  Wenn bei einer Messung eine Gaskonzentration von tber 10% der
unteren Explosionsgrenze gemessen wird.

D  Wenn bei einer Messung eine Gaskonzentration von unter 10% der
unteren Explosionsgrenze gemessen wird.

120 03.0-04 3.2.1, Tabelle A, 7.1.6.12 A

Wie mussen die Laderdume gellftet werden, wenn ein Schiff UN 1408,
FERROSILICIUM in loser Schittung oder unverpackt beférdert und bei
einer Messung eine Gaskonzentration von (ber 10% der unteren
Explosionsgrenze gemessen wird?

A Mitvoller Leistung der Ventilatoren.

B Mit auf ,,stand by* geschalteten Ventilatoren.
C 15 Minuten pro Stunde.
D

Einmal in 8 Stunden.
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Richtige
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120 03.0-05 3.2.1, Tabelle A, 7.1.6.12 A
Welche Laderaume oder Raume miissen wahrend der Fahrt geluftet werden,
wenn ein Trockenglterschiff mit 4 Laderdumen 300 t UN 1408
FERROSILICIUM in loser Schiittung im Laderaum 2 geladen hat?

A Laderaum 2 und alle Laderdume und Raume, die an Laderaum 2
angrenzen.

B Laderaum 2.

C  Alle Laderdume, also die Rdume 1, 2, 3 und 4.

D  Diese Ladung in loser Schittung braucht nicht gellftet zu werden.

120 03.0-06 3.2.1, Tabelle A, 7.1.6.12 D
Was muss mit den Laderaumen geschehen, wenn ein Schiff UN 1398,
ALUMINIUMSILICIUMPULVER, NICHT UBERZOGEN in loser
Schittung befoérdert und nach einer Messung festgestellt wird, dass die
Gaskonzentration von aus der Ladung herriihrenden Gasen 10% der unteren
Explosionsgrenze (ibersteigt?

A Die Laderdume missen wochentlich geliftet werden.

B Die Temperatur der Laderdume muss tberwacht werden.

C  Die Laderdume missen nicht geluftet werden.

D  Die Laderdume missen mit der vollen Leistung der Ventilatoren
geltftet werden.

120 03.0-07 3.2.1, Tabelle A, 7.1.6.16 C
Welche der untenstehenden Malnahmen mussen getroffen werden, bevor
mi_'_[ dem Loschen von UN 2211, SCHAUMBARE POLYMER-
KUGELCHEN in loser Schuttung begonnen werden darf?

A Die Fenster und Turen der Wohnung missen wegen der
entweichenden giftigen Stoffe hermetisch verschlossen werden.

B Es sind keine weiteren Malinahmen erforderlich.

C Der Entlader oder ein Sachkundiger nach Unterabschnitt 8.2.1.2 muss
die Gaskonzentration in den entsprechenden Laderdumen messen

D  Der Empfanger muss die Giftigkeit in den entsprechenden
Laderdumen messen.

12003.0-08 3.2.1, Tabelle A, 7.1.6.16 D
Unter welchem Wert muss die Gaskonzentration mindestens liegen, bevor
mit dem Entladen von UN 2211, SCHAUMBARE POLYMER-
KUGELCHEN in loser Schuttung begonnen werden darf?

A Sie muss mindestens 10 Prozent unter der unteren Explosionsgrenze
liegen.
B Sie muss mindestens 20 Prozent unter der unteren Explosionsgrenze
liegen.
C  Sie muss mindestens 40 Prozent unter der unteren Explosionsgrenze
liegen.
D  Sie muss mindestens 50 Prozent unter der unteren Explosionsgrenze
liegen.
120 03.0-09 3.2.1, Tabelle A, 7.1.6.12 A
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Wann muss die Gaskonzentration gemessen werden, wenn UN 2211,
SCHAUMBARE POLYMER-KUGELCHEN in loser Schittung geladen
wurde?

A Unmittelbar nach dem Laden und nach einer Stunde.

B Alle acht Stunden nach dem Laden.

C  Wihrend des Ladens bis eine Stunde nach dem Laden und dann eine
Stunde vor dem Entladen.

D  Waihrend der Beférderung braucht nicht gemessen zu werden.

120 03.0-10 3.2.1, Tabelle A, 7.1.6.12 B
Welche Malnahmen missen getroffen werden, wenn bei der Beforderung
von UN 2211, SCHAUMBARE POLYMER-KUGELCHEN in loser
Schittung wéhrend der Fahrt im Laderaum eine Gaskonzentration von 20%
der unteren Explosionsgrenze gemessen wird?

A Die zustdndige Behdrde muss informiert werden.

B  Die Laderdume missen mit der vollen Leistung der Ventilatoren
gellftet werden.

C  Der Ladungsempfanger oder der Verlader muss informiert werden.

D  Es missen keine zusatzlichen MalRhahmen ergriffen werden, der
Grenzwert liegt bei 50% der unteren Explosionsgrenze.

120 03.0-11 3.2.1, Tabelle A, 7.1.6.12 D
Wann muss, unter normalen Bedingungen, im Laderaum eine
Gaskonzentrationsmessung  durchgefiihrt werden, wenn UN 1408,
FERROSILICIUM in loser Schittung befordert wird?

A Nie.
B Unmittelbar nach dem Laden, nach einer Stunde und danach alle acht
Stunden.
C  Unmittelbar nach dem Laden, dann nach einer Stunde und nach jeder
Stunde.
D  Unmittelbar nach dem Laden und dann nach einer Stunde.
120 03.0-12 7.1.4.15.1 D

Unter welchen Bedingungen braucht gemaR ADN bei der Beférderung in
loser Schittung ein Laderaum nicht gereinigt zu werden?

A Wenn das zuvor geladene Gut ein Gut der Klasse 4.1 war.
B Wenn das zuvor geladene Gut ein Gut der Klasse 4.2 war.
C  Wenn das zuvor geladene Gut ein Gut der Klasse 4.3 war.
D

Wenn die neue Ladung aus dem gleichen Gut besteht wie die
vorhergehende.
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120 03.0-13  3.2.1, Tabelle A, 7.1.6.12 A
Muss bei der Beforderung von UN 3101 ORGANISCHES PEROXID
TYP B, FLUSSIG in einem Trockengiterschiff die Wohnung gellftet
werden?
A Nein, das ist nicht notwendig.
B Ja, das ist bei diesem Gut vorgeschrieben.
C  Nein, es sei denn, das Gut ist in loser Schittung geladen.
D  Ja, wenn das Gut frei geworden ist.
120 03.0-14 7.1.4.15.1 B
Was muss gemacht werden, wenn ein Laderaum nach dem Ldschen mit
Gitern der Klasse 9 verunreinigt ist?
A Der Laderaum muss mit einem speziell dafir vorgesehenen
Reinigungsmittel gereinigt werden, bevor neue Ladung tibernommen
wird.
B Der Laderaum muss gereinigt werden, es sei denn, die neue Ladung
besteht aus dem gleichen Gut wie die vorhergehende Ladung in loser
Schittung.
C  Der Laderaum muss gereinigt werden, es sei denn, die neue Ladung
besteht aus einem Gut der Klasse 8.
D Der Laderaum muss immer zuerst von einem
Spezialreinigungsunternehmen dekontaminiert werden, bevor neue
Ladung eingenommen werden darf.
120 03.0-15 3.2.1, Tabelle A, 7.1.6.11 C

Welche Malinahmen mussen fur die Laderdume getroffen werden, wenn
UN 2506, AMMONIUMHYDROGENSULFAT in loser Schittung
befordert wird?

A Vor Beginn des Ladens missen die Laderdume mindestens eine
Stunde lang zusatzlich gellftet werden.

B Vor Beginn des Ladens missen die Laderdume extra getrocknet
werden.

C  Die Innenflaichen des Laderaums missen so ausgekleidet oder
behandelt sein, dass Korrosion durch die Ladung ausgeschlossen ist.

D  Die Innenflichen der Laderdume miissen so ausgekleidet oder
behandelt sein, dass eine Durchtrdnkung mit Ladegut ausgeschlossen
ist.




Trockenguterschifffahrt

Prafungsziel 3: Behandlung der Laderdume und angrenzende Raume

Richtige
Nummer Quelle Antwort
120 03.0-16 3.2.1, Tabelle A, 7.1.6.11 D

Welche MaBBnahmen missen fir die Laderdume getroffen werden, wenn

UN 1334, NAPHTHALEN, ROH in loser Schiittung befordert wird?

A Vor Beginn des Ladens missen die Laderdume soweit
trockengewischt sein, dass sich kein Wasser in den Laderdumen
befindet.

B Vor Beginn des Ladens mussen die Laderdume mit einem inerten Gas
durchgeblasen werden, so dass wahrend des Ladens Kkeine
feuergefahrliche Situation entstehen kann.

C Die Innenflachen der Laderdume missen so ausgekleidet oder
behandelt sein, dass Korrosion durch die Ladung ausgeschlossen ist.

D  Die Innenflichen der Laderdume missen so ausgekleidet oder
behandelt sein, dass sie schwer entflammbar sind und eine
Durchtrankung mit Ladegut ausgeschlossen ist.

120 03.0-17 7.1.3514 B

Was muss bei der Beférderung von explosiven Stoffen und Gegenstanden
auf einem Trockenguterschiff in den Laderdumen mit elektrischen Anlagen,
welche nicht die Anforderungen der Zone 1 erfiillen, gemacht werden?

A
B

C

D

Sie mlssen aus dem Bereich der Ladung entfernt werden.

Sie missen spannungslos und gegen unbeabsichtigtes Einschalten
gesichert sein.

Die elektrischen Anlagen und Gerate, die sich normalerweise in den
Laderdumen befinden, missen entfernt werden.

Sie missen wahrend des Ladens und Léschens spannungsfrei sein.

120 03.0-18 7.1.4.12.2

Wann mussen die offenen Laderdume gellftet werden, wenn ein
Trockenguterschiff Container mit Giitern der Klasse 5.2 befordert?

A
B

Bei dieser Ladung missen die Laderdume immer gellftet werden.

Auf einem Containerschiff mit offenen Laderdaumen brauchen die
Laderdume nie geluftet zu werden.

Die Laderdaume missen geliftet werden, wenn der Verdacht besteht,
dass ein Container leck ist oder bei Verdacht, dass der Inhalt sich
innerhalb der Container freigesetzt hat.

Die Laderdume mussen bei dieser Ladung nur wahrend des Ladens
und Léschens geliiftet werden.
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Prafungsziel 3: Behandlung der Laderdume und angrenzende Raume

Richtige
Nummer Quelle Antwort
120 03.0-19 7.1.4.12.2 D

Welche Malinahmen miissen an Bord getroffen werden, wenn bei der
Befdrderung von Containern mit Gutern der Klasse 3 der Verdacht besteht,
dass ein Container leckt?

A Die Offnungen des Maschinenraums sowie die Tiiren und Fenster
der Wohnung miissen sofort geschlossen werden.

B Der Container muss mit einer Plane abgedeckt werden.
C Der Container muss nass gehalten werden, um ihn abzukiihlen.

D  Der Laderaum muss gellftet werden.
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Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Richtige
Nummer Quelle Antwort
120 06.0-01 5.2.2.2.2 D
vy
(gelb/weiR/schwarz)
Was bedeutet der hier abgebildete Gefahrzettel?
A Das betroffene Gefahrgut ist feuergefahrlich (flussige Stoffe).
B Das betroffene Gefahrgut ist feuergeféahrlich (feste Stoffe).
C  Das betroffene Gefahrgut ist &tzend.
D  Das betroffene Gefahrgut ist radioaktiv.
120 06.0-02  3.3.1 Sondervorschrift 800 C
Unterliegt die Beforderung von Olsaatkuchen, Olschroten und Olkuchen,
welche pflanzliches Ol enthalten, ldsemittelbehandelt und nicht
selbstentziindlich sind dem ADN?
A Pflanzliche Produkte sind kein Gefahrgut, da sie im ADN nicht
erwahnt werden.
B Ja, es handelt sich um Gefahrgut.
C Nein, wenn wahrend der Befdrderung keine geféhrlichen Gase in
geféhrlichen Mengen frei werden kdnnen (keine Explosionsgefahr)
und dies im Befdrderungspapier bescheinigt ist.
D  Ja, auBer wenn sie vor der Beladung mindestens drei Tage an
trockener Luft gelagert worden sind.
12006.0-03 5.2.2.2.2,5.34 C

Versandstiicke kdnnen gekennzeichnet sein mit RID-, ADR- und IMDG-
Gefahrzetteln. Wo kann die Bedeutung dieser Gefahrzettel nachgelesen
werden?

A Inder Anlage 3 des CEVNI.

B Im Beforderungspapier nach Abschnitt 5.4.1 des ADN.
C Im Teil 5 des ADN.
D

Im Zulassungszeugnis.
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Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Richtige
Nummer Quelle Antwort
120 06.0-04 5.2.2.2.2 C

Mit welchem Gefahrzettel ist ein Versandstiick, das entziindbare fliissige
Stoffe der Klasse 3 enthdlt, gekennzeichnet?

A (schwarz/weil)
/
B (schwarz/weil3/rot)
C (schwarz/rot oder weil}/rot)
D (schwarz/weil}/rot)
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Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Richtige

Nummer Quelle Antwort
120 06.0-05 5.2.2.2.2 C

Welcher Gefahrzettel gilt fir gefahrliche Guter der Klasse 4.3?

A I (schwarz/orange)

4
B ]i (schwarz/weil/rot)
C Ii (weil} oder schwarz/blau)
by
/, N
VY, N
/, \\

D (schwarz/weil3/rot)

120 06.0-06 5.2.2.2.2 D

Welche Bedeutung hat der abgebildete Gefahrzettel?

Q

o o0 w >

(schwarz/rot/gelb)
Explosionsgeféahrlich

Feuergeféhrlich (entziindbare feste Stoffe)
Selbstentziindliche Stoffe

Organisches Peroxid
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Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Richtige

Nummer Quelle Antwort

120 06.0-07 1.1.36.1 A
Bis zu welcher Bruttomasse kann Absatz 1.1.3.6.2 ADN angewendet
werden, wenn ein Schiff Versandstiicke mit UN 1428, NATRIUM, Klasse
4.3, Verpackungsgruppe | befordert?

A 300 kg.

B Fir diesen Stoff gelten keine Freimengen.
C 3000 kg.

D 30000 kg.

120 06.0-08 1.1.3.6.1,3.2.1, Tabelle A B
Welches ist die hdchste Bruttomasse fur UN 3102, ORGANISCHES
PEROXID TYP B, FEST, Klasse 5.2 in Versandstiicken, damit nur Absatz
1.1.3.6.2 ADN anzuwenden ist?

A 300 kg.

B Fur diesen Stoff gelten keine Freimengen.

C 3000 kg.

D  Fir Klasse 5.2 gilt keine Mengenbeschrankung.

120 06.0-09 1.1.36.1 A
Welches ist die hochste Bruttomasse fiir dtzende Stoffe der Klasse 8,
Verpackungsgruppe Il in Versandstiicken, damit nur Absatz 1.1.3.6.2 ADN
anzuwenden ist?

A 3000 kg.
B 300 kg.
C 30000 kg.
D  Fur Klasse 8 gelten keine Freimengen.
120 06.0-10 8.3.1 D

Neben 1000 t Bandstahl besteht die Ladung eines Schiffes noch aus 30 t
UN 1830, SCHWEFELSAURE in Versandstiicken (Klasse 8). Diirfen sich
bei dieser Zuladung Personen, die nicht zur Schiffsbesatzung gehdren,
normalerweise nicht an Bord leben oder nicht aus dienstlichen Griinden an
Bord sind, an Bord aufhalten?

A Imvorliegenden Fall ja, da fiir die Beforderung von Schwefelsdure
ohnehin kein Zulassungszeugnis bendtigt wird und die Saure weder
brennbar noch explosionsgefahrlich ist.

B Ja, jedoch nur mit Einverstandnis des Schiffseigners.

C  Ja, vorbehaltlich einer Sondergenehmigung durch eine zustéandige
Behorde.

D Der Aufenthalt solcher Personen an Bord ist verboten.
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Richtige

Nummer Quelle Antwort

120 06.0-11 7.1.5.4.3 C
Welcher Abstand zu Wohngebieten / Ingenieurbauwerken und Tanklagern
muss beim Stillliegen, auBerhalb der von der zustdndigen Behdrde
besonders angegebenen Liegeplatze, mindestens eingehalten werden, wenn
ein Schiff drei blaue Kegel / drei blaue Lichter fiihrt?

A 50 m.
B 100 m.
C 500 m.
D 1000 m.

120 06.0-12 7.1.4.3.1 A
Dirrfen Giter der Klassen 6.1 und 8 in IBCs zusammen im gleichen
Laderaum gestaut werden?

A Ja, vorausgesetzt, dass sie in einem horizontalen Abstand von
mindestens 3,00 m voneinander getrennt und nicht Ubereinander
gestaut werden.

B  Ja, sie diirfen ohne jegliche Bedingung zusammengeladen werden.

C Nein, die Guter dieser beiden Klassen miissen durch mindestens ein
wasserdichtes Laderaumschott voneinander getrennt gestaut werden.

D  Nein, Guter der Klasse 6.1 diirfen nie zusammen mit Gltern anderer
Klassen im gleichen Laderaum gestaut werden.

120 06.0-13 7.1.4.3.4 A
Durfen Guter der Klasse 1 unterschiedlicher Vertraglichkeitsgruppen
zusammen im gleichen Laderaum gestaut werden?

A Ja, soweit sich dies aus der Tabelle unter 7.1.4.3.4 ergibt.

B Nein.

C Es besteht kein Zusammenladeverbot, jedoch missen die
Stapelvorschriften beachtet werden.

D Nur mit Zustimmung eines Sprengstoffexperten.

120 06.0-14 7.1.4.3.3 D

Ein Schiff befordert Giiter der Klasse 1 in Holzkisten, fur die in 3.2.1 Tabelle
A die Bezeichnung mit drei blauen Kegeln oder drei blauen Lichtern
vorgeschrieben ist. Durfen im gleichen Laderaum Giiter der Klasse 6.2
gestaut werden?

A Nein, Guter dieser beiden Klassen dirfen nicht mit dem gleichen
Schiff befordert werden.

B Ja, sofern die Vertraglichkeitsgruppen dies zulassen.
C  Nein, nur mit Zustimmung eines Sachkundigen.

D  Ja, jedoch nur wenn sie durch einen Abstand von mindestens 12,00 m
voneinander getrennt sind.
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Richtige
Nummer Quelle Antwort
120 06.0-15 7.1.4.3.2 C
Diirfen  Versandstiicke mit UN 1614 CYANWASSERSTOFF,
STABILISIERT, und Versandstiicke mit UN 2309 OCTADIENE
zusammen im gleichen Laderaum gestaut werden?
A Nein, Giter dieser beiden Klassen durfen nicht im gleichen Schiff
befordert werden.
B Ja, sofern ein horizontaler Abstand von mindestens 3 m eingehalten
ist.
C  Nein, unabhéngig von ihrer Menge durfen geféhrliche Guter, fir die
in 3.2.1 Tabelle A, Spalte 12 die Bezeichnung mit 2 blauen Kegeln
vorgeschrieben ist, nicht im gleichen Laderaum mit brennbaren
Gutern, fur die in 3.2.1 Tabelle A, Spalte 12 die Bezeichnung mit
1 blauem Kegel vorgeschrieben ist, gestaut werden.
D  Ja, es besteht tiberhaupt kein Zusammenladeverbot fir diese beiden
Guter.
120 06.0-16 7.1.4.3,7.1.4.4,7.1.45 C
Wo konnen im ADN die Vorschriften fiir Zusammenladeverbote fiir die
Beforderung gefahrlicher Giter in Versandstiicken gefunden werden?
A Im Abschnitt 3.2.1 Tabelle A.
B Im Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C.
C In den Unterabschnitten 7.1.4.3 bis 7.1.4.5.
D In den Unterabschnitten 1.1.3.1 bis 1.1.3.6.
120 06.0-17 7.1.4.3 D

Darf man Versandstiicke, die verschiedene geféhrliche Guter enthalten,
nebeneinander stauen?

A Ja, nur die Gefahrzettel missen sichtbar sein.

B Nein, grundsatzlich nicht.

C  Ja, esgilt nur das Stapelverbot.

D  Ja, aber nur unter Beachtung der Zusammenladeverbote.
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Richtige

Nummer Quelle Antwort

12006.0-18 7.1.4.1.1,7.14.14 B

Dirfen in einem Einhillenschiff mit Zulassungszeugnis unter Beachtung
der Mengenbegrenzung folgende Stoffe und Gegensténde der Klasse 1
ADN-konform befordert werden:

- 20 t UN 0340, NITROCELLULOSE (Klassifizierungscode 1.1D)

- 5tUN 0131, ANZUNDER, ANZUNDSCHNUR (Klassifizierungscode
1.4S)

- 10t UN 0238, RAKETEN, LEINENWUREF (Klassifizierungscode 1.2G)?

A Ja, nach der Mengenbegrenzungstabelle fur die Klasse 1 werden die
zuléssigen Hochstgewichte nicht Gberschritten.

B Nein, eine der 3 Partien iberschreitet die zuldssige Bruttomasse.

C  Ja, wenn die Nitrozellulose im vordersten und die Anziindschniire im
hintersten Laderaum gestaut werden.

D  Ja, es gibt keine Mengenbegrenzung fur diese Stoffe.

120 06.0-19 7.1.5.2 A

Welchen Mindestabstand zu anderen Schiffen missen Schiffe, die mit
explosiven Stoffen und Gegenstdnden beladen sind, fur die in 3.2.1
Tabelle A, Spalte 12 die Bezeichnung mit 3 blauen Kegeln / 3 blauen
Lichtern vorgeschrieben ist, wéhrend der Fahrt nach Mdglichkeit halten?

A 50 m.
B  100m.
C 10 m.
D 20 m.

120 06.0-20 1.1.3.6.1,3.2.1, Tabelle A A

Muss ein Schiff mit einer Ladung von 25 t UN 1223, KEROSIN in
Versandstiicken (Stahlfasser) blaue Kegel fuhren?

A Nein, weil fir KEROSIN keine Bezeichnung vorgeschrieben ist.
B Nein, weil die Ladung das Bruttogewicht von 25 t nicht Ubersteigt.

C Ja, alle Schiffe, die Giter der Klasse 3 befordern, miissen mit blauem
Licht/blauem Kegel bezeichnet werden.

D  Ja, weil die Bruttomasse von 3000 kg uberschritten ist.
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Nummer

Quelle

Richtige
Antwort

120 06.0-21

1.1.3.6.1, 3.2.1, Tabelle A

A

Muss ein Schiff mit einer Ladung von 30 t UN 1263, FARBE oder
FARBZUBEHORSTOFFE, Verpackungsgruppe | in Versandstiicken
(Stahlfassern) blaue Lichter oder Kegel flihren?

A Ja, weil die Bruttomasse der Ladung 300 kg tbersteigt.

B Ja, alle Schiffe, die Giter der Klasse 3 befordern, miissen mit blauem
Licht/blauem Kegel bezeichnet werden.

C  Nein, wegen dieser Gefahrgutladung braucht das Schiff nicht
besonders bezeichnet zu werden.

D  Nein, eine Kennzeichnung mit blauem Licht/blauem Kegel muss nur
von Tankschiffen gefiihrt werden.

120 06.0-22

3.2.1, Tabelle A, 7.1.4.1.1

Welche maximale Menge ist bei der Beforderung von ausschlieBlich
UN 3101, ORGANISCHES PEROXID, TYP B, FLUSSIG in
Versandstiicken in einem Einhdllen-Trockenguterschiff mit
Zulassungszeugnis zuléssig?

A 300 000 kg.
B 100000 Kg.
C 50000 kg.
D 15000 kg.

120 06.0-23

Allgemeine Grundkenntnisse

Was soll durch die Kennzeichnung der Versandstiicke mit Gefahrzetteln
hauptséchlich erreicht werden?

A Die Symbole lassen erkennen, welche Gefahren von dem Gefahrgut
ausgehen.

B Der Empféanger soll wissen, welches Versandstiick fiir ihn bestimmt
ist.

C Der Schiffsfuhrer soll darauf hingewiesen werden, dass er alle mit
Gefahrzetteln versehenen Versandstiicke nur auf Deck laden darf.

D  Die Kennzeichnung der Versandstiicke mit Gefahrzetteln soll vor
allem beim grenziberschreitenden Verkehr die Zollabfertigung
erleichtern.
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Nummer

Quelle

120 06.0-24

52222

Welcher der abgebildeten

(schwarz/weiR).

(schwarz/weiR).

(schwarz/weiR).

5.1
D (schwarz/gelb)

Gefahrzettel
Gefahreigenschaften des Versandstiickes hin?



Trockenguterschifffahrt

Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Richtige
Antwort

120 06.0-25 5.2.2.2.2 A

Nummer Quelle

Welcher der abgebildeten  Gefahrzettel weist auf  giftige
Gefahreigenschaften des Versandstiickes hin?

(schwarz/weil).

5.1
B (schwarz/gelb).

C (schwarz/weil/rot).

(schwarz/weil).

120 06.0-26 5.2.2.2.2,5.3 Cc

Wo sind im ADN die Muster der Gefahrzettel, die durch die internationalen
Regelungen vorgeschrieben sind, zu finden?

A Im Abschnitt 1.2.1.

B Im Abschnitt 3.2.2, Tabelle B.
C In den Kapiteln 5.2 und 5.3.
D Im Unterabschnitt 7.1.5.0.2.

120 06.0-27 5.2.2,3.2.1, Tabelle A A

Welche Bedeutung hat es, wenn auf einem Versandstiick zwei
unterschiedliche Gefahrzettel geklebt sind?

A Von diesem Versandstiick gehen mehrere Gefahren aus.

B  Das Versandstiick darf nur innerhalb des Hafengebiets, aber nicht auf
dem offenen Strom befordert werden.

C  Esbestehtimmer ein Zusammenladeverbot mit anderen Gefahrgutern.

D  Die Polizei muss von dieser Gefahrgutbeférderung informiert werden.
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Richtige

Nummer Quelle Antwort

120 06.0-28  Allgemeine Grundkenntnisse A
Bei einigen Stoffen der Klasse 3 besteht auller der Brandgefahr noch eine
andere Gefahr. Wie wird man bei Versandstiicken auf diese zusatzliche
Gefahr aufmerksam gemacht?

A Durch Kennzeichnung der Versandstiicke mit entsprechenden
zusatzlichen Gefahrzetteln.

B Durch Vermerk im Beférderungspapier.

C  Zum Gefahrzettel fur entziindbare fliissige Stoffe wird in mindestens
3 cm hoher Druckschrift die UN-Nummer des Gefahrgutes
hinzugeschrieben.

D  Durch Hervorheben (rot unterstreichen) der zusétzlichen Gefahr in
den Schriftlichen Weisungen.

120 06.0-29 7.1.4.4.2 B
Unter welchen Bedingungen dirfen Giiter der Klassen 6.1 und 8, geladen in
verschiedenen geschlossenen Containern, im gleichen Laderaum gestaut
werden?

A Sie dirfen keinesfalls im gleichen Laderaum gestaut werden.

B  Jederzeit, ohne weitere Bedingungen.

C  Guter verschiedener Klassen missen durch einen horizontalen
Abstand von mindestens 3,00 m voneinander getrennt sein.

D  Siedirfen nur im gleichen Laderaum gestaut werden, wenn sie nicht
Ubereinander gestapelt sind.

120 06.0-30 7.1.4.3.3,7.1.4.14.2,7.1.4.14.3 C
UN 1716, ACETYLBROMID in Versandstiicken wird geladen. Welche der
nachstehenden Behauptungen ist falsch?

A Die Versandsticke mit ACETYLBROMID missen mindestens
1,00 m von Wohnungen, Maschinenrdumen, vom Steuerhaus und von
Warmequellen entfernt gestaut werden.

B  Die Versandstiicke missen mindestens 12 m entfernt von anderem
Gefahrgut, fur das eine Bezeichnung mit drei blauen Kegeln/-lichtern
erforderlich ist, gestaut werden.

C Die Versandstiicke mit ACETYLBROMID missen von anderen
Versandstiicken, die kein Gefahrgut enthalten, getrennt gestaut sein.

D  Die Versandstiicke mussen gegen Witterungseinflisse geschitzt sein.

120 06.0-31 1.1.3.6.1,3.2.1, Tabelle A C

Bis zu welcher Menge dirfen Versandstiicke mit UN 1428, NATRIUM
befordert werden, ohne dass das ADN zur Anwendung kommt?

A Bis 50 kg.

B  Kilasse 4.3 kennt keine Freimenge.
C  Bis 300 kg.

D  Bis 5000 kg.
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Nummer Quelle i:;:;ﬁi
120 06.0-32 7.1.4.1.1 B
Wie groB ist die maximal zugelassene Bruttomasse fiir Gefahrgut der
Klasse 2 mit Gefahrzettel 2.3 in VVersandstiicken, wenn es sich nicht um ein
Doppelhillenschiff im Sinne des ADN handelt?
A 50 000 kg.
B 120000 kg.
C 300000 kg.
D  unbeschrankt.
120 06.0-33 5.2.2.2.2 B
/
(rot, weil3, schwarz)
Was bedeutet der hier abgebildete Gefahrzettel?
A Das so gekennzeichnete Gefahrgut ist entziindbar (flissige Stoffe).
B Das so gekennzeichnete Gefahrgut ist entziindbar (feste Stoffe).
C  Das so gekennzeichnete Gefahrgut entwickelt durch Berlihrung mit
Wasser brennbare Gase.
D  Das so gekennzeichnete Gefahrgut ist explosiv.
120 06.0-34 5.2.2.2.2 A

(gruin, schwarz)

Was bedeutet der hier abgebildete Gefahrzettel?

A Das so gekennzeichnete Gefahrgut ist ein nicht entziindbares, nicht
giftiges Gas.

[os}

Das so gekennzeichnete Gefahrgut ist ein organisches Peroxid.

C  Das so gekennzeichnete Gefahrgut ist ein &tzender Stoff.

W)

Das so gekennzeichnete Gefahrgut ist ein giftiger Stoff.
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Richtige
Nummer Quelle Antwort
120 06.0-35 5.2.2.2.2 B
(schwarz, weil)
Was bedeutet der hier abgebildete Gefahrzettel?
A Es handelt sich bei dem so gekennzeichneten Gefahrgut um ein nicht
brennbares Gas.
B Es handelt sich bei dem so gekennzeichneten Gefahrgut um einen
atzenden Stoff.
C  Es handelt sich bei dem so gekennzeichneten Gefahrgut um ein
organisches Peroxid.
D  Es handelt sich bei dem so gekennzeichneten Gefahrgut um einen
giftigen Stoff.
120 06.0-36 5.2.2.2.2 B

(weil3, schwarz)

Was bedeutet der hier abgebildete Gefahrzettel?

A Das so gekennzeichnete Gefahrgut entwickelt bei Beriihrung mit
Wasser brennbare Gase.

B  Das so gekennzeichnete Gefahrgut ist ein ansteckungsgeféhrlicher
Stoff.

C Das so gekennzeichnete Gefahrgut ist ein giftiger Stoff.

D  Das so gekennzeichnete Gefahrgut darf nicht mit anderen Stoffen im
gleichen Schiff geladen werden.
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120 06.0-37 5.2.2.2.2 D

Welcher Gefahrzettel gibt an, dass ein Versandstiick selbstentziindliche
Stoffe enthalt?

A (orange/schwarz)
B (rot/schwarz)

/
C (rot/weil/schwarz)
D (rot/weil}/schwarz)
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Richtige
Nummer Quelle Antwort
120 06.0-38 5.2.2.2.2 D

Wie muss ein Versandstiick, das dtzende Stoffe enthalt, bezettelt sein?

A (orange/schwarz)
B (rot/weill/schwarz)
C (weil/schwarz)

D (weill/schwarz)
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Richtige
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120 06.0-39 5.2.2.2.2 B

Mit welchem Gefahrzettel miissen entziindend wirkende Stoffe, die in
Versandstiicken befordert werden, bezettelt sein?

A (rot/weild/schwarz)
B (gelb/schwarz)

Cc (weil/schwarz)

D (weiB/schwarz)
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Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Richtige
Nummer Quelle Antwort
120 06.0-40 5.2.2.2.2 C

Mit welchem Gefahrzettel miissen Versandstiicke, die entziindbare feste
Stoffe enthalten, bezettelt sein?

A (weil¥/schwarz)

B (weiB/schwarz)

C ’ (rot/weil}/schwarz)
D (rot/weil}/schwarz)
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Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Richtige
Nummer Quelle Antwort
12006.0-41 5.2.2.2.2 B

Mit welchem Gefahrzettel werden Versandstiicke bezeichnet, die
entziindbare Gase enthalten?

(orange/schwarz)

(rot/schwarz)

(blau/weil oder schwarz)

PXY

5.1
D (gelb/schwarz)
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Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Richtige

Nummer Quelle Antwort
120 06.0-42 5.2.2.2.2 A

Mit welchem Gefahrzettel mlssen Versandstiicke, die explosive Stoffe

enthalten, bezeichnet sein?

A (orange/schwarz)

B (rot/schwarz)

/

C (rot/weil/schwarz)

D (rot/weil}/schwarz)
120 06.0-43 7.1.4.3.3 A

Ein Schiff befordert Versandstiicke mit Gitern der Klasse 6.1 und
Versandstiicke mit Gitern der Klasse 5.2, fiir die in Abschnitt 3.2.1
Tabelle A die Bezeichnung mit drei blauen Kegeln oder drei blauen Lichtern
vorgeschrieben ist. Dirfen diese Versandstiicke im gleichen Laderaum
gestaut werden?

A Ja, sofern diese Versandstiicke durch einen Abstand von mindestens
12,00 m voneinander getrennt sind.

B Nein, dies ist verboten, weil flir Versandstiicke mit Gutern der
Klasse 6.1 mindestens eine Bezeichnung mit zwei blauen Kegeln oder
zwei blauen Lichtern vorgeschrieben ist.

C Ja, sofern die Versandsticke in Container mit geschlossenen
Metallwénden gepackt sind.

D  Nein, Giiter der Klassen 6.1 und 5.2 an Bord des gleichen Schiffes
sind nicht gestattet.
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Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Nummer

Quelle

Richtige
Antwort

120 06.0-44

7.143.1

A

Dirfen Giiter der Klassen 6.1 und 6.2 in IBCs im Laderaum zusammen
gestaut werden?

A Ja, sofern sie durch einen horizontalen Abstand von mindestens 3,00
m voneinander getrennt sind.

B Ja, sofern sie libereinander gestaut sind.
C  Nein, dies ist nicht gestattet.
D  Ja, aber nicht im gleichen Laderaum.

120 06.0-45

71431

Durfen Guter der Klassen 3 und 6.1 in IBCs, wenn fir beide in Abschnitt
3.2.1 Tabelle A keine Bezeichnung mit Kegel gefordert wird, im Laderaum
zusammengestaut werden?

A Ja, sofern sie ibereinander gestapelt sind.
B Ja, aber nicht im gleichen Laderaum.

C  Nein, dies ist nicht gestattet.
D

Ja, sofern sie durch einen horizontalen Abstand von mindestens
3,00 m voneinander getrennt sind.

120 06.0-46

52211

Welche Bedeutung hat es, wenn auf einem Versandstiick 2 unterschiedliche
Gefahrzettel geklebt sind?

A Vondiesem Versandstiick gehen mehrere Gefahren aus.

B Das Versandstiick darf nur innerhalb des Hafengebiets, aber nicht auf
dem offenen Strom bef6rdert werden.

C  Esbestehtimmer ein Zusammenladeverbot mit anderen Gefahrgutern.
D  Die Polizei muss von diesem Gefahrguttransport informiert werden.

120 06.0-47

7141

An welcher Stelle im ADN sind die bei der Beforderung gewisser
gefahrlicher ~ Guter  geltenden  zuldssigen  Hochstbruttomassen
(Mengenbegrenzung) zu finden?

A Im Absatz 1.2.2.2.2.

B Im Kapitel 3.2.

C Im Unterabschnitt 7.1.4.1.
D Im Unterabschnitt 9.3.2.23.
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Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Nummer Quelle i:::;ﬁi
120 06.0-48 7.1 B
In welchem Kapitel des ADN sind die Vorschriften fur das Laden, Léschen
und sonstige Handhaben der Ladung enthalten, die bei der Beférderung
gefahrlicher Giiter aller Klassen in Trockengiiterschiffen zu beachten sind?
A ImKapitel 1.1.
B Im Kapitel 7.1.
C Im Kapitel 7.2.
D Im Kapitel 8.2.
12006.0-49 7.1.3.42 B
Was steht im ADN (ber das Beheizen der Laderaume?
A Das Beheizen der Laderdume ist jederzeit erlaubt.
B Das Beheizen der Laderdaume ist verboten.
C  Das Beheizen der Laderdume ist in bestimmten Féllen vorgeschrieben.
D  Das Beheizen der Laderdume ist nur mit Zustimmung des Verladers
erlaubt.
120 06.0-50 5.2.2.2.2 D
(orange/schwarz)
Was zeigt der hier abgebildete Gefahrzettel an?
A Dass der betreffende Stoff entzlindbar (fester Stoff) ist.
B Dass der betreffende Stoff entziindbar (fllissiger Stoff) ist.
C  Dass der betreffende Stoff bei Beriihrung mit Wasser brennbare Gase
entwickeln kann.
D  Dass der betreffende Stoff explosiv ist.
120 06.0-51 7.1.4.7.1 A

An welchen Stellen dirfen geféhrliche Guter in Versandstiicken, fur die ein
blauer Kegel/blaues Licht gefordert wird, geladen oder geléscht werden?

A Anvon der zustdndigen Behdrde fur diesen Zweck bezeichneten oder
zugelassenen Stellen.

B Anallen aulerhalb bebauter Gebiete gelegenen Stellen.
C In Petroleumhéfen.

D  Anallen Stellen, die der Schiffsfuhrer als geeignet erachtet.
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Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Richtige
Nummer Quelle Antwort
120 06.0-52 7.1.4.3.4 A
Bei welcher Klasse muss zur Beachtung der Zusammenladeverbote von
Ladungen in Versandstiicken die Vertraglichkeitsgruppe beriicksichtigt
werden?
A Kilasse 1.
B  Klasse 2.
C  Kiasse 3.
D Klasse 6.1.
120 06.0-53 7.1.4.3.2 D
Dirfen Versandstiicke mit Gutern der Klasse 6.1, fiir welche in Abschnitt
3.2.1 Tabelle A eine Bezeichnung mit zwei blauen Kegeln oder zwei blauen
Lichtern vorgeschrieben ist, mit anderen Gitern im gleichen Laderaum
gestaut werden?
A Nein, sie durfen nur mit Gitern der Klasse 6.1 im gleichen Laderaum
gestaut werden.
B  Ja, sie dirfen mit allen anderen Gutern, ausgenommen Nahrungs-,
Genuss und Futtermittel, im gleichen Laderaum gestaut werden.
C  Nein, sie dirfen mit keinen anderen Giitern im gleichen Laderaum
gestaut werden.
D  Ja, sie durfen mit allen anderen Gitern, ausgenommen entziindbaren
Gutern fiir welche in Abschnitt 3.2.1 Tabelle A die Bezeichnung mit
einem blauen Kegel oder ein blaues Licht vorgeschrieben ist, im
gleichen Laderaum gestaut werden.
120 06.0-54 7.1.4.4.2 A
Welcher seitliche Mindestabstand muss geméls ADN eingehalten werden,
wenn Container mit geschlossenen Metallwénden, die Giter der Klasse 6.1
enthalten, und Container mit geschlossenen Metallwénden, die Guter der
Klassen 8 enthalten, geladen werden sollen?
A Mindestabstande sind nicht vorgeschrieben.
B 300m.
C 2,00 m.
D 2,50 m.
120 06.0-55 7.1.4.3.1 D

Durch welchen seitlichen Abstand miissen Giiter der Klassen 6.1 und 6.2 auf
Paletten getrennt sein?

A 240m.
B 2,60m.
C 280m.
D 3,00m.

109



110

Trockenguterschifffahrt

Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Richtige
Nummer Quelle Antwort
120 06.0-56 7.1.4.3.3 B
Dirfen Versandstlicke mit Giitern der Klasse 1, flr die eine Bezeichnung
mit drei blauen Kegeln oder drei blauen Lichtern vorgeschrieben ist, und
Giter der Klasse 6.1 zusammen geladen werden?
A Ja, wenn sie durch einen horizontalen Abstand von mindestens
3,00 m voneinander getrennt sind.
B Ja, wenn sie durch einen horizontalen Abstand von mindestens
12,00 m voneinander getrennt sind.
C Nein.
D  Ja, sofern sie tbereinander gestapelt werden.
120 06.0-57 7.1.4.3 A
Dirfen Stoffe der Klassen 6.1 und 8, fir die in Abschnitt 3.2.1 Tabelle A
keine Bezeichnung gefordert wird, im selben Laderaum gestaut werden?
A Ja
B Nein, sie missen an Deck gestaut werden.
C Nein, sie diirfen nicht zusammen auf einem Schiff beférdert werden.
D  Nein, sie mussen in getrennten Laderdumen gestaut werden.
120 06.0-58 7.1.4.9 B
Wann darf aulRerhalb einer dafiir zugelassenen Umschlagstelle Ladung in
ein anderes Schiff umgeladen werden?
A Es gibt keine besonderen Vorschriften.
B  Wenn die zustandige Behorde dies genehmigt hat.
C Beim Umschlag auf Reeden.
D  Wenn die néchste zugelassene Umschlagstelle mehr als zwei
Kilometer entfernt ist.
120 06.0-59 7.1.4.4.2 A

Ist es zuldssig, zwei Container mit geschlossenen Metallwénden
tibereinander zu stauen, wenn einer davon mit Stoffen der Klasse 6.1 und
der andere mit Stoffen der Klasse 8 beladen ist?

A Ja

B Nein.

C  Ja, aber nur wenn sie tber Deck gestaut sind.
D

Ja, aber nur wenn sie unter Deck gestaut sind.




Trockenguterschifffahrt

Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Nummer Quelle
120 06.0-60 7.1.4.4.3
Welcher Mindestabstand muss zwischen folgenden Containern eingehalten
werden:
. Container mit Planendach (keine geschlossene Metallwand), beladen
mit Stoffen der Klasse 3
. Container mit Planendach (keine geschlossene Metallwand), beladen
mit Stoffen der Klasse 5.1?
A 500m.
B 2,40 m.
C 480m.
D 10,00 m.
120 06.0-61 3.2.1, Tabelle A, 7.1.5.0.1
Wie muss ein Schiff bezeichnet werden, das Container mit UN 1397,
ALUMINIUMPHOSPHID mit einer Gesamtmasse von 50000 kg
befordert?
A Keine Bezeichnung.
B 1 blauer Kegel / blaues Licht.
C 2 blaue Kegel / Lichter.
D 3 blaue Kegel / Lichter.
120 06.0-62 3.2.1, Tabelle A, 7.1.5.0.2
Wie muss ein Schiff bezeichnet werden, wenn ein Container mit 5 200 kg
UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, entzindbar, Klasse 2,
Klassifizierungscode 5F befordert wird?
A Keine Bezeichnung.
B 1 blauer Kegel / blaues Licht.
C 2 blaue Kegel / blaue Lichter.
D 3 blaue Kegel / blaue Lichter.
120 06.0-63 7.1.4.1.1

Wo im ADN sind die zur Beférderung gefahrlicher Glter zuldssigen
Bruttomassen (Mengenbegrenzung) zu finden?

A Im Absatz 1.1.3.6.1.
B Im Abschnitt 3.2.1.
C Im Absatz 7.1.4.1.1.
D Im Absatz 7.1.5.0.2.
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Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Richtige
Nummer Quelle Antwort
120 06.0-64 3.2.1, Tabelle A, 1.1.3.6.1 B
Wie muss ein Schiff bezeichnet werden, wenn 2500 kg UN 1159,
DIISOPROPYLETHER in zugelassenen Verpackungen als einziges
Gefahrgut in einem Trockengterschiff beférdert werden?
A Mit einem blauen Kegel bzw. mit einem blauen Licht.
B Das Schiff ist wegen dieses Gefahrguttransportes nicht zu
bezeichnen.
C Mit zwei blauen Kegeln bzw. mit zwei blauen Lichtern.
D Mit einer orangefarbenen Tafel nach RID/ADR.
120 06.0-65 3.2.1, Tabelle A, 7.1.5.0.2 D
Wie muss das Schiff bezeichnet werden, wenn folgende geféhrliche Giter
in geschlossenen Containern befordert werden:
- 50 Stahlfésser mit je 200 | UN 1100 ALLYLCHLORID, Klasse 3
(6.1), Verpackungsgruppe |, Gesamtmasse 11 000 kg; und
- 100 Kunststoffkanister mit je 20 | UN 2256 CYCLOHEXEN,
Klasse 3, Verpackungsgruppe Il, Gesamtmasse 1 850 kg?
A 2 blaue Kegel / blaue Lichter.
B 1 blauer Kegel / blaues Licht.
C  Das bestimmt der Auftraggeber.
D  Keine Bezeichnung.
120 06.0-66 3.2.1, Tabelle A, 7.1.5.0.2 A

Wie muss ein Schiff bezeichnet werden, wenn 500 Stahlfasser mit je 200
Liter UN 1100 ALLYLCHLORID, Klasse 3 (6.1), Verpackungsgruppe I,
mit einer Gesamtmasse von 110 000 kg in geschlossenen Containern
befordert werden sollen?

A 2 blaue Kegel / blaue Lichter.

B 1 blauer Kegel / blaues Licht.

C Das bestimmt der Auftraggeber.
D  Keine Bezeichnung.
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Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Nummer Quelle
120 06.0-67 3.2.1, Tabelle A, 7.1.5.0.1
Wie muss ein Schiff bezeichnet werden, wenn 10 Tankcontainer mit je 24 t
UN 1203 BENZIN, Klasse 3, Verpackungsgruppe Il befordert werden
sollen?
A 2 blaue Kegel / blaue Lichter.
B 1 blauer Kegel / blaues Licht.
C  Das bestimmt der Auftraggeber.
D  Keine Bezeichnung.
120 06.0-68 3.2.1, Tabelle A, 7.1.5.0.2
Wie muss ein Schiff bezeichnet werden, wenn 500 Stahlfasser mit je 200
Liter UN 1230 METHANOL, Klasse 3 (6.1), Verpackungsgruppe II,
Gesamtmasse 85 000 kg in Containern befdrdert werden sollen?
A 2 blaue Kegel / blaue Lichter.
B 1 blauer Kegel / blaues Licht.
C  Das bestimmt der Auftraggeber.
D  Keine Bezeichnung.
120 06.0-69 7.14.4

In einem Binnenschiff sollen zwei Container mit geschlossenen
Metallwanden, einer geladen mit:

- 10 Féssern mit je 200 Liter UN 1100 ALLYLCHLORID, Klasse 3
(6.1), Verpackungsgruppe I

der andere geladen mit:

- 100 Kunststoffkanistern mit je 20 Liter UN 2256 CYCLOHEXEN,
Klasse 3, Verpackungsgruppe 11

beférdert werden.

Durfen diese beiden Container laut ADN im gleichen Raum nebeneinander
gestaut werden?

A Nein, denn Stoffe, fur die ein blauer Kegel vorgeschrieben ist, diirfen
nicht zusammen mit Stoffen, fiir welche zwei blaue Kegel
vorgeschrieben sind, im gleichen Laderaum gestaut werden.

B Ja, denn beide Stoffe befinden sich in Containern mit geschlossenen
Metallwanden.

C  Nein, denn geféahrliche Stoffe verschiedener Klassen diirfen nie in
den gleichen Laderaum gestaut werden.

D  Ja, die Container dirfen im gleichen Laderaum gestaut sein, aber nur
unter Einhaltung eines Mindestabstands von 3 m.
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Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Richtige
Nummer Quelle Antwort
120 06.0-70 5.2.1.8.3 D

Welches Kennzeichen gilt fur umweltgefdhrdende Stoffe?

A (weil/schwarz)
B (rot/schwarz)

C (weil/schwarz)
D (weill/schwarz)
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Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Richtige
Nummer Quelle Antwort
120 06.0-71 3.5.4.2 B

Welches Kennzeichen gilt fur VVersandstucke mit freigestellten Mengen?

A (weil¥/schwarz)
AT
/ /
/ /
’ ’
/ /
/ ¢
/ /
/ /
’ 5 4
/ /
B ’IIIIIIIIIII‘ (Wei[g /I’Ot)

T

ATTLLLLLLLLLLLLL AL LR LR LA

O

s ...5 (Weild, rot, schwarz)

D (weil/rot)
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Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Richtige
Nummer Quelle Antwort
120 06.0-72 3.4.7.1 A

Welches Kennzeichen gilt fir VVersandstucke mit begrenzten Mengen?

A (weil¥/schwarz)
AT
/ /
/ /
’ ’
/ /
/ ¢
/ /
/ /
’ 5 4
/ /
B ’IIIIIIIIIII‘ (WeiB/l’Ot)

T

ATTLLLLLLLLLLLLL AL LR LR LA

O

s ...5 (Weild, rot, schwarz)

D (weil}/rot)
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Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

12006.0-73 3.4.7.1 D
v (weil/schwarz)
Was zeigt das hier abgebildete Kennzeichen an?
A Dass das Versandstlck begast ist.
B Dass das Versandstiick Guter der Klasse 9 enthélt.
C Dass das Versandstiick geféhrliche Glter in freigestellten Mengen
enthalt.
D  Dass das Versandstick gefahrliche Guter in begrenzten Mengen
enthalt.
120 06.0-74 3.4.8.1 B

Y

' (weil/schwarz)

Was zeigt das hier abgebildete Kennzeichen nach den technischen
Anweisungen fir den Luftverkehr der ICAQO an?

A Dass das Versandstick gefahrliche Giiter in freigestellten Mengen
enthalt.

B Dass das Versandstlick geféhrliche Glter in begrenzten Mengen
enthélt.

C Dass das Versandstiick begast ist.
D  Dass das Versandstiick gekuhlt/konditioniert ist.
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Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Nummer

Quelle

Richtige
Antwort

120 06.0-75 3.5.4.2

C

FT T T TITFTITFFrrrrs

AR S S . L. S NN

©

-

A S BN LN T RS N

swwwsowsssri (Weil/rot)

Was zeigt das hier abgebildete Kennzeichen an?

A
B
C

D

Dass das Versandstiick begast ist.
Dass das Versandstiick gekihlt/konditioniert ist.

Dass das Versandstuck gefahrliche Giiter in freigestellten Mengen
enthalt.

Dass das Versandstick geféhrliche Glter in begrenzten Mengen
enthalt.

120 06.0-76

5.2.19.2

R R AR R e A S S SCR Y

STTTTTETETTTTETTTTTTTETTTTLTTETETTTE

LB

ATALLLLLLLLLLLLL AL L LR LA

rrirrrrsrrssssesssrssesersesessesss (WEIR/TOL)

Was zeigt das hier abgebildete Kennzeichen an?

A

B
Cc
D

Dass das Versandstiick erwarmte Stoffe enthalt.
Dass das Versandstlck gekihlt/konditioniert ist.
Dass das Versandstiick Lithiumbatterien enthalt.

Dass das Versandstiick defekte Lithiumbatterien enthalt.
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Nummer Quelle i:::;ﬁi
120 06.0-77 5.3.3 D
(weil/rot)

Was zeigt das hier abgebildete Kennzeichen an?

A Dass die AuBentemperatur hoch ist.

B !Dass bei hohen AulRentemperaturen besondere Vorsicht erforderlich

Ist.

C Dass keine erwédrmten Stoffe beférdert werden dirfen.

D  Dass erwdarmte Stoffe befordert werden.
120 06.0-78 5.3.2.2 C

642

(orange/schwarz)

Was zeigt die hier abgebildete orangefarbene Tafel an?

A

B

Es werden 3048 kg eines giftigen festen Stoffes, der mit Wasser
reagiert und entziindbare Gase bildet, befordert.

Es wird ein giftiger flussiger Stoff der UN-Nummer 3048, der
brennbar ist und im Brandfall Gase entwickelt, befordert.

Es wird ein giftiger fester Stoff der UN-Nummer 3048, der mit Wasser
reagiert und entziindbare Gase bildet, befordert.

Es werden 642 kg der UN-Nummer 3048 befordert.
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Nummer Quelle

Richtige
Antwort

120 06.0-79 5.3.2.2

B

623

(orange/schwarz)

Was zeigt die hier abgebildete orangefarbene Tafel an?

A Es werden 3491 kg eines giftigen gasformigen Stoffes, der brennbar
ist, befordert.

B Es wird ein giftiger flissiger Stoff der UN-Nummer 3491, der mit
Wasser reagiert und entzlindbare Gase bildet, befordert.

C Es wird ein giftiger gasformiger Stoff der UN-Nummer 3491, der
brennbar ist, befordert.

D  Eswerden 623 kg der UN-Nummer 3491 befdrdert.

120 06.0-80 5.5.3.6.2

(weil’/rot/schwarz)
Was zeigt das hier abgebildete Kennzeichen an?
A Dass es sich um eine begaste Giterbeforderungseinheit handelt.

B Dass das Fahrzeug/der Wagen/der Container gekihlt oder
konditioniert ist und vor dem Betreten gelliftet werden muss.

C  Dass das Fahrzeug/der Wagen/der Container zur Befdrderung von
Gutern der Klasse 6.1 verwendet wird.

D Dass das Fahrzeug/der Wagen/der Container Stoffe enthalt, die
Ubelkeit verursachen.




Trockenguterschifffahrt

Prifungsziel 7: Dokumente

Nummer Quelle
12007.0-01 1.1.3.6.1,1.16.1.1.1

Ein Schiff befordert unter anderem

20t UN 2448, SCHWEFEL, GESCHMOLZEN,

30t UN 1498, NATRIUMNITRAT und

10 t UN 2031, SALPETERSAURE.

Bendtigt das Schiff flr diese Ladung ein Zulassungszeugnis nach Absatz

1.16.1.1.1 des ADN?

A Nein.

B Ja, auf jeden Fall.

C  Ja, wenn dies in einem der drei Beférderungspapiere vorgeschrieben
ist.

D  Ja, wenn dies in der schriftlichen Weisung vorgeschrieben ist.

12007.0-02 7.14.11.1

Der Schiffsfiihrer eines Trockenglterschiffes muss bei der Befdrderung

geféhrlicher Guter vor Antritt der Fahrt mehrere Dokumente erstellen.

Welches der nachfolgend aufgefiihrten Dokumente ist dies unter anderem?

A Fir jedes Gefahrgut eine schriftliche Weisung.

B Eine Bestatigung, worin sich der Schiffsfiihrer dafiir verburgt, dass die
gefahrlichen Giter entsprechend den ADN-Vorschriften geladen und
gestaut wurden.

C  Eine Aufstellung, aus welcher der Ladeort, die Bezeichnung der
Ladestelle sowie das Datum und die Uhrzeit des Ladens jedes
einzelnen geféahrlichen Gutes ersichtlich ist.

D  Ein Stauplan, aus dem ersichtlich ist, welche geféhrlichen Giter
(Benennung gemdl Befdrderungspapier) in den einzelnen
Laderdumen oder an Deck untergebracht sind.

120 07.0-03 7.14.11.1

Ein Trockenguterschiff hat geféhrliche Gilter verschiedener Klassen
geladen. Wer hat den Stauplan aufzustellen?

A Der Schiffsfuhrer.

B Der Verlader.

C  Der Sachkundige.

D  Der Disponent der Reederei.
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Prifungsziel 7: Dokumente

Richtige
Nummer Quelle Antwort
120 07.0-04 1.1.3.6.1,1.16.1,3.2.1, Tabelle A A
Ein Trockenglterschiff hat eine Partie von 10 Flaschen Gas UN 1978
PROPAN geladen. Die Bruttomasse pro Flasche betragt 35 kg. Bendtigt das
Schiff fur die Beforderung dieser Fliissiggaspartie ein Zulassungszeugnis?
A Ja, das Schiff braucht im vorliegenden Fall ein Zulassungszeugnis,
weil die Gesamtbruttomasse der Partie mehr als 300 kg betragt.
B Ja, Guter der Klasse 2 durfen nur in Schiffen mit Zulassungszeugnis
befordert werden.
C Ja, fur die Beforderung von Gefahrgut ist immer ein
Zulassungszeugnis erforderlich.
D  Nein, die Freimenge pro Klasse betrégt im vorliegenden Fall 3.000 kg
Bruttomasse.
12007.0-05 7.1.2.19.1,1.16.1 C
Ein Trockenguterschiff, das Uber ein Zulassungszeugnis verfigt, hat eine
Ladung Weizen an Bord. Der Schiffsfiihrer erhédlt Order, einen leeren
Schubleichter ohne Zulassungszeugnis im Koppelverband mitzunehmen.
Darf er dies tun?
A Ja, Zulassungszeugnisse sind nur erforderlich, falls ein Schiff einer
Bezeichnung mit blauem Kegel unterliegt.
B Nein, beladene Trockenguterschiffe durfen keine leeren Schubleichter
langsseits gekuppelt fortbewegen.
C Ja, sofern beide Fahrzeuge gemaB Schiffsattest oder
Gemeinschaftszeugnis flr die Fahrt im Verband geeignet sind.
D  Nein, wenn ein im Verband fahrendes Fahrzeug uber ein
Zulassungszeugnis verfiigt, missen auch fur die anderen Fahrzeuge
dieses Verbandes Zulassungszeugnisse vorliegen.
120 07.0-06 7.1.2.19.1,1.16.1 B

Ein Trockenguterschiff befordert Weizen. Darf es einen leeren, nicht
entgasten Tankschubleichter, der zuvor gefahrliche Glter beforderte,
langsseits gekoppelt mitnehmen?

A Ja, aber nur wenn beide Schiffe die richtige Kegelbezeichnung fiihren.

B Ja, aber nur wenn auch das Trockenglterschiff Uber ein
Zulassungszeugnis verflgt.

C Ja, das Trockenguterschiff bendtigt in diesem Fall kein
Zulassungszeugnis.

D Nein, das ist verboten.
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120 07.0-07

7.1.2.19.1

B

Ein Trockenguterschiff, gekuppelt mit einem Schubleichter, befordert im
Verband gefahrliche Guter. Der Schubleichter befordert Kies. Welche(s)
Schiff(e) muss/mussen mit einem Zulassungszeugnis versehen sein?

A Nur das Trockenguterschiff.
B Beide Schiffe.

C  Nur der Schubleichter.

D  Keines der beiden Schiffe.

120 07.0-08

5.4.3.2

Ein Containerschiff mit einer niederlandisch sprechenden Besatzung
beférdert gefahrliche Guter von den Niederlanden nach Bulgarien. In
welcher Sprache missen die durch den Beftrderer abzugebenden
schriftlichen Weisungen abgefasst sein.

A In Niederlandisch.
B In Englisch, Deutsch und Franzdsisch.
C In Niederlandisch und Deutsch.

D In Niederlandisch oder Deutsch.

120 07.0-09

7.148.1

Fir das Laden von Explosivstoffen, fiir die in Abschnitt 3.2.1 Tabelle A eine
Bezeichnung mit drei blauen Kegeln oder drei blauen Lichtern
vorgeschrieben ist, ist eine schriftliche Genehmigung erforderlich. Wer
erteilt diese Genehmigung?

A Die drtliche Feuerwehr.

B  Die zustdndige Behorde.

C  Die Schifffahrtspolizei.

D  Die Klassifikationsgesellschaft.

120 07.0-10

7.148.1

Ein Schiff befordert Explosivstoffe, fur die in Abschnitt 3.2.1 Tabelle A eine
Bezeichnung mit drei blauen Kegeln oder drei blauen Lichtern
vorgeschrieben ist. Fir das Ldschen ist eine schriftliche Genehmigung
erforderlich. Wer erteilt diese Genehmigung?

A Die zustdndige Behérde.

B  Die Umschlagsanlage.

C  Die Klassifikationsgesellschaft.
D  Die ortliche Feuerwehr.
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12007.0-11 7.1.4.8.1 D
Fur das Umladen von Explosivstoffen, fur die in Abschnitt 3.2.1 Tabelle A
eine Bezeichnung mit drei blauen Kegeln oder drei blauen Lichtern
vorgeschrieben ist, ist eine Genehmigung erforderlich. Wer erteilt diese
Genehmigung?
A Die Schifffahrtspolizei.
B  Die Umschlagsanlage.
C Die ortliche Feuerwehr.
D  Die zustandige Behorde.
120 07.0-12 7.14.111 A
Gemdal ADN muss auf Trockenguterschiffen ein Stauplan erstellt werden.
Wie sind die Gefahrguter in diesem Stauplan aufzuftihren.
A Gemal Beforderungspapier.
B Mit roter Farbe umrahmt.
C  Mit dem Handelsnamen.
D  Mit der Erwahnung der zutreffenden Klasse.
120 07.0-13 8.1.2.1,8.1.2.2 A
Ein Trockenglterschiff, beladen mit Gefahrgut, uberschreitet die
Freimenge. Welche der nachfolgenden Dokumente miissen an Bord sein?
A Das Zulassungszeugnis und die schriftlichen Weisungen.
B Das Zulassungszeugnis und die Prufliste.
C Die schriftlichen Weisungen und die Prifliste.
D  Das Zulassungszeugnis und das Gasfreiheitszertifikat.
120 07.0-14 543 A

Wahrend der Fahrt tritt eine sehr geringe Menge Ladung aus einer
Verpackung. Wo sind die zu ergreifenden MaRnahmen nachzulesen?

A Inden schriftlichen Weisungen.
B Im Stauplan.

C Im Sicherheitsplan.

D  Im Beforderungspapier.
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120 07.0-15 7.1.4.11.2 A
Was muss der Schiffsfihrer eines Containerschiffs in den Stauplan
eintragen?
A Die Nummer des Containers.
B  Die offizielle Bezeichnung des Stoffes und die amtliche
Schiffsnummer.
C  Die Nummer des Containers und sofern vorhanden die Stoffnummer,
die L&nge und die Breite des Containers.
D  Die offizielle Bezeichnung des Stoffes, die Menge und die Klasse.
120 07.0-16 2.2.1.1.5,2.2.1.16,7.1.4.3.4 B
Ein Schiff befordert einen Stoff der Klasse 1, der im Befdrderungspapier
wie folgt beschrieben ist:
,,UN 0392 HEXANITROSTILBEN 1.1 D*
Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang der Buchstabe ,,D*?
A Hinweis, wie viel von diesem Explosivstoff pro Schiff maximal
befordert werden darf.
B  Anhand dieses Buchstabens kann bestimmt werden, ob eine
gleichzeitige Beforderung mit bestimmten anderen Explosivstoffen
im gleichen Laderaum verboten oder zugelassen ist.
C Anhand dieses Buchstabens kann bestimmt werden, ob der
Explosivstoff unempfindlich ist.
D  Anhand dieses Buchstabens wird festgelegt, ob eine gleichzeitige
Beforderung mit Stoffen der Klasse 3 im gleichen Laderaum verboten
oder zugelassen ist.
120 07.0-17 1.1.36.2 C
Welche Dokumente missen sich immer an Bord befinden, selbst wenn das
Schiff Gefahrgut beférdert, das nach Absatz 1.1.3.6.1 ADN unter die
Freimengen fallt?
A Das Zulassungszeugnis und die schriftliche Weisung.
B Das Beforderungspapier und die schriftliche Weisung.
C  Das Beforderungspapier und der Stauplan.
D  Das Stauplan und das Zulassungszeugnis.
120 07.0-18 5.4.3.2 C

Ein Schiff muss ein geféhrliches Gut von Antwerpen nach Rotterdam
befdrdern.

Der Schiffsfihrer und der Sachkundige beherrschen nur die franzdsische
Sprache. In welcher Sprache oder in welchen Sprachen missen die
schriftlichen Weisungen abgefasst sein?

A Nurin Niederlandisch.

B Mindestens in Niederlandisch.

C In Franzésisch.

D In Niederlandisch, Deutsch, Englisch und Franzdsisch.
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12007.0-19 1.1.3.6.1,1.1.3.6.2,5.4.3.2 D
Ein Trockengiiterschiff wird mit 1.500 kg Gefahrgut der Klasse 3,
Verpackungsgruppe 111 in Versandstiicken beladen.

Muss der Beforderer eine schriftliche Weisung tibergeben?

A Ja, sie muss vor Beginn des Ladens tbergeben werden.

B  Ja, sie darf nach dem Laden, jedoch vor dem Verlassen der Ladestelle
ibergeben werden.

C  Weil es sich um einen entziindbaren fliissigen Stoff handelt, ist dies
nicht notwendig, denn ein Trockengiiterschiff darf diesen Stoff nicht
befdrdern.

D  Nein, bei dieser Menge braucht keine schriftliche Weisung tibergeben
zu werden.

120 07.0-20 7.1.3.1.3,7.1.6.12,7.1.6.16,8.1.2.1 A
Wozu dient an Bord eines Trockenguterschiffes ein Priifbuch?

A Im Prufbuch mussen alle Messergebnisse der Toxizitatsmessung, der
Gaskonzentrationsmessung und der Sauerstoffmessung eingetragen
werden.

B Im Prifbuch werden alle Messergebnisse der
Gaskonzentrationsmessung und der Sauerstoffmessung, aber nicht der
Toxizitdtsmessung, eingetragen.

C Im Prifbuch ist eingetragen, welche Produkte das Trockenguterschiff
beférdern darf.

D  Das Priifbuch gibt bei Doppelhullenschiffen die Prifergebnisse der
Stabilitatsprufung an.

12007.0-21 8.1.24 B
Welche Dokumente missen vor Beginn des Ladens eines
Trockengtterschiffes, das gefahrliche Gliter transportiert, dem Schiffsfiihrer
Ubergeben werden?

A Die Beforderungspapiere.

B  Die Beforderungspapiere und die schriftlichen Weisungen.

C  Keinge, denn bei Trockenguterschiffen konnen die Dokumente auch
nach dem Beladen aber vor der Abfahrt dem Schiffsfihrer (ibergeben
werden.

D  Die schriftlichen Weisungen.

120 07.0-22 1.16.1.2.2 C

Was bestéatigt das Zulassungszeugnis eines Trockenguterschiffes?

A Dass das Schiff den anwendbaren Vorschriften des ADN entspricht
und somit gefahrliche Guter in Ladetanks beférdern darf.

B  Dass das Schiff den allgemeinen technischen Vorschriften entspricht.

(@)

Dass das Schiff den anwendbaren Vorschriften des ADN entspricht.

D  Dass das Schiff die laut ADN geforderte richtige Ausriistung an Bord
mitfihrt.
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120 08.0-01  Allgemeine Grundkenntnisse
Gas der Klasse 2 tritt aus einem Tankcontainer aus. Wer ist von den
nachfolgend genannten Stellen zuerst zu informieren?
A Die Zollbehorde.
B Die zusténdigen Stellen (z.B. Revierzentrale).
C  Die Klassifikationsgesellschaft.
D  Die Presse.
120 08.0-02 8.35
Ein Trockenguterschiff ist mit geféhrlichen Giitern beladenen. Die Farbe
am Dennebaum (Lukensull) soll abgestoRen werden. Ist das erlaubt?
A Nein, bei diesen Arbeiten am Dennebaum (Lukensull) kdnnen
Funken entstehen.
B Ja, im Gangbord auBerhalb des Laderaums dirfen Arbeiten
ausgefihrt werden, auch wenn dabei Funken entstehen kénnen.
C  Nein, Uberall an Bord eines mit geféhrlichen Giitern beladenen
Trockenguterschiffes ist die Durchfihrung von Arbeiten, bei denen
Funken entstehen kénnen, verboten.
D  Ja, beim AbstoRen von Farbe kdnnen keine Funken entstehen.
120 08.0-03 5.4.3
Wiéhrend der Befoérderung von Stuckgitern, die alle vom gleichen
Absender kommen, tritt ein unangenehmer Geruch auf. Die Ursache ist
nicht bekannt. Sind MalRnahmen zu treffen, und wenn ja, welche?
A Esist nichts Besonderes zu unternehmen. Es kann unter Beobachtung
der Angelegenheit weiter gefahren werden.
B Die in den schriftlichen Weisungen angegebenen Mafinahmen sind
anzuwenden.
C  Die Feuerwehr ist sicherheitshalber zu benachrichtigen.
D  Betatigung des Bleib-weg-Signals und beobachten der weiteren
Entwicklung.
120 08.0-04 7.1.4.8.2

Ein Schiff wird mit explosiven Stoffen beladen. Ein Gewitter zieht auf. Was
ist zu tun?

A Weiterarbeiten, wenn die Landanlage einen Blitzableiter hat.
B Das Schiff sofort von der Umschlagstelle wegbringen.

C Die Ladearbeiten wéhrend des Gewitters unterbrechen.
D

Weiterarbeiten bis die fir die Umschlagstelle zustandige
Hafenbehdrde die weitere Beladung verbietet.
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12008.0-05 1.1.3.6.1,8.34 C
Darf an Deck eines Schiffes geraucht werden, wenn 800 t Baumstamme
und 10 t UN 1812 KALIUMFLUORID, FEST befoérdert werden?
A Ja, vorausgesetzt, dass die Ladung im Schiff gestaut und die Luken
geschlossen sind.
B Ja, nur im Einverstdndnis mit dem Schiffsflhrer.
Nein.
D  Ja, es betrifft hier ein Gut der Klasse 8 und die unterliegt hinsichtlich
des Rauchverbots nicht den Vorschriften des ADN.
12008.0-06 1.1.3.6.1,7.1.3.41.1,8.34 D
Ist es verboten an Deck zu rauchen, wenn Versandstiicke mit Gutern der
Klasse 3, Verpackungsgruppe Il mit einer Bruttomasse von 9 000 kg
beférdert werden? Welche Stelle im ADN regelt den Sachverhalt?
A Nein, diese Beforderung unterliegt nicht den VVorschriften des ADN.
B  Ja, im Unterabschnitt 7.1.3.74.
C Nein, bei der Beforderung von  Stoffen mit  der
Verpackungsgruppe 11 ist dies nicht verboten.
D  Ja, im Absatz 7.1.3.41.1 und im Abschnitt 8.3.4.
120 08.0-07 8.35 A
Durfen auf einem Trockengiterschiff mit gefahrlichen Gitern auBerhalb
des geschutzten Bereichs SchweiBarbeiten durchgefiihrt werden?
A Ja, aber nur in Betriebsraumen auBerhalb des geschtzten Bereichs,
wenn deren Tiren und Offnungen fiir die Dauer der Arbeiten
geschlossen sind und das Schiff nicht beladen, geléscht oder entgast
wird.
B Nein, es muss in allen Féllen eine Genehmigung der zustandigen
Behdrde oder eine Gasfreiheitsbescheinigung vorliegen.
C  Ja, aber nur, wenn zwei zuséatzliche Feuerldscher bereitgestellt sind.
D  Nein, die Arbeiten missen durch hierzu befugte Sachverstdndige
ausgefihrt werden.
120 08.0-08  7.1.3.44 C

Dirfen an Bord eines Trockengtiterschiffes, das mit gefahrlichen Giitern
beladen ist, mit Flussigkeiten mit einem Flammpunkt von weniger als 55 °C
Reinigungsarbeiten durchgefuhrt werden?

A Ja, aber nur auBerhalb des geschiitzten Bereichs.
B  Ja, aber nur im Maschinenraum.
C Nein.
D

Ja, aber nur wenn ein Feuerldscher in der Nahe ist.
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120 08.0-09

1.1.3.6.1,3.2.1, Tabelle A, 8.1.5.1

D

Mussen auf einem Trockenguterschiff, das in einem Container 2 000 kg
UN 1986, ALKOHOLE, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.AG.,
Verpackungsgruppe Il befordert, ein Toximeter sowie eine
Gebrauchsanweisung fiir dieses Geréat an Bord mitgefiihrt werden?

A Ja, bei der Beforderung von giftigen Stoffen muss immer ein
Toximeter an Bord mitgefiihrt werden.

B Nein, denn auch eine Bezeichnung mit blauen Kegeln oder blauen
Lichtern ist nicht gefordert.

C  Ja, eswird in Abschnitt 3.2.1 Tabelle A, Spalte 9 gefordert.
D  Nein, die Bruttomasse ist Kleiner als 3 000 kg.

120 08.0-10

3.2.1, Tabelle A, 8.1.5.1

Muss an Bord ein Fluchtgerat mitgeflhrt werden, wenn UN 2067
AMMONIUMNITRATHALTIGE DUNGEMITTEL befordert wird?

A Nein.

B Nein, falls die Ladung staubdicht abgedeckt ist.
C  Ja, fir die gesamte Besatzung.

D  Ja, fur alle Personen an Bord.

120 08.0-11

3.2.1, Tabelle A, 8.1.5.1

Missen sich ein Toximeter und eine Gebrauchsanweisung fir dieses Gerét
an Bord befinden, wenn auf einem Trockenguterschiff 60 t UN 2224,
BENZONITRIL befordert werden und das deshalb in Ubereinstimmung
mit Abschnitt 3.2.1 Tabelle A zwei blaue Kegel oder zwei blaue Lichter
fuhrt?

A Nein.

B Ja, aber nur wenn der Verlader dies verlangt.
C Ja.

D  Das ADN macht dazu keine Angaben.

120 08.0-12

3.2.1, Tabelle A, 8.1.5.1

Muissen sich ein Gassplrgerat und ein Toximeter an Bord befinden, wenn
auf einem Trockenguterschiff 10 t Explosivstoffe der Klasse 1, UN 0012
befordert werden?

A Nein.

B Ja.

C  Nurein Gassplrgerat.
D

Nur ein Toximeter.
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120 08.0-13  3.2.1, Tabelle A, 8.1.5.1 D
Welche der nachstehend genannten Gegensténde sind nach dem ADN fir
die  Beforderung wvon UN 3170 NEBENPRODUKTE DER
ALUMINIUMHERSTELLUNG in loser Schittung auf einem
Trockengiiterschiff nicht vorgeschrieben?
A Schutzschuhe und Schutzhandschuhe.
B  Ein geeignetes umluftabhangiges Atemschutzgerét.
C  Ein Gasspirgerat mit Gebrauchsanweisung.
D  Ein Toximeter mit Gebrauchsanweisung.
120 08.0-14  3.2.1, Tabelle A, 7.1.3.1.3,7.1.3.1.5,8.1.5.1 D
Ein Trockenguterschiff befordert UN 1398, ALUMINIUMSILICIUM-
PULVER, NICHT UBERZOGEN in loser Schittung. Es muss eine
Gaskonzentrationsmessung durchgefihrt werden. Welche
Schutzausrustung muss die Person, die die Messung durchfihrt, laut ADN
mindestens tragen?
A Vollmaske mit geeignetem Atemschutzfilter.
B Schutzhandschuhe und Schutzkleidung.
C  Schutzkleidung und Atemschutz.
D  Geeignetes Atemschutzgerét.
120 08.0-15 7.1.3.1.6 A
Ein Trockenguterschiff befordert UN1779 Ameisensaure (gefahrliches Gut
der Klasse 8 mit Nebengefahr 3).
Eine kleine Menge dieses Stoffes tritt aus der Verpackung aus. Welche
MaRnahmen missen mindestens getroffen werden, bevor der Laderaum
betreten werden darf?
A Es muss ein Gasspirgerdt benutzt und eine Sauerstoffmessung
durchgefiihrt werden.
B Gas- und Sauerstoffmessungen mussen nicht durchgefiihrt werden,
weil bei dieser Klasse keine Messgeréte vorgeschrieben sind.
C Es muss nur gemessen werden, ob ausreichend Sauerstoff vorhanden
ist.
D  Es muss nur eine Messung von toxischen Stoffen durchgefiihrt zu
werden.
120 08.0-16  Allgemeine Grundkenntnisse C

Welche MalRnahmen muss der Schiffsfiihrer treffen, wenn auf einem
Trockengiterschiff ein Tankcontainer, beladen mit einem Stoff der Klasse
3, undicht ist und Produkt austritt?

A Das Bleib-weg-Signal ausldsen und die Zollbehdrde benachrichtigen.

B Die zustdndigen Stellen benachrichtigen und eine rote Flagge
schwenken.

C Die zustédndigen Stellen benachrichtigen und den Absender oder den
Empfénger informieren.

D  Das Bleib-weg-Signal ausldsen und den Empfanger informieren.
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120 08.0-17  3.2.1, Tabelle A, 8.1.5.1 A
Missen auf einem Trockengterschiff, das 120 t UN 1363, KOPRA
befordert, Fluchtgerdte an Bord sein?

A Nein

B  Ja, bei Klasse 4.2 miissen Fluchtgerate immer an Bord sein.

C  Ja, dennessind mehr als 100 t geladen.

D  Nein, Fluchtgerate missen erst bei einer Ladungsmenge tiber 300 t
an Bord mitgefiihrt werden.

12008.0-18 7.1.3.1.7 B
Ein Gascontainer, beladen mit einem Stoff der Klasse 2, ist undicht. Der
Sauerstoffgehalt im Laderaum liegt unter 20 Vol.%. Der Laderaum soll
betreten werden. Welcher Atemschutz benutzt werden?

A Umluftabhéngiger Atemschutz wie im ADN vorgeschrieben.
B Umluftunabhéngiges Atemschutzgerét.
C P3 Filtermaske.
D  Es muss gar kein Atemschutz getragen werden, weil Gas leichter ist
als Luft und somit keine Schadstoffe im Laderaum zuriickbleiben.
120 08.0-19  3.2.1, Tabelle A, 7.1.3.1.6, 8.1.5.1 C

In einem Laderaum befinden sich Versandstiicke mit UN 2903 PESTIZID,
FLUSSIG, GIFTIG, ENTZUNDBAR, N.A.G., Verpackungsgruppe II.
Aufgrund von Kontrollarbeiten muss der Laderaum betreten werden.
Welche Gerédte werden bei einem Schadensverdacht bendtigt, um
entsprechende Messungen durchfiihren zu kénnen?

A Ein Gasspurgerat und ein Sauerstoffmessgerat.

B  Ein Toximeter und ein Sauerstoffmessgerét.

C  Ein Gasspurgerdt, ein Toximeter und ein Sauerstoffmessgerat.
D  Ein Toximeter und ein Gassplrgerat.
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120 08.0-20

3.2.1, Tabelle A; 7.1.3.1.6,8.1.5.1

A

In einem Laderaum befinden sich Versandstiicke mit UN 1604
ETHYLENDIAMIN.

Der Laderaum soll zu Kontrollarbeiten betreten werden.

Welche Gerdte sind erforderlich um entsprechende Messungen durchfiihren
zu konnen?

A Ein Gasspurgerat und ein Sauerstoffmessgerat.

B  Ein Toximeter, ein Sauerstoffmessgerét und ein Thermometer.
C  Ein Gasspurgerét, ein Toximeter und ein Warmemessgerat.
D

Es muss nicht gemessen werden, weil das ADN fir diesen Stoff keine
Messgeréte vorschreibt.

120 08.0-21

1136

Missen bei der Beférderung von 80 kg eines Gutes der Klasse 4.1,
Verpackungsgruppe I, Gefahrzettel 4.1 + 6.1 auf einem Trockengdterschiff
Fluchtgerate an Bord mitgefiihrt werden?

A Ja, bei der Beforderung von Stoffen des ADN ist das immer
erforderlich.

B Nein.
C  Ja, essei denn, der Absender erteilt eine Freistellung.
D  Ja, wenn es in der schriftlichen Weisung festgelegt ist.

120 08.0-22

3.2.1, Tabelle A, 8.1.5.1,

Welches  Atemschutzgerdt wird verlangt, wenn auf einem
Trockengterschiff UN 2929 GIFTIGER ORGANISCHER FLUSSIGER
STOFF, ENTZUNDBAR, N.A.G. beférdert wird?

A Druckluftmaske.

B Umluftunabhéngiges Atemschutzgerét.
C Umluftabhangiges Atemschutzgerét.

D  Schlauchgerat mit Filter.

120 08.0-23

3.2.1, Tabelle A, 8.1.5.1,

Muissen sich laut ADN fiir die Besatzung Schutzbrillen an Bord befinden,
wenn UN 1408 FERROSILICIUM, Klasse 4.3 befordert wird?

A Nein.

B Ja

C  Ja, aber nur wenn der Stoff verpackt ist.
D

Nein, sie sind nur erforderlich, wenn der Stoff unverpackt oder in
loser Schittung beférdert wird.
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120 08.0-24  3.2.1, Tabelle A, 8.1.5.1 A
Welche personliche Schutzausristung ist bei der Beforderung von UN 0257
ZUNDER, SPRENGKRAFTIG laut ADN an Bord mitzufiihren?
A Eine Schutzbrille, ein Paar Schutzhandschuhe, ein Schutzanzug und
ein Paar geeignete Schutzschuhe.
B Bei der Beforderung von Stoffen der Klasse 1 ist keine personliche
Schutzausrustung vorgeschrieben.
C Es sind nur eine Schutzbrille und ein Paar Schutzhandschuhe
mitzufuhren.
D  Nur Atemschutzgerat.
120 08.0-25  3.2.1, Tabelle A, 8.1.5.1 B
Missen sich bei der Beférderung von UN 3106 ORGANISCHES
PEROXID TYP D, FEST der Klasse 5.2 laut ADN Atemschutzgerate an
Bord befinden?
A Nein, das ist bei Giitern der Klasse 5.2 nie erforderlich.
B Ja.
C  Nein, das ist bei festen Stoffen nie erforderlich.
D  Nein, das ist nur erforderlich, wenn fur einen Stoff der Klasse 5.2
zwei blaue Kegel/Lichter geflhrt werden mussen.
120 08.0-26  1.4.2.2.1,3.2.1, Tabelle A, 5.4.3,8.1.5.1, B

Welche spezielle Ausriistung muss sich laut ADN an Bord befinden, wenn
ein Trockenguterschiff den Stoff UN 2977 RADIOAKTIVE STOFFE,
URANHEXAFLUORID, SPALTBAR der Klasse 7 befordert?

A
B

Ausschliellich strahlungssichere Schutzanzige.

Die personliche  Schutzausristung, aber keine spezielle
strahlungssichere Schutzkleidung.

Spezielle Atemschutzgeréte.

Spezielle Antistrahlungsmasken.
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Prafungsziel 8: Sicherheit

Richtige
Nummer Quelle Antwort
120 08.0-27 8.1.4 A

Welche Anzahl Feuerléscher wird im ADN verlangt, wenn ein
Trockengiterschiff geféhrliche Guter in groferen Mengen als die
Freimenge befdrdert?

A

Zu den nach den allgemeinen technischen Vorschriften
vorgeschriebenen Feuerléschgerdten mindestens zwei zusatzliche
Handfeuerldscher.

Die nach den allgemeinen  technischen  Vorschriften
vorgeschriebenen Feuerldschgeréte reichen aus.

Zu den nach den allgemeinen technischen Vorschriften
vorgeschriebenen Feuerléschgerdten mindestens vier zusétzliche
Handfeuerldscher.

Zu den nach den allgemeinen technischen Vorschriften
vorgeschriebenen Feuerldschgerdten mindestens drei zusétzliche
Handfeuerldscher.
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Prifungsziel 2: Bau und Ausristung

Richtige
Nummer Quelle Antwort
130 02.0-01 9.3.3.11.3 C
Muss ein Tankschiff des Typs N mit Kofferddmmen versehen sein?
A Ja, aber nur zwischen dem Bereich der Ladung und dem
Maschinenraum.
B  Ja, aber nur zwischen dem Bereich der Ladung und einem
Bugstrahlraum.
C Ja, Kofferddmme sind an beiden Enden des Bereichs der Ladung
vorgeschrieben.
D  Nein, Kofferddmme sind nicht vorgeschrieben; sie dirfen auf
freiwilliger Basis als Ballasttanks angebracht werden.
130 02.0-02 9.3.3.25.1 A
Mussen sich an Bord eines Tankschiffes des Typs N die Ladepumpen und
die dazugehorenden Lade- und Ldschleitungen im Bereich der Ladung
befinden?
A Ja
B Nein, das ist nur an Bord eines Tankschiffes des Typs C erforderlich.
C  Ja, aber nur an Bord von Schiffen mit einem Pumpenraum unter
Deck.
D  Nein, das ist abhéngig vom Fahrgebiet.
130 02.0-03 9.3.3.25.2b) A
Wie missen Lade- und Ldschleitungen angeordnet sein?
A Sie missen so angeordnet sein, dass nach dem Laden oder Loschen
die in ihnen enthaltene Flussigkeit gefahrlos entfernt werden und
entweder in die Lade- oder in die Landtanks zuriickflieRen kann.
B Sie missen so angeordnet sein, dass nach dem Laden oder Ldschen
die sich darin  befindliche  Flussigkeit in  speziellen
Leitungsabschnitten sammelt, wonach sie auf sichere Weise entfernt
werden kann.
C  Sie missen vollstdndig an Deck angeordnet sein.
D  Umstatische Aufladung beim Laden zu vermeiden, missen sie so nah

wie moglich tiber Deck angeordnet sein.
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Richtige
Nummer Quelle Antwort
130 02.0-04 7.2.4.25.2 B
Dirfen Lade- und Ld&schleitungen uber den vorderen oder hinteren
Kofferdamm verlangert werden?
A Ja, das ist gestattet, wenn die starre oder bewegliche Leitung den
gleichen Prifdruck ausweist wie die Lade- und Léschleitung.
B Nein, das ist verboten, auBer fiir die Schlauchleitungen, welche bei der
Ubernahme von 61- und fetthaltigen Schiffsbetriebsabfallen und bei
der Ubergabe von Schiffsbetriebsstoffen benutzt werden.
C  Ja, unter der Voraussetzung, dass nur UN 1999 TEERE, FLUSSIG
durch diese Leitung gefuhrt wird.
D  Ja, falls die Leitungen mit Rlckschlagventilen ausgeristet sind.
130 02.0-05 9.3.3.16.1 B
Wo missen Verbrennungsmotoren aufgestellt sein, wenn sie wéahrend des
Ladens, Loschens oder Entgasens betrieben werden sollen?
A Im Bereich der Ladung.
B Aulerhalb des Bereichs der Ladung.
C Im Bereich der Ladung, wenn sie mit einem Brennstoff mit einem
Flammpunkt von tber 100 °C betrieben werden.
D  Ineinem speziellen Maschinenraum vor dem Bereich der Ladung.
13002.0-06 3.2.3.1,3.2.3.2, Tabelle C A
Welchem Tankschifftyp ist UN 1203 BENZIN mindestens zugeordnet?
A Typ N geschlossen.
B  Typ N offen.
C TypG.
D TypC.
130 02.0-07 3.2.3.2, Tabelle C D

An welcher Stelle im ADN ist festgelegt, in welchem Tankschiffstyp die
jeweiligen Stoffe mindestens befordert werden miissen?

A Im Unterabschnitt 7.1.1.21.

B Im Abschnitt 9.3.3.

C Im Abschnitt 1.2.1.

D Im Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C.
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Richtige

Nummer Quelle Antwort

130 02.0-08  gestrichen (19.09.2018)

130 02.0-09 1.2.1, Allgemeine Grundkenntnisse B
Welches der folgenden Merkmale ist typisch fur ein Typ G-Tankschiff?

A Hat immer eine Gaspendelleitung.

B  Die Ladetanks sind als Druckbehélter oder als Membrantanks
ausgebildet.

C  Zusétzliche Kofferddmme.

D  Ladetanks, die durch die AuRenhaut und das Deck gebildet werden.

130 02.0-10 9.3.3.20.4 A
An welchen Stellen missen sich auf einem Tankschiff des Typs N
geschlossen  Flammendurchschlagsicherungen  befinden, wenn die
Schiffsstoffliste Stoffe enthélt, fir die Explosionsschutz gefordert ist?

A Inden Luftungsdffnungen der Kofferddmme.

B In der Entliftungs6ffnung des Schmierdlbunkers.
C In den Liftungséffnungen des Maschinenraumes.
D In den Wohnraumluftern.

13002.0-11 1.2.1 A
Welche Aufgabe hat eine Flammendurchschlagsicherung?

A Sie soll den Flammendurchschlag in einen zu schiitzenden Raum
(z. B. Ladetank, Kofferdamm) verhindern.

B Sie soll den Stromungswiderstand in den Rohrleitungen erhéhen.

C  Sie soll Schmutzteile zurlckhalten.

D  Sie soll das Austreten explosibler Déampfe in die Atmosphére
verhindern.

130 02.0-12 9.3.3.21.1d) C

Bei welchem Fillungsgrad muss der Grenzwertgeber fiir die AuslGsung der
Uberlaufsicherung im Ladetank eines Tankschiffes spétestens ansprechen?

A Bei 85,0 %.
B  Bei 97,0 %.
C Bei975%.
D Bei75,0%.
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Nummer Quelle

130 02.0-13  Allgemeine Grundkenntnisse, 9.3.3.21.1, 9.3.3.21.4

Was ist nach ADN ein Niveau-Warngerét?

A

B

C

D

Ein Gerat, das beim Laden einen Alarm ausldst, wenn der
hdchstzuldssige Fillungsgrad eines Ladetanks bald erreicht ist.

Ein Gerdt, das den momentanen Fiillstand des betreffenden
Ladetanks anzeigt.

Ein Gerét, das anzeigt, dass der Brennstofftank fur die
Antriebsmaschine bald leer wird.

Ein Gerét, das vor zu hohem Druck in den Ladetanks warnt.

13002.0-14 9.3.321.1¢)

Bei welchem Fullungsgrad muss ein Niveau-Warngerat auf einem
Tankschiff des Typs N spatestens ansprechen?

A
B
C
D

Bei 86 %
Bei 90 %.
Bei 92 %.
Bei 97 %.

130 02.0-15 Allgemeine Grundkenntnisse, 1.2.1

Was ist das typische Merkmal eines Typ C-Tankschiffs?

A
B
Cc
D

Schiff mit zylindrischen Ladetanks.
Einhillenschiff mit geschlossenem System.
Trunkdeck-Schiff in Doppelhillen-Bauweise.
Glattdeck-Schiff in Doppelhillen-Bauweise.

13002.0-16 8.1.6.2

In welchem Zeitabstand missen die fiir das Laden und Léschen benutzten
Schl&uche und Schlauchleitungen von Tankschiffen geprift werden?

A

B

Jahrlich einmal, durch hierfir von der zustdndigen Behdrde
zugelassene Personen.

Alle  finf Jahre, jeweils bei der Verldngerung des
Zulassungszeugnisses.

Die Schlauchkupplungen sind jéhrlich auf Dichtheit, die Schlduche
selber alle zwei Jahre auf Zustand und Dichtheit zu prifen.

Die erstmalige Prifung ist nach finfjdhrigem Gebrauch der Schlduche
vorzunehmen, nachher sind sie alle zwei Jahre zu priifen.
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Richtige
Nummer Quelle Antwort
130 02.0-17 8.6.3, Frage 6.3 A
Was ist beim Anschlieen der Umschlagsleitung der Landanlage an das
Rohrleitungssystem eines Tankschiffes zu beachten?
A Alle Verbindungsbolzen miissen eingesetzt und angezogen werden.
B  Beim Ankuppeln der Verbindungsflansche muss mindestens jeder
zweite Verbindungsbolzen eingesetzt und angezogen werden.
C  Beim Ankuppeln der Verbindungsflansche genuigen drei eingesetzte
Verbindungsbolzen, die jedoch untereinander den gleichen Abstand
haben und gut angezogen sein missen.
D  Vom Schiffsfihrer ist nichts zu beachten; die Verantwortung fir das
Ankuppeln der landseitigen Umschlagsleitung an das Bordsystem
liegt ausschlieRlich bei der Landanlage.
13002.0-18 7.2.4.25.4 C
Wo ist im ADN vorgeschrieben, dass die Lade- und Ldschleitungen nach
jeder Beladung entleert werden miissen?
A Im Abschnitt 2.2.3.
B Im Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C.
C  ImAbsatz 7.2.4.25.4.
D In der Prifliste.
13002.0-19 1.2.1 B

Was ist eine Gasabfuhrleitung?

A

Eine Leitung der Landanlage, die mit der Gasabfuhrleitung des
Schiffes wéhrend des Ladens oder Léschens verbunden wird und die
so ausgefuhrt ist, dass das Schiff gegen Detonation und
Flammendurchschlag von Land aus geschiitzt ist.

Eine Leitung der Bordanlage, die einen oder mehrere Ladetanks
wéhrend des Ladens oder Loschens mit der Gasrickfuhrleitung
verbindet und mit Sicherheitsventilen zum Schutz des oder der
Ladetanks gegen unzuléssigen inneren Uber- oder Unterdruck
versehen ist.

Eine Verbindungsleitung zwischen dem Gasolbunker und dem
Tagestank.

Eine Druckluft-Verbindungsleitung zwischen einem Schubboot und
Tankschubleichtern.
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Richtige

Nummer Quelle Antwort

13002.0-20 1.2.1 A
Was ist eine Gasrlckfuhrleitung?

A Eine Leitung der Landanlage, die mit der Gasabfuhrleitung des
Schiffes wahrend des Ladens oder Ldschens verbunden wird und die
so ausgefuhrt ist, dass das Schiff gegen Detonation und
Flammendurchschlag von Land aus geschiitzt ist.

B  Eine Leitung der Bordanlage, die einen oder mehrere Ladetanks
wahrend des Ladens oder Léschens mit der Gasriickfuhrleitung
verbindet und mit Sicherheitsventilen zum Schutz des oder der
Ladetanks gegen unzuldssigen inneren Uber- oder Unterdruck
versehen ist.

C  Eine Verbindungsleitung zwischen dem Gasdlbunker und dem
Tagestank.

D  Eine Druckluft-Verbindungsleitung zwischen einem Schubboot und
Tankschubleichtern.

130 02.0-21 9.3.3.25.2¢) C
Missen sich die Lade- und Loschleitungen an Deck der Tankschiffe von
den Ubrigen Rohrleitungen unterscheiden?

A Ja, gemal’ einem im ADN vorgegebenen Farbcode.

B Ja, die Anschliisse missen geméR ADN beschriftet sein.

C  Ja, und zwar deutlich, z. B. durch farbliche Kennzeichnung.

D  Das ADN enthélt hiertiber keine Vorschriften.

130 02.0-22  gestrichen (07.06.2005)

130 02.0-23 9.3.3.22.1b) D
In welcher Hohe liber Deck missen sich auf einem Tankschiff des Typs N
Ladetankoffnungen mit einem Querschnitt von mehr als 0,10 m? mindestens
befinden?

A 20cm.

B 30 cm.

C 40 cm.

D 50 cm.

13002.0-24 9.3.3.21.3 A

Von wo aus muss der Fillstand eines Ladetanks abgelesen werden
kdnnen?

A Von den Bedienungsstellen der Absperrorgane.

B Vom Steuerhaus aus.

C  Von der zentralen Uberwachungsstelle der Umschlagsfirma aus.
D  Von jeder Stelle des Schiffes aus.
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Richtige
Nummer Quelle Antwort
130 02.0-25 9.3.3.25.8 C
Uber das Lade- und Loschsystem eines Tankschiffes des Typs N wird
Ballastwasser in die Ladetanks geleitet. Welche Bestimmungen gelten fur
die Anschlusse, die fur das Ansaugen notwendig sind?
A Sie missen mit einem Hochgeschwindigkeitsventil versehen sein.
B Sie missen mit einem selbstschlieBenden Ventil versehen sein.
C  Sie mussen sich innerhalb des Bereichs der Ladung, jedoch auferhalb
der Ladetanks befinden.
D  Sie missen mit einem C-Normanschluss fir eine lose Leitung
versehen sein.
130 02.0-26  Allgemeine Grundkenntnisse C
Was versteht man unter einem Trunk auf einem Tankschiff?
A Die Abstiitzung der Lade- und Léschleitung.
B  Die Sicherheitszone zwischen Maschinenraum und Ladetanks.
C  Die Erhohung des Tankdecks tiber dem Gangbordniveau.
D  Die Querfestigkeit.
130 02.0-27 1.2.1 A

Welcher Raum eines Tankschiffs des Typs N z&hlt zum Bereich der
Ladung?

A Der Kofferdamm.

B Der Maschinenraum.
C Die Wohnung.

D  Die Vorpiek.
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Nummer Quelle i:::;ﬁi
130 02.0-28 9.3.3.31.2 C
Wie weit miissen die Ansaugdffnungen der Verbrennungsmotoren an Bord
gé?ﬁi Tankschiffes des Typs N mindestens vom Bereich der Ladung entfernt
A 050m.
B 1,00m.
Cc 200m.
D 2,50 m.
13002.0-29 9.3.3.11.1 D
Wie groB ist der hdchstzuldssige Inhalt eines Ladetanks eines Tankschiffes
mit einem L*B*H von (iber 3 750 m® ohne dass eine Berechnung fiir einen
groeren Inhalt vorliegt?
A 200 md
B 280md
C 350md
D 380md
13002.0-30 1.2.1 B
Wie viel Meter Wasserdruck Uber Deck muss das Schott eines
Tankschiffes standhalten, damit es im Sinne des ADN als wasserdicht gilt?
A 0,50m.
B 1,00m.
C 2,00m.
D 4,00m.
13002.0-31 9.3.2.11.1¢),9.3.3.11.1¢) C
Fur welchen Betriebsdruck missen die Drucktanks eines Tankschiffes
mindestens ausgelegt sein?
A 100 kPa.
B 200 kPa.
C 400 kPa.
D 500 kPa.
13002.0-32 9.3.2.11.3,9.3.3.11.3 D
Wo muss sich auf einem Tankschiff ein Kofferdamm befinden?
A Nurvorne im Bereich der Ladung.
B Nur hinten im Bereich der Ladung.
C  Hinten und vorne im Bereich der Ladung sowie Mittschiffs.
D  Hinten und vorne im Bereich der Ladung.
130 02.0-33  gestrichen (2012)
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Nummer Quelle
130 02.0-34 9.3.3.23.2
Um welchen Faktor muss der Priifdruck der Ladetanks an Bord eines
Tankschiffes des Typs N mindestens iber dem Entwurfsdruck liegen?
A 0,75
B 09
c 11
D 13
13002.0-35 9.3.3.21.3
Von wo aus muss auf Tankschiffen des Typs N geschlossen der Uber- und
Unterdruck im Ladetank abgelesen werden kdnnen?
A VVom Schieber des betreffenden Ladetanks aus.
B Vom Maschinenraum aus.
C  Von einer Stelle an Bord, von der das Laden oder Ldschen
unterbrochen werden kann.
D  Von einer Stelle an Land, von der das Laden oder L&schen
unterbrochen werden kann.
130 02.0-36 9.3.3
An welcher Stelle sind im ADN die Bauvorschriften flir Tankschiffe des
Typs N zu finden?
A 1n9.1.0.0 bis 9.1.0.95.
B  In9.2.0.0 bis 9.2.0.95.
C In9.3.2.0 bis 9.3.2.99.
D  In9.3.3.0 bis 9.3.3.99.
13002.0-37 9.3.3.21.1
Welche Einrichtung ist nach dem ADN keine Sicherheits- oder
Kontrolleinrichtung zur Vermeidung von Tankiberftllungen?
A Das Niveauanzeigegerat.
B Die Uberlaufsicherung.
C  Das Niveau-Warngerét.
D  Die Aluminium-Messlatte.
13002.0-38 9.3.3.22.4

Mit welchen Einrichtungen oder Ausrustungen missen Tankschiffe des
Typs N geschlossen ausgeristet sein?

A Mit Offnungen fur Gasproben.
B Mit Probeentnahmedffnungen, mit mindestens 60 cm Durchmesser.

C  Mit Sicherheitsventilen, die unzulassige Uber- und Unterdriicke
verhindern.

D  Mit Ventilen, die die ausstromenden Gase gleichméaRig verteilen.
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Nummer

Quelle

Richtige
Antwort

130 02.0-39

7.2.3.25.1,7.2.3.25.2

D

Mit welcher Leitung darf die Lade- und Ldschleitung eines Tankschiffs
fest verbunden sein?

A Mit der Brennstoffleitung.

B  Mit der Deckwaschleitung.

C  Mitder Lenzleitung der Kofferddmme.
D  Mitkeiner der genannten Leitungen.

130 02.0-40

9.3.3.251

Wo missen sich die Ladepumpen und die dazugehorenden Lade- und
Loschleitungen an Bord eines Tankschiffes befinden?

A Im Bereich der Ladung.

B Mindestens 0,30 m tiber Deck.
C  Nichtan Deck.

D  AnDeck.

130 02.0-41

9.3.3.25.8 b)

Womit muss auf einem Tankschiff des Typs N die Leitung fur die Aufnahme
von Ballastwasser in einen Ladetank bei der Verbindung mit der Lade- und
Ldschleitung ausgeristet sein?

A Mit einem Hochgeschwindigkeitsventil.
B Miteinem Rickschlagventil.
C  Miteinem selbstschlieenden Ventil.

D  Mit einer Flammendurchschlagsicherung.

130 02.0-42

9.3.3.25.7

Womit mussen die Lade- und Ldschleitungen eines Tankschiffs des Typs N
ausgerdistet sein?

A Mit Einrichtungen zum Messen des Drucks am Ausgang der Pumpen.
B Miteinem Uberfiillventil.

C Mit einem Hochgeschwindigkeitsventil.

D  Mit Flammendurchschlagsicherungen.




Tankschifffahrt

Prifungsziel 2: Bau und Ausristung

Nummer Quelle
130 02.0-43 9.3.3.25.6
Wie miissen Lade- und Léschleitungen ausgefihrt sein?
A Sie missen die erforderliche Elastizitat, Dichtheit und Druckfestigkeit
beim Priifdruck aufweisen.
B  Sie missen im Maximum den gleichen Priifdruck aufweisen wie die
Ladetanks.
C Sie mussen mit Uber- und Unterdruckventilen versehen sein, um zu
hohe oder zu niedrige Driicke zu vermeiden.
D Sie missen mit automatischen Schiebern versehen sein, die bei zu
hoher Laderate schlielen.
130 02.0-44 9.3.3.25.8h)
Womit muss die Verbindungsstelle zwischen der Wasser- und der
Ladeleitung ausgeristet sein, wenn Uber die Ladeleitung Wasser zum
Reinigen der Ladetanks oder zur Aufnahme von Ballastwasser
aufgenommen wird?
A Mit einem Schieber.
B Mit einem Kugelhahn.
C Mit einem selbstschlieBenden Ventil.
D  Miteinem Rickschlagventil.
130 02.0-45 9.3.3.23.3
Wie hoch muss der Priifdruck fir die Lade- und Ldschleitungen von
Tankschiffen des Typs N mindestens sein?
A 100 kPa.
B 500 kPa.
C 1 000 kPa.
D 2000 kPa.
130 02.0-46  gestrichen (01-01-2007)
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Richtige
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130 02.0-47

9.3.3.25.4 b)

B

An welcher Stelle des Ladetanks von Tankschiffen des Typs N geschlossen
muss sich die Miindung der Ladeleitung befinden?

A Unmittelbar unter dem Deck.
B Am Boden.

C  Ander Bordwand.

D  Ander vorderen Schottwand.

130 02.0-48

9.3.3.113

Welchem Zweck dienen Kofferddmme?

A Siedienen als Abstellraum.

B  Sie dienen als zusétzlicher Ladetank.

C  Siedienen als Sloptank.

D  Sietrennen Vor- und Achterschiff von den Ladetanks.

130 02.0-49

8.1.2.3 u)

Welche der unten aufgefiihrten Angaben ist in der Dokumentation Uber die
im Bereich der Ladung installierten elektrischen Anlagen und Geréte auf
einem Tankschiff des Typs N nicht vorgeschrieben?

A Geréat und Aufstellungsort.

B  Abmessungen und Leistung.

C  Schutzart, Zundschutzart.

D  Prifstelle und Zulassungsnummer.
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130 02.0-50

7.2.3.31.1

C

Welchen  Flammpunkt missen  Kraftstoffe (auler LNG) flr
Verbrennungsmotoren an Bord von Tankschiffen, die Gefahrgut befordern,
haben?

A Hochstens 23°C.

B Hochstens 50 °C.

C  Mehrals 55 °C.

D  Hierlber bestehen keine VVorschriften.

130 02.0-51

9.3.3.104

Wie groR ist auf Tankschiffen die Mindestsillhéhe von Tiren in den
Seitenwanden von Aufbauten und von Zugangsluken zu R&umen unter
Deck?

A 030m.
B 0,40 m.
C 050m.
D 0,60m.

130 02.0-52

9.3.3.11.3 )

Wodurch missen auf einem Tankschiff die unter Deck gelegenen
Betriebsraume auferhalb des Bereichs der Ladung von den Ladetanks
getrennt sein?

A Durch einen Bugstrahlraum.

B Durch einen Kofferdamm.

C Durch einen Maschinenraum.

D  Durch eine wasserdichte Schottwand.
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Richtige

Nummer Quelle Antwort

13003.0-01 5.4.1.1.65 B
Wer gilt hinsichtlich der Beférderungspapiere als Absender des restlichen
Gefahrguts, wenn ein Tankschiff nur leere, ungereinigte Ladetanks hat?

A Der Eigentlimer der letzten Ladung.

B Der Schiffsfiihrer.

C  Der kiunftige Absender einer neuen Ladung.

D  Die Reederei.

13003.0-02 7.2.3.20.1 D
Durfen auf einem entladenen Tankschiff des Typs N mit von der AulRenhaut
unabhdngigen Ladetanks, die nicht isoliert sind, Wallgdnge und
Doppelb6den zur Aufnahme von Ballastwasser benutzt werden?

A Nein, dies ist nur erlaubt bei Beférderung von Stoffen, fir die kein
Schiff mit von der AuRenhaut unabhdngigen Ladetanks
vorgeschrieben ist.

B Nein, eine Aufnahme von Ballastwasser darf auch flr Leerfahrten
nicht erfolgen.

C  Ja, aber nur wenn alle Ladetanks leer und entgast sind und dies in der
Intaktstabilitdtsberechnung und der Leckstabilitétsberechnung
mitber(cksichtigt worden ist, und das Fillen in Unterabschnitt 3.2.3.2
Tabelle C Spalte 20 nicht verboten ist.

D Ja, die Aufnahme von Ballastwasser ist in diesem Fall zugelassen,
wenn dies in  der Intaktstabilititsberechnung und der
Leckstabilitatsberechnung mitberlcksichtigt worden ist, und das
Fallen in Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C Spalte 20 nicht verboten
ist.

130 03.0-03 7.2.4.22.2 D
Durfen wahrend der Beforderung von Stoffen der Klasse 3, fir die
Explosionsschutz gefordert wird, die Lukendeckel der Ladetanks wéhrend
der Beforderung gedffnet werden?

A Ja, aber nur unter Beachtung der Vorschrift nach Unterabschnitt
7.2.4.22.

B Ja, aber nur kurzfristig zu Kontrollzwecken.

C  Ja, aber nur wenn die Gaskonzentration weniger als 50 % der unteren
Explosionsgrenze betrégt.

D  Nein.

130 03.0-04 8.35 B

Durch wen wird die Genehmigung flr Reparatur- und Wartungsarbeiten, die
die Anwendung von Feuer oder elektrischem Strom erfordern oder bei deren
Ausfiihrung Funken entstehen kénnen ausgestellt?

A Durch die Feuerwehr.

B Durch die zustdndige Behdrde.

C  Durch die Klassifikationsgesellschaft.
D  Durch die Schifffahrtspolizei.

148



Tankschifffahrt

Prifungsziel 3: Behandlung der Ladetanks und angrenzende Raume

Nummer Quelle i:::;ﬁi
130 03.0-05 7.2.3.7.1.3 C
Wann darf das Entgasen von Tankschiffen wéhrend der Fahrt erfolgen?
A Fur alle Stoffe ohne Einschrankungen.
B Nur in der N&he von Tankanlagen.
C  Unter den in Absatz 7.2.3.7.1.3 genannten Bedingungen.
D  Unterdenin Absatz 7.1.3.7.1.3 genannten Bedingungen.
130 03.0-06  Allgemeine Grundkenntnisse B
Was kann bei der Beladung geschehen, wenn bei einem geschlossenen
Tankschiff Uberdruckventile auf der Gasabfuhrleitung positioniert sind und
die Flammendurchschlagsicherungen in den Offnungen der Ladetanks
verschmutzt sind?
A Der Ladetank wird nicht voll.
B  Der Ladetank wird deformiert (,,aufgeblasen®).
C  Der Druck wird uber die Druckausgleichsoffnungen der
Ladetankdeckel abgebaut.
D  Das Hochgeschwindigkeitsventil wird beschadigt.
130 03.0-07 9.3.3.26.2 C
Wie groB ist der hochstzuldssige Inhalt eines Restetanks auf Tankschiffen
des Typs N?
A 20m.
B 25md
C 30md
D 3vm.
130 03.0-08  Allgemeine Grundkenntnisse, 1.2.1 B
Warum sind auf Tankschiffen Nachlenzleitungen vorhanden?
A Umdie Ladetanks optimal befiillen zu kénnen.
B Um die Ladetanks und Lade- und Ldschleitungen moglichst
vollstéandig bis auf Ladungsriickstande entleeren zu kénnen.
C  Umdie Ladung notfalls aufheizen zu kénnen.
D  Umauf einfache Weise mehrere Partien laden zu kénnen.
13003.0-09 1.21 B

Warum wird ein Nachlenzsystem auf einem Tankschiff installiert?
A Umdie Ladetanks durchzublasen.

B Umdie Ladetanks und Lade- und Ldschleitungen so leer wie
maglich zu bekommen.

C Um die Ladetanks zu beheizen.

D Um die Ladetanks nachzufullen.
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130 03.0-10  Allgemeine Grundkenntnisse D

Welche Gefahr entsteht beim Durchblasen der Ladeleitung durch die
Landanlage mittels Druckluft?

A Die Ladung kann ihre Farbe &ndern.

B Das Schiff kann kentern.

C  Dieser Vorgang ist mit keiner Gefahr fiir das Schiff verbunden.
D  Die Ladetanks kénnen deformiert werden.

13003.0-11 7.2.4.25.4 C

Missen die Lade- und Léschleitungen nach jeder Beladung leer gemacht
werden?

A Nein, es ist sogar verboten.

B Nein, das bestimmt der Schiffsfiihrer. Er kann dies aus
Sicherheitsgriinden tun.

c Ja
D  Ja, wenn dies von der Landanlage gefordert wird.

13003.0-12 7.23.7.1.4 B

Bei welcher Gaskonzentration muss das Entgasen der Ladetanks wahrend
eines Gewitters unterbrochen werden, wenn infolge unglinstiger
Windverhaltnisse auBerhalb des Bereichs der Ladung, vor der Wohnung, mit
gefahrlichen Gasen zu rechnen ist?

A Bei mehr als 30 % der unteren Explosionsgrenze.
B Bei mehr als 20 % der unteren Explosionsgrenze.
C Bei mehr als 10 % der unteren Explosionsgrenze.
D Bei mehr als 50 % der unteren Explosionsgrenze.

13003.0-13 7.2.3.7.1.1 B

Wo darf das Entgasen von stillliegenden Tankschiffen erfolgen?
A Auf jeder Reede.

B  Anvon der zustandigen Behorde zugelassenen Stellen.

C In jedem Petroleumhafen.

D  Anjedem Liegeplatz auerhalb bebauten Gebietes.

130 03.0-14  Allgemeine Grundkenntnisse C

Warum werden die Heizschlangen durchspilt, wenn ein so ausgeristetes
Schiff zur Werft fahrt?

A Umsicher zu sein, dass die Ladungsheizungsanlage betriebsfahig ist.

B Umsicher zu sein, dass die Heizschlangen gegen Druckluft
besténdig sind.

C  Umsicher zu sein, dass in den Heizschlangen durch Leckage keine
Ladungsreste zuriickgeblieben sind.

D  Umsicher zu sein, dass die Heizschlangen nicht verstopft sind.
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13003.0-15 7.2.3.7.0 A
Enthalt das ADN Bestimmungen uber die Zuléssigkeit des Entgasens von
Stoffen?

A Ja, der Unterabschnitt 7.2.3.7 enthalt Bestimmungen fiir das Entgasen.
B Ja, diese sind in Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C zu finden.

C  Nein, das Entgasen wird nur durch Hafenverordnungen geregelt.

D  Nein, das Entgasen ist nicht mehr erlaubt.

13003.0-16 9.3.3.26.2 B
Welches ist der hdchstzulédssige Inhalt eines Restetanks?

A 20m.
B 30md
C 25md
D 3vmi.

130 03.0-17 7.2.3.7.1.3 C
Ein leeres Tankschiff hat UN 1208, HEXANE der Klasse 3,
Klassifizierungscode F1 befordert. Wéhrend der Fahrt missen die
Ladetanks entgast werden. Wie hoch darf die maximale Gaskonzentration
sein, die tber die Flammendurchschlagsicherung an die Umgebungsluft
austritt?

A <70 % der unteren Explosionsgrenze.
B <60 % der unteren Explosionsgrenze.
C <50 % der unteren Explosionsgrenze.
D <55 % der unteren Explosionsgrenze.

13003.0-18 7.2.3.7.1.2 D
Wie hoch darf die maximale Produktkonzentration im ausgeblasenen
Gemisch an der Austrittstelle sein, wenn die Ladetanks nach der
Beforderung von  UN 2054, MORPHOLIN  (Klasse 8,
Verpackungsgruppe 1) wahrend der Fahrt entgast werden?

A <50 % der unteren Explosionsgrenze.
B <30 % der unteren Explosionsgrenze
C <20 % der unteren Explosionsgrenze.
D <10 % der unteren Explosionsgrenze.
13003.0-19 1.21 D

Muiissen Slopbehalter mit Deckeln verschlossen werden kénnen?
A Nein, aber sie mussen feuerfest sein.

B Nein, aber sie missen einfach zu handhaben und gekennzeichnet
sein.

C  Ja, aber nur wenn der Inhalt mehr als 2 m® betragt.
D Ja
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130 03.0-20 7.2.4.22.5 C
Unter welchen Bedingungen diirfen Flammendurchschlagsicherungen zur
Reinigung entfernt werden?

A Unter keiner Bedingung.

B Wenn dies im Zulassungszeugnis vermerkt ist.

C  Wenn die Ladetanks entladen sind und die Konzentration an
entzindbaren Gasen im Ladetank unter 10 % der unteren
Explosionsgrenze liegt.

D  Wenn dies in den schriftlichen Weisungen vermerkt ist.

13003.0-21 7.2.3.1.4,7.2.4.22.1 B
Ein Ladetank ist entgast worden von UN 1294, TOLUEN. Fir
Reinigungsarbeiten muss er betreten werden. Vor dem Betreten muss jedoch
eine Messung durch einen Sachkundigen durchgefiihrt werden. Unter
welchen Bedingungen darf diese Messung durchgefiihrt werden?

A Wenn der Ladetank gewaschen und trockengeblasen ist.

B Wenn er mit einem fiir den zu beférdernden Stoff geeigneten
Atemfilter ausgerustet ist.

C  Wenn der Ladetank entspannt ist.

D  Wenn er Handschuhe tragt und der Ladetank entspannt ist.

130 03.0-22  Allgemeine Grundkenntnisse A
Welche Gefahr kann entstehen, wenn ein Ladetank mit einem
Hochdruckreinigungsgerat gereinigt wird?

A Es besteht die Gefahr einer statischen Aufladung.

B Es besteht die Gefahr, dass der Wasserstrahl durch die Tankwand
spritzt.

C  Es besteht uberhaupt keine Gefahr.

D  Es besteht die Gefahr, dass das Produkt verunreinigt wird.

130 03.0-23  Tabelle C, Spalte 20, Bemerkung 8 C

Durfen auf einem Tankschiff mit Wallgdngen und Doppelboden, die
Wallgénge bis zu 90 % mit Wasser gefullt werden, wenn alle Ladetanks
mit UN 1780, FUMARYLCHLORID beladen sind?

A Ja, das ist erlaubt.

B Ja, das ist erlaubt, aber nur wenn die Wallgdnge mit Trinkwasser
beflllt werden.

C  Nein, esist mit dieser Ladung nicht erlaubt, die Wallgange mit Wasser
zu fallen.

D  Nein, esist niemals erlaubt die Wallgdnge mit Wasser zu fiillen wenn
die Ladetanks beladen sind.
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13003.0-24 7.2.4.13.1 B
Worauf ist zu achten, wenn Ladungsriickstdnde im Restetank deponiert
werden sollen, in dem sich bereits ein anderes Produkt befindet?

A Es muss eine Erlaubnis von der zustandigen Behorde vorliegen, die
zwei Produkte in denselben Tank zu fallen.

B Es muss sichergestellt werden, dass die beiden Stoffe nicht so
miteinander reagieren, dass eine Gefahr entstehen kann.

C  Es muss erst die mittlere Dichte der Produkte berechnet werden.

D Es muss die wvon der zustindigen Behorde angewiesene
Entsorgungsstelle um Rat gefragt werden.

130 03.0-25 9.3.3.26.2 C
Welche Bedingungen muss der Restetank eines Tankschiffs des Typs N
geschlossen erflllen?

A Ermuss mit zwei Uberdruckventilen ausgeriistet sein.

B Ermuss mit Uber- und Unterdruckventil ausgeriistet sein.

C Er muss mit Uber- und Unterdruckventil und einem Niveau-
Anzeigegerat ausgeristet sein.

D  Ermuss mit Uber- und Unterdruckventil und einer
Uberlaufsicherung ausgeristet sein.

13003.0-26 8.3.5 C
Wozu dient eine Gasfreiheitsbescheinigung?

A Um nachzuweisen, dass die Ladetanks vom Schiffsfuhrer nach dem
Messen als sauber bezeichnet wurden.

B Um nachzuweisen, dass alle Rdume an Bord gemessen und als sauber
befunden wurden.

C Um nachzuweisen, dass an Bord von Schiffen ohne Gefahrdung durch
die vorhergehenden Ladungen gearbeitet werden kann.

D Um nachzuweisen, dass die Ladetanks sauber sind, um UN 1202
DIESELKRAFTSTOFF oder GASOL oder HEIZOL, LEICHT laden
zu kénnen.

130 03.0-27 7.2.3.7.15,7.23.7.25 D

Bei welcher maximalen Konzentration an entziindbaren Gasen darf der
Schiffsfuhrer nach dem Entgasen der Ladetanks die Bezeichnung nach
Unterabschnitt 3.2.3.1 Tabelle C (blaue(r) Kegel oder blaues Licht/blaue
Lichter) wegnehmen?

A 5% der unteren Explosionsgrenze.
B 10% der unteren Explosionsgrenze.
C  15% der unteren Explosionsgrenze.
D

20% der unteren Explosionsgrenze.
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130 03.0-28  gestrichen (19.09.2018)
130 03.0-29 7.2.3.42.2
Womit muss der Ladetank / miissen die Ladetanks laut ADN ausgeristet
sein, wenn ein Tankschiff eine Ladung beheizt beférdern muss?
A Mit einem Hygrometer.
B Miteinem Unterdruckmessgerat.
C  Miteinem Thermometer.
D  Miteinem Uberdruckmessgerét.
13003.0-30 7.2.3.42.2,9.3.3.21.1
Missen  auf einem  Tankschiff des Typs N-offen  mit
Flammendurchschlagsicherungen, das einen Stoff beférdert, fur den in
Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C, Spalte 9 eine Ladungsheizungsanlage
vorgeschrieben ist, die Ladetanks bei der Beférderung dieses Produkts mit
einem Thermometer ausgestattet sein?
A Ja, das ist bei diesen Stoffen erforderlich.
B Nein, bei Typ N Schiffen brauchen die Ladetanks nie mit einem
Thermometer ausgerustet sein.
C Ja, bei Typ N Schiffen missen die Ladetanks immer mit einem
Thermometer ausgerustet sein.
D  Nein, das ist nicht erforderlich, es sei denn, es ist in den schriftlichen
Weisungen vermerkt.
130 03.0-31 3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.3.42.2,9.3.3.21.1
Missen die Ladetanks eines Tankschiffs des Typs N-offen mit
Flammendurchschlagsicherungen bei der Beférderung von UN 1229,
MESITYLOXID mit einem Thermometer ausgerstet sein?
A Ja, das ist bei diesem Produkt erforderlich.
B Nein, bei Typ N Schiffen brauchen die Ladetanks nie mit einem
Thermometer ausgerustet sein.
C Ja, bei Typ N Schiffen missen die Ladetanks immer mit einem
Thermometer ausgerustet sein.
D Nein, das ist bei diesem Produkt nicht erforderlich.
130 03.0-32 3.2.3.2, Tabelle C

Unterhalb welcher AuBentemperatur darf mit einem Tankschiff des Typs N
ohne Ladungsheizungsmoglichkeit UN 1779, AMEISENSAURE nicht
mehr beftrdert werden?

A 15°C.
B 12°C.
C 20°C.
D 10°C.
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130 03.0-33  3.2.3.2, Tabelle C

C

Was ist laut ADN die hochste zulassige Beforderungstemperatur fir
UN 2215, MALEINSAUREANHYDRID, GESCHMOLZEN, fiir das kein
Explosionsschutz gefordert ist?

A 15°C.
B 72°C.
C 88°C.
D 90°C.

130 03.0-34  Allgemeine Grundkenntnisse

Welche Gefahr kann beim Durchblasen der Ladeleitung durch die
Landanlage mittels Druckluft nach dem Entladen einer entziindbaren
Flissigkeit entstehen?

A Die Ladung kann ihre Farbe andern.

B Das Schiff kann kentern.

C Dieser Vorgang ist mit keiner Gefahr fr das Schiff verbunden.
D

In der Ladeleitung kann durch die Luft und Ladungsreste ein
explosionsfahiges Gemisch entstehen.
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130 04.0-01 7.2.4.22.3 B
Dirfen  wdhrend des  Beladens eines  Tankschiffes  die
Probeentnahmedffnungen eines Ladetanks gedffnet werden?
A Ja, jedoch nicht fiir Stoffe, fur die in Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C,
Spalte 13 Explosionsschutz gefordert wird.
B  Ja, jedoch muss bei Stoffen, fur die in Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle
C, Spalte 19 eine Bezeichnung mit einem oder zwei blauen Kegel(n)
oder Licht(ern) vorgeschrieben ist, das Laden seit mindestens 10
Minuten unterbrochen sein.
C  Ja, aber nur mit Genehmigung der Umschlagstelle.
D  Nein, eine Probeentnahmetffnung darf niemals gedffnet werden,
wenn das Schiff an den Ladearm angeschlossen ist.
130 04.0-02 7.2.4.22.1,7.2.4.22.3 C
Wann darf fir eine Ladungsprobe nach dem Laden eines blauen
Kegel/blaues Licht fihrenden Tankschiffes die Probeentnahmedffnung
friihestens ge6ffnet werden?
A Sobald der Beladungsvorgang beendet und der entsprechende
Ladetank entspannt worden ist.
B Erst wenn die Ladepapiere vorliegen.
C  Sobald die Beladung seit mindestens 10 Minuten unterbrochen bzw.
beendet und der entsprechende Ladetank entspannt worden ist.
D 30 Minuten nach Ende der Beladung.
130 04.0-03 3.2.3.2, Tabelle C, 8.1.5.1 B

Welches Gerét muss, sofern in Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C gefordert,
auf Tankschiffen mitgefuhrt werden?

A Einumluftunabhéngiges Atemschutzgerét.
B Ein Gassplrgerét.

C Ein Stickstoffmessgerat.

D  Ein Rettungswinde.
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130 04.0-04

3.2.3.2, Tabelle C,8.15.1

A

Welches Gerdt muss, sofern in Teil 8 und in Unterabschnitt 3.2.3.2
Tabelle C gefordert, an Bord von Tankschiffen vorhanden sein?

A Ein Gassplrgerat.
B Ein Thermometer.
C  Ein Stickstoffmessgerét.
D  Ein Sauerstoffmessgerét.

130 04.0-05

7.23.14,723.15,7.23.16

Welche der nachstehend genannten Messapparaturen gehért nicht zu den
Gerdten zum Messen von geféhrlichen Gasen oder Da&mpfen vor dem
Betreten von Ladetanks, Kofferddmmen und sonstigen geschlossenen
Raumen?

A Das Gasspurgerat.

B Das Pyrometer.

Cc Das Toximeter.

D  Das Sauerstoffmessgerat.

130 04.0-06

Allgemeine Grundkenntnisse

Von einem Ladetank ist nicht bekannt, welche Ladung darin zuletzt
befordert wurde. Der Ladetank wird mit einem Gassplrgerat gemessen. Das
Gerét zeigt an, dass keine Explosionsgefahr besteht. Ist es zu verantworten,
den Ladetank ohne umluftunabhéngiges Atemschutzgerét zu betreten?

A Ja, denn es besteht keine Explosionsgefahr.

B Nein, denn es kdnnen sich giftige Gase darin befinden.
C  Nein, es kdnnte zu wenig Stickstoff vorhanden sein.

D  Nein, es kdnnte zu viel Sauerstoff vorhanden sein.

130 04.0-07

7.23.14,723.1.6

Welche Konzentration an entziindbaren Gasen und Dampfen muss geman
ADN in einem leeren Tank, der frei von giftigen Gasen ist, unterschritten
sein, damit der Ladetank fur Reinigungsarbeiten betreten werden darf?

A 25 % der unteren Explosionsgrenze.
B 33 % der unteren Explosionsgrenze.
C 10 % der unteren Explosionsgrenze.
D

70 % der unteren Explosionsgrenze.
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130 04.0-08  Allgemeine Grundkenntnisse A
Auf welcher Hohe muss in einem Ladetank, leer von Benzin, mit einem
Gasspurgerdt gemessen werden, wenn festgestellt werden muss, ob eine
Explosionsgefahr vorhanden ist?
A Durchgehend; oben, auf halber Héhe und unten im Ladetank.
B Oben im Ladetank.
C  Auf halber Hohe des Ladetanks.
D  Genau uber der Probeentnahmed6ffnung.
130 04.0-09  Allgemeine Grundkenntnisse C
Eine Probeentnahme findet ber eine Probeentnahmedffnung statt. Warum
darf aus Sicherheitsgriinden hierflir niemals eine Nylonschnur verwendet
werden?
A Durch das Einwirken des Produkts kann die Schnur reif3en.
B Die Probeflasche kann bei Verwendung einer Nylonschnur
weggleiten.
C Bei Verwendung einer Nylonschnur kann eine elektrostatische
Aufladung auftreten.
D  Die Verwendung einer Nylonschnur wird im ADN verboten.
130 04.0-10 3.2.3.2, Tabelle C A
Welche Probeentnahmeeinrichtung muss mindestens benutzt werden, wenn
nach dem Laden von UN 1203 BENZIN auf einem Tankschiff des Typs N
eine Probe entnommen werden muss?
A Eine Probeentnahmedffnung.
B  Eine geschlossene Probeentnahmeeinrichtung.
C  Eine geschlossene Probeentnahmeeinrichtung mit
Ausdehnungsschacht.
D  Eine teilweise geschlossene Probeentnahmeeinrichtung.
130 04.0-11 3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.4.16.8,8.1.5.1 B

Welche personliche Schutzausriistung muss laut ADN mindestens getragen
werden, wenn eine Ladungsprobe von UN 1718 BUTYLPHOSPHAT
entnommen werden muss?

A Eine Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzstiefel, Schutzkleidung
und ein geeignetes umluftabhéngiges Atemschutzgerat.

B Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzstiefel und Schutzkleidung.
C  Schutzkleidung und Schutzstiefel.
D  Ein geeignetes umluftabhéngiges Atemschutzgerat.
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130 04.0-12 3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.4.22.3 C
Darf man aus einem Ladetank eine Probe von UN 1213
ISOBUTYLACETAT mit einer geschlossenen Probeentnahmeeinrichtung
entnehmen?
A Nein, denn in Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C, Spalte (19) steht, dass
eine offene Probeentnahmeeinrichtung vorgeschrieben ist.
B Nein, denn in Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C, Spalte (19) steht, dass
eine teilweise geschlossene Probeentnahmeeinrichtung
vorgeschrieben ist.
Cc Ja
D  Ja, aber nur mit einer Genehmigung der zustandigen Behorde.
130 04.0-13 3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.4.22.1 C

Wann durfen laut ADN die Ladetankluken gedffnet werden, wenn ein Schiff
als letzte Ladung UN 2282, HEXANOLE hatte und die Ladetanks gereinigt
werden mussen?

A Nachdem der Ladetank entspannt worden ist.

B Nachdem der Ladetank vollig entgast worden ist und im Ladetank
kein explosives Gemisch mehr vorhanden ist.

C  Nachdem der Ladetank entgast worden ist und die Konzentration an
entziindbaren Gasen im Ladetank weniger als 10 % der unteren
Explosionsgrenze ist.

D  Nachdem der Ladetank entgast worden ist und die Konzentration an
entziindbaren Gasen im Ladetank weniger als 20 % der unteren
Explosionsgrenze ist.
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130 06.0-01 32,31 C
Was bedeutet ,,Ladetankzustand 3 in Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C?
A Drucktank.
B  Ladetank geschlossen.
C  Ladetank offen mit Flammendurchschlagsicherung.
D  Ladetank offen.
130 06.0-02 1.1.21 B
Welchen Vorschriften muss ein leeres, ungereinigtes Tankschiff des
Typs N entsprechen, das Benzin befordert hat und anschlieBend Gasol
befdrdern soll?
A Nurden Vorschriften des Teils 2.
B Allen zutreffenden Vorschriften des ADN.
C Den Vorschriften des Abschnitts 7.1.1.
D  Den schriftlichen Weisungen der letzten Ladung.
130 06.0-03 8.3.1 A
Darf ein Schiffsfihrer auf einem mit UN 1203 BENZIN beladenem
Tankschiff Personen mitnehmen, die nicht zur Schiffsbesatzung gehéren,
normalerweise nicht an Bord leben oder nicht aus dienstlichen Griinden
an Bord sind?
A Nein, in keinem Fall.
B Vorbehaltlich der Zustimmung des Absenders der Benzinladung.
C  Ja, aber hdchstens zwei Personen.
D Nur mit dem ausdriicklichen Einverstandnis des Schiffseigners.
130 06.0-04 7.23.1.1 D

Innerhalb welcher Zeitabstande missen die leeren Kofferddmme eines
Tankschiffes geprift werden, um festzustellen, ob das Schott zum
beférderten Ladegut hin dicht ist?

A Nach dem Laden.

B Wadchentlich mindestens dreimal.
C  Jeweils morgens und abends.

D  Einmal wdchentlich.
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130 06.0-05 1.6.7.2,7.2.3.20.1
Dirfen die Kofferddmme eines Tankschiffes mit Ballastwasser gefllt
werden?
A Ja, aber nur fur die Fahrt auf den Kanélen.
B  Ja, Kofferddmme gelten im Sinne des ADN als Ladetanks.
C Ja, wenn sie keine Betriebsraume sind und die angrenzenden
Laderdume leer sind und dies in der Intaktstabilitatsberechnung /
Leckstabilitdtsberechnung mitberucksichtigt worden ist.
D  Nein, Kofferddmme durfen nur als Restetanks verwendet werden.
130 06.0-06 3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.4.21.3
Wie kann der héchstzuléssige Fillungsgrad festgestellt werden, wenn
ein Tankschiff mit einem Stoff beladen wird?
A Anhand des Zulassungszeugnisses.
B Anhand der Beforderungspapiere.
C  Anhand der Tabelle C, des Zulassungszeugnisses und der in Absatz
7.2.4.21.3 angegebenen Formel.
D  Anhand der schriftlichen Weisungen.
130 06.0-07 3.2.3.2, Tabelle C
Welches ist der hochstzulassige Fillungsgrad fir UN 1203 BENZIN in
einem Tankschiff des Typs N?
A 75%.
B 91%.
C 9%
D 97%.
130 06.0-08 3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.4.21
Wo findet man im ADN die Bestimmungen (ber den héchstzuldssigen
Fillungsgrad von Tankschiffen?
A Inden Absdtzen 9.3.2.21.1 und 9.3.2.21.2.
B In den Unterabschnitten 3.2.3.2 Tabelle C und 7.2.4.21.
C Im Abschnitt 1.2.1.
D  Diessteht nicht im ADN, sondern im Zulassungszeugnis.
130 06.0-09 3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.4.21

Wo ist vorgeschrieben, bis zu welchem Fllungsgrad ein Ladetank eines
Tankschiffes geftllt werden darf?

A

B
Cc
D

Im CEVNI.
In den schriftlichen Weisungen.
In den Unterabschnitten 3.2.3.2 Tabelle C und 7.2.4.21 des ADN.

Im Zulassungszeugnis.
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130 06.0-10 7.24.22.1,724.225 B

Dirfen die Gehduse der Flammendurchschlagsicherungen zum Ein- oder

Ausbau der Flammensperre gedffnet werden, wenn das Tankschiff einen

Stoff geladen hatte, fir den eine Bezeichnung mit einem blauen Kegel

vorgeschrieben war?

A Ja, dies ist immer gestattet, wenn die Ladetanks entspannt worden
sind.

B Ja, aber nur bei leeren Ladetanks, nachdem die Ladetanks entspannt
worden sind und die Konzentration an entziindbaren Gasen im
Ladetank unter 10 % der unteren Explosionsgrenze liegt.

C  Ja, jedoch nur mit dem Einverstadndnis der Landanlage.

D  Nein, es ist verboten.

130 06.0-11 7.2.4.2.3 A

Darf wahrend des Ldschens von gefahrlichen Gutern, bei denen nach

Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C Spalte (17) Explosionsschutz

erforderlich ist, gleichzeitig gebunkert werden?

A Nur durch Bunkerboote, sofern die
Explosionsschutzbestimmungen  fir das gefahrliche Gut
eingehalten werden.

B Der Entscheid liegt im Ermessen der Umschlagfirma.

C  Nur bei Tageslicht.

D  Geschlossene Typ N-Tankschiffe ja, die tbrigen nein.

130 06.0-12 7.2.4.76 B

Durfen Kunststofftrossen zum Festmachen wahrend des Ladens oder

Ldschens eines Tankschiffs des Typs N geschlossen verwendet werden?

A Esdirfen nur Stahltrossen verwendet werden.

B Nur wenn das Abtreiben des Schiffes durch Stahltrossen verhindert
ist.

C In Hafenbecken ist die ausschliefliche Verwendung von
Kunststofftrossen vorgeschrieben.

D Nur beim Laden oder Loschen von Gitern, zu deren Beférderung
kein blaues Licht/blauer Kegel erforderlich ist.

130 06.0-13 3.2.3.2, Tabelle C D

Welches ist bei der Beforderung von UN 2031, SALPERTERSAURE,
andere als rotrauchende mit mindestens 65 % Sé&ure aber héchstens 70 %
Sédure der hdchstzulassige Fullungsgrad?

A 90 %.
B  95%.
C 96%.
D 97 %.
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130 06.0-14 3.2.3.2, Tabelle C C
Wie muss ein Tankschiff bezeichnet werden, wenn es UN 1301,
VINYLACETAT, STABILISIERT befordert?
A Am Tag mit zwei blauen Kegeln und nachts mit zwei blauen
Lichtern.
B  Bei allen Giitern der Klasse 3 ist immer ein blaues Licht bzw. ein
blauer Kegel zu verwenden.
C Das Schiff ist mit einem blauen Licht bzw. mit einem blauen Kegel
zu bezeichnen.
D  Fir dieses Gefahrgut ist keine Bezeichnung vorgeschrieben.
130 06.0-15 3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.3.7.2.5 A
Was geschieht mit der Bezeichnung mit blauem Licht/blauem Kegel,
wenn ein Tankschiff Benzin geldscht hat, aber die Ladetanks noch nicht
entgast wurden?
A Die Bezeichnung bleibt unveréndert.
B Die Bezeichnung muss entfernt werden.
C Die Bezeichnung kann je nach ZweckmaRigkeit beibehalten oder
entfernt werden.
D  Die Bezeichnung ist auf halbe Hohe zu setzen.
130 06.0-16 Allgemeine Grundkenntnisse D

Kann das Flissigkeitsniveau der Ladung eines geschlossenen Ladetanks
wéhrend der Beforderung ansteigen?

A Nein.

B Ja, aber nur bei starkem Wellengang.

C  Ja, aber nur bei sinkendem Luftdruck (Schlechtwetterlage).
D

Ja, vor allem, wenn sich die flissige Ladung erwarmt (z.B. durch
Sonneneinstrahlung).)

163



164

Tankschifffahrt

Prifungsziel 6: Laden, Ldschen und Beférdern

Richtige
Nummer Quelle Antwort
130 06.0-17 Allgemeine Grundkenntnisse B
Warum durfen die Ladetanks nicht randvoll gefillt werden?
A Weil das Ladegut sich im Wellengang nicht frei bewegen
(schwappen) kdnnte.
B Weil sich die Flissigkeit beim Erwarmen ausdehnt, Schaden am
Schiff anrichten oder/und aus dem Tank auslaufen konnte.
C  Dem ,randvollen” Laden steht nichts entgegen.
D Weil das ,,randvolle Laden* zu viel Zeit beanspruchen wiirde. Dies
hatte unverhéltnisméRig lange Belegung der Umschlagstellen zur
Folge.
130 06.0-18 7.24.1 C
Welche Vorschrift besteht fiir die Beférderung von gefahrlichen Giitern
in Versandstiicken auf Tankschiffen?
A  Die Beforderung von Versandsticken auf Tankschiffen ist
verboten.
B Die Beforderung von Versandstiicken auf Tankschiffen ist gestattet,
sofern die Freimengen nicht Gberschritten werden.
C  Es ist verboten, im Bereich der Ladung Versandsticke zu
befdrdern, ausgenommen Restladung, Waschwasser,
Ladungsrickstdnde und Slops in nicht mehr als 6 zugelassenen
Restebehéltern und Slopbehéltern mit einem Fassungsvermégen
von insgesamt nicht mehr als 12 m® Inhalt sowie maximal 30
Ladungsproben.
D  Maximal 50 000 kg sind zuldssig, jedoch unter Beachtung der
Zusammenladeverbote.
130 06.0-19 Allgemeine Grundkenntnisse B
Ein leerer Ladetank mit 200 m? Inhalt wird geschlossen, so dass keine
Luft mehr austreten kann. Danach werden 20 m® Flissigkeit in diesen
Ladetank gepumpt. Wie hoch ist ungefahr der absolute Druck im
Ladetank nach dem Einfillen der Flussigkeit?
A 100 kPa.
B 110 kPa.
C 180 kPa.
D 220 kPa.
130 06.0-20 Allgemeine Grundkenntnisse B

Ein leerer Ladetank von 300 m® wird geschlossen, so dass keine Luft
austreten kann. Danach werden 15 m? Flussigkeit eingepumpt. Wie hoch ist
ungefahr der absolute Druck im Ladetank nach dem Einfillen der
Flussigkeit?

A

B
C
D

Weniger als 100 kPa.
Mehr als 100 kPa.

Der absolute Druck.
Keine Druckerh6hung.
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130 06.0-21 Allgemeine Grundkenntnisse A

Die Flussigkeit im Landtank (siehe Skizze) hat die gleiche Dichte wie
Wasser. Die Schieber der Ladetanks des Schiffes sind geschlossen. Wie
viel Uberdruck lastet auf der Ladeleitung?

50 kPa.
100 kPa.
500 kPa.
1000 kPa.

o 0O W >

130 06.0-22 Allgemeine Grundkenntnisse C

Wie grofl muss der Ladetank mindestens sein, wenn eine Partie von
285 mé geladen werden soll und der zuléssige Fillungsgrad 95 % betragt?

A 280m3.
B 290md
C  300m:
D 310md

130 06.0-23 gestrichen (30.09.2014)
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130 06.0-24 724.7.1 A
An welchen Stellen durfen Tankschiffe geladen oder geldscht werden?
A Anvon der zustandigen Behorde zugelassenen Stellen.
B Anallen aulerhalb bebauter Gebiete gelegenen Stellen.
C In Petroleumhéfen.
D  Anallen Stellen, die der Schiffsfuihrer als geeignet erachtet.
130 06.0-25 3.2.3.1,3.2.3.2, Tabelle C A
Welcher nachstehend genannte Stoff kristallisiert bei einer Temperatur
von ungeféhr 6 °C?
A UN 1114 BENZEN.
B UN 1090 ACETON.
C  UN1125n-BUTYLAMIN.
D UN 1282 PYRIDIN.
130 06.0-26 3.2.3.1,3.2.3.2, Tabelle C C
Welcher nachstehend genannte Stoff darf bei einer tieferen Temperatur
als 4 °C in ein Tankschiff ohne Heizmdglichkeit geladen werden?
A UN 1114 BENZEN.
B UN 1145 CYCLOHEXAN.
C  UN 2055 STYREN, MONOMER, STABILISIERT.
D UN 1307 p-XYLEN.
130 06.0-27 Allgemeine Grundkenntnisse C
Worauf ist zu achten, wenn nach der Beladung mit UN 1203, BENZIN
weitere 4 Ladetanks mit UN 1202, GASOL beladen werden sollen?
A Die mit Gasol zu beladenden Ladetanks miissen unter Druck gesetzt
werden.
B  Dass gleiche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind wie bei der
Beladung eines Tankschiffes des Typs N-offen.
C Dass gleiche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind wie bei der
Beladung mit Benzin.
D  Die Tankdeckel der leeren Ladetanks missen gedffnet werden,
damit allfallige Gase entweichen kénnen.
130 06.0-28 Allgemeine Grundkenntnisse C

Wozu dient der Freiraum (ber der Ladung, wenn ein Ladetank bis zum
héchstzulédssigen Fullungsgrad beladen wird?

A Um besser Proben zu nehmen.

B Um Leichtermengen zu ibernehmen.

C  Umdie Ausdehnung der Ladung zu ermdéglichen .
D  Keine der Antworten unter A, B und C ist richtig.
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130 06.0-29 Allgemeine Grundkenntnisse C
Warum wird bei der Beforderung geféhrlicher Giiter manchmal (iber der
Ladung Stickstoff eingebracht?

A Umein Bewegen der Ladung zu verhindern.

B Umdie Ladung zu kiihlen.

C  Umdie Ladung von der AuBenluft abzuschlieRen.
D  Umdie Temperatur der Ladung konstant zu halten.

130 06.0-30 7.2.410.1,8.6.3 D
Wann darf mit Laden und L&schen von Tankschiffen begonnen werden?

A Nachdem das Ladungsbuch durch die zustdndige Behdrde
kontrolliert worden ist.

B Nachdem die fiir den Umschlag zusténdige Person der Landanlage
die Ladetanks kontrolliert hat.

C  Nachdem die Gaspendelleitung angeschlossen ist.

D  Nachdem in der Prufliste alle zutreffenden Fragen mit JA
beantwortet wurden.

130 06.0-31 3.2.3.2, Tabelle C B
Welcher maximal zuldssige Fullungsgrad gilt fir UN 1203,
OTTOKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% BENZEN?

A 91%.
B  95%.
C 97%.
D 98%.

130 06.0-32 3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.4.21.3 B
Bis zu welchem Fillungsgrad diirfen die Ladetanks hochstens befullt
werden, wenn UN 1230, METHANOL geladen werden muss, und die
zul&ssige relative Dichte laut Zulassungszeugnis 1,1 betrégt?

A Bis97 %.
B  Bis95%.
C Bis91%.
D Bis85%.
130 06.0-33 3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.4.21.3 B

Bis zu welchem Fullungsgrad durfen die Ladetanks hochstens befullt
werden, wenn UN 1662, NITROBENZEN geladen werden muss und die
zuldssige relative Dichte laut Zulassungszeugnis 1,1 betragt?

A Bis 95 %.
B  Bis 90,9 %.
C Bis93,3%.
D Bis85%.
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130 06.0-34 3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.4.21.3 C

Bis zu welchem Fullungsgrad dirfen die Ladetanks hdchstens beftllt
werden, wenn UN 1999, TEERE, FLUSSIG geladen wird und die
Temperatur des Stoffes 85 °C betréagt?

A Bis95 %.
B  Bis91%.
C Bis97 %.
D Bis85%.

130 06.0-35 3.2.3.1, 3.2.3.2, Tabelle C, Spalte 20, 3.2.4.3 A

Warum dirfen die Wallgédnge wéhrend der Beforderung von UN 1780,
FUMARYLCHLORID mit einem Tankschiff des Typ N nicht mit
Ballastwasser geflllt sein?

A Weil der Stoff heftig mit Wasser reagiert.

B  Weil die Wallgange nicht als Ballasttanks verwendet werden
dirfen.

C  Weil die Wallgange nur bei leeren Ladetanks als Ballasttanks
verwendet werden dirfen.

D  Weil es immer méglich sein muss die Wallgénge von Schiffen des
Typs N zusétzlich zu liften.

130 06.0-36 3.2.3.1, 3.2.3.2, Tabelle C, Spalte 20 B

Durfen zur Verbesserung der Kursstabilitdt bei starkem Wind die
anliegenden Wallgange mit Ballastwasser gefullt werden, wenn
UN 2796, SCHWEFELSAURE befordert wird?

A Jadasist erlaubt.

B Nein, das ist bei dieser Ladung verboten.

C  Ja, das ist erlaubt, wenn die Wallgénge nur zu 90% gefullt werden.
D  Ja, dasist erlaubt, wenn die Wallgange vollig geflllt werden.

130 06.0-37 1221 Cc

Wie viel Grad Celsius entsprechen 279 Kelvin?

A 276°C.
B  552°C.
C ©6°C

D 12°C.

130 06.0-38 gestrichen (21.09.2022)
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130 06.0-39 7.24.1.1 D

Ein Tankschiff beférdert UN 1294, TOLUEN. Wie viele Ladungsproben
und in welchen Mengen durfen an Bord dieses Schiffes mitgenommen
werden?

A 30 GeféaRe je 1 000 cl.

B 10 Gefale je 1 000 cl.

C 10 GeféaRe je 500 ml.

D 30 Gefale je 500 ml.

130 06.0-40 72412 C
Dirfen an Bord von Bilgenentélungsbooten Behélter fir 6l- und
fetthaltige Schiffsbetriebsabfalle mitgefiihrt werden?

A Nein, das ist nicht erlaubt.

B Ja, das ist erlaubt, wenn das Gewicht nicht mehr als 5 000 kg Brutto
betragt und sie sicher im Bereich der Ladung aufgestellt sind.

C  Ja, das ist erlaubt, wenn der Inhalt der Behalter 2 m? nicht
Uberschreitet und sie sicher im Bereich der Ladung aufgestellt sind.

D  Ja, das ist unbegrenzt erlaubt.

130 06.0-41 7.2.4104 B
Muss laut ADN eine Prifliste ausgefiillt werden, wenn ein Bunkerboot
Schiffsbetriebsstoffe an ein mit entziindbaren Chemikalien beladenes
Tankschiff Gbergibt?

A Ja, bei jeder Lade- und Loschaktivitat muss eine Priifliste ausgefullt
werden.
B Nein, das ist nicht erforderlich.
C  Ja, weil das Schiff entziindbare Stoffe geladen hat.
D  Ja, aber nur dann, wenn mehr als 30 m? tibergeben werden.
130 06.0-42 7.2.4.16.6 C

Welcher Druck darf an der Ubergabestelle nicht (iberschritten werden,
wenn ein Schiff beladen wird und die Gasabfuhrleitung an der Landanlage
angeschlossen ist?

A 30kPa.

B 40 kPa.

C  Der Offnungsdruck des Hochgeschwindigkeitsventils.
D

Der Offnungsdruck des Hochgeschwindigkeitsventils darf nicht um
mehr als 10 kPa Uberschritten werden.
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130 06.0-43 gestrichen (2011)
130 06.0-44 9.3.1.18,9.3.2.18,9.3.3.18 A
Welcher Uberdruck muss auf einem Schiff, das iiber Inertgasanlage an
Bord verfugt, in den Ladetanks durch die Kapazitdt der Anlage
mindestens aufrechterhalten werden kénnen?
A T7kPa.
B  8kPa
C 10kPa.
D 15kPa.
130 06.0-45 3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.4.28.3 B
Was muss getan werden, wenn bei der Beftérderung von UN 1230,
METHANOL, der Ladetankinnentberdruck tber 40 kPa steigt?
A Das Hochgeschwindigkeitsventil der Ladetanks 6ffnen, so dass der
Uberdruck abgebaut werden kann.
B  Die Berieselungsanlage sofort in Betrieb nehmen.
C  Die Berieselungsanlage betriebsbereit machen, so dass sie in
Betrieb genommen werden kann, sobald der
Ladetankinneniiberdruck tber 50 kPa ansteigt.
D  Den Ladetankinnenuberdruck Uber die Vorrichtung zum
gefahrlosen Entspannen der Ladetanks ablassen.
130 06.0-46 3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.4.16.13 D

Diirfen die Offnungen in den FuRleisten an Bord von Schiffen, die mit
UN 2448 SCHWEFEL, GESCHMOLZEN beladen werden, abgedichtet
werden?

A Die Offnungen in diesen FuBleisten diirfen wéhrend des Ladens
abgedichtet werden.

B Die Offnungen in diesen FuBleisten diirfen wihrend des Ladens
und Ldschens abgedichtet werden.

C Die Offnungen in diesen FuRleisten diirfen nur wahrend der
Beférderung abgedichtet werden.

D  Die Offnungen in diesen FuRleisten dirfen wéhrend des Ladens
nicht abgedichtet werden.
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130 06.0-47 3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.4.16.13 B
Dirfen die Offnu_ngen in den FuRleisten an Bord von Schiffen, die mit
UN 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. beladen
werden, abgedichtet werden?
A Die Offnungen in diesen FuBleisten diirfen nur wahrend des
Ladens abgedichtet werden.
B Die Offnungen in diesen FuRleisten diirfen wihrend des Ladens
und Léschens abgedichtet werden.
C  Die Offnungen in diesen FuRleisten dirfen nur wahrend der
Beforderung abgedichtet werden.
D  Die Offnungen in diesen FuBleisten diirfen wéhrend des Ladens
nicht abgedichtet werden.
130 06.0-48 3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.4.16.13 D
Durfen die Offnupgen in den FuRleisten an Bord von Schiffen, die mit
UN 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. beladen
werden, wahrend der Fahrt abgedichtet werden?
A Die Offnungen in diesen FuBleisten diirfen nur wihrend des
Ladens abgedichtet werden.
B Die Offnungen in diesen FuBleisten diirfen nur wéhrend des
Ladens und Ldschens nicht abgedichtet werden.
C Die Offnungen in diesen FuRleisten diirfen nur wahrend der
Beférderung abgedichtet werden.
D  Die Offnungen in diesen FuBleisten diirfen wéhrend der Fahrt
nicht abgedichtet werden.
130 06.0-49 3.231 B
Mit welchem Code werden Stoffe mit langerfristigen gesundheitlichen
Wirkungen (krebserzeugend, erbgutverandernd,
fortpflanzungsgeféahrdend) in der Spalte 5, Gefahren, der Tabelle C in
Unterabschnitt 3.2.3.2 gekennzeichnet?
A N1, N2 oder N3.
B CMR.
C  FoderS.
D instabil.
130 06.0-50 3231 C

Mit welchem Code werden Stoffe, die auf der Wasseroberflache
aufschwimmen, nicht verdampfen und schlecht wasserldslich sind, in der
Spalte 5, Gefahren, der Tabelle C in Unterabschnitt 3.2.3.2
gekennzeichnet?

A N1, N2 oder N3.
B CMR.
cC F

D instabil.
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130 06.0-51

3.23.1

C

Mit welchem Code werden Stoffe, die auf den Gewassergrund absinken
und schlecht wasserlslich sind, in der Spalte 5, Gefahren, der Tabelle C
in Unterabschnitt 3.2.3.2 gekennzeichnet?

A N1, N2 oder N3.
B CMR.

c S

D F.

130 06.0-52

3.231

Mit welchem Code werden Umweltgefahrdende Stoffe mit akuter oder
chronischer Giftigkeit in der Spalte 5, Gefahren, der Tabelle C in
Unterabschnitt 3.2.3.2 gekennzeichnet?

A N1, N2 oder N3.
B CMR.

c s

D F

130 06.0-53

gestrichen (27.09.2016)

130 06.0-54

gestrichen (19.09.2018)

130 06.0-55

gestrichen (27.09.2016)

130 06.0-56

gestrichen (19.09.2018)

130 06.0-57

7.25.0.1

Was geschieht mit der Bezeichnung ,,blauer Kegel“ bzw. ,,blaues Licht*
eines Tankschiffes, wenn eine giltige Gasfreiheitsbescheinigung
vorliegt?

A Die Bezeichnung muss sichtbar bleiben.
B Das Schiff bendtigt keine Bezeichnung.

C  Die Schifffahrtspolizei hat zu bestimmen, ob das Schiff zu
bezeichnen ist oder nicht.

D  Die Bezeichnung wird auf halbe Hhe gesetzt.
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13007.0-01 1.16.1.2.2 A
Was bestatigt das Zulassungszeugnis fir ein Tankschiff, das fir die
Befdrderung entziindbarer flussiger Stoffe zugelassen ist?

A Dass Bau und Ausristung des Schiffes den anzuwendenden
Vorschriften des ADN entsprechen.

B  Dass Bau, Einrichtung und Ausriistung des Schiffes den
Bestimmungen der allgemeinen technischen  Vorschriften
entsprechen.

C Dass das Schiff wunter der Aufsicht einer anerkannten
Klassifikationsgesellschaft gebaut und von ihr zur Beftrderung
gefahrlicher Guter zugelassen wurde.

D  Dass Bau, Einrichtung, Ausristung und Besatzungsstiarke den
internationalen Transportbestimmungen fir flissige Treib- und
Brennstoffe entsprechen.

130 07.0-02 7.2.4.10,8.6.3 C
An welchen Stellen im ADN wird die Prifliste und deren Verwendung
beschrieben?

A Im Abschnitt 1.2.1.

B Im Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C.

C Im Unterabschnitt 7.2.4.10 und im Abschnitt 8.6.3.

D  Im Unterabschnitt 9.3.3.10.

130 07.0-03 7.2.4.10.1 C
Wann muss die Prifliste nach dem Muster im Abschnitt 8.6.3 ausgefullt
werden?

A Waéhrend des Ladens und Léschens von Gefahrglitern, bei denen das
Hochstgewicht der beforderten Menge gemaR Absatz 7.1.4.1.3
begrenzt ist.

B Beim Umschlag von Gefahrgiitern der Klasse 1.

C Bevor mit dem Laden oder Loschen eines Tankschiffes begonnen
wird.

D Beim Umschlag von Gefahrgutern, fur die in den
Beforderungspapieren die Ausfertigung von Priflisten gefordert wird.

130 07.0-04 7.2.4.10.1 B

In wie vielen Exemplaren muss die Prifliste entsprechend dem Muster im
Abschnitt 8.6.3 ausgefertigt werden?

A Ineinem Exemplar.

B In zwei Exemplaren.

C In drei Exemplaren.

D  Nach Angabe der Umschlagstelle.
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130 07.0-05 7.2.4.10.1 B
Wer muss die Prifliste unterzeichnen?
A Der Schiffsfuhrer und ein weiteres Mitglied der Besatzung.
B  Der Schiffsfiihrer oder eine von ihm beauftragte Person an Bord und
die Person der Landanlage, die fiir das Laden bzw. Léschen
verantwortlich ist.
C  Der Schiffsfiihrer oder eine von ihm beauftragte Person an Bord und
ein Vertreter der zustandigen Behorde.
D  Die Prifliste ist nicht zu unterzeichnen, sie ist nur eine
Gedankenstiitze fur den Schiffsfiihrer, um den reibungslosen
Umschlag sicherzustellen.
130 07.0-06 7.2.4.10.1 D
Wer unterzeichnet die Prifliste, die vor dem Laden oder Léschen
gefahrlicher Giiter fur ein Tankschiff ausgefullt werden muss?
A Ein Beauftragter der Landanlage fullt diese aus und der Schiffsfuhrer
oder eine von ihm beauftragte Person an Bord unterzeichnet diese.
B Der Schiffsflhrer fullt diese aus und ein Beauftragter der Landanlage
unterzeichnet diese.
C  Die Prufliste muss vom Schiffsfiihrer oder von einem Beauftragten
der Landanlage unterzeichnet werden.
D  Die Prufliste muss vom Schiffsfihrer oder einer von ihm beauftragten
Person an Bord und von der fir den Umschlag verantwortlichen
Person der Landanlage unterzeichnet werden.
130 07.0-07 7.2.4.10.3 C

In welcher Sprache oder in welchen Sprachen ist die Priifliste mindestens
zu drucken?

A In einer Amtssprache jenes Landes, in dem geladen oder geldscht
wird.

B In Englisch, Franzésisch und Niederlandisch.

C In einer fur den Schiffsfiihrer und einer fiir die verantwortliche Person
an Land verstandlichen Sprache.

D  Bei internationalen Transporten in Englisch oder Franzdosisch, bei
nationalen Transporten in einer Amtssprache des Landes, in dem der
Transport durchgefiihrt wird.
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130 07.0-08 8.6.3 D
In welchem Abschnitt findet man im ADN einen Vordruck der Prifliste
nach Unterabschnitt 7.2.4.10?
A Im Abschnitt 1.2.1.
B Im Abschnitt 3.2.3.
C Im Abschnitt 8.6.2.
D  Im Abschnitt 8.6.3.
130 07.0-09  gestrichen (03.12.2008)
130 07.0-10 7.2.2.19.1 D
Ein leeres Tankschiff hatte als letzte Ladung UN 1202, GASOL.
Darf dieses Tankschiff einen Schubleichter, der mit 200 Tonnen Weizen
beladen ist, langsseits gekoppelt mitnehmen?
A Ja, aber nur, wenn beide Schiffe die richtige Kegelbezeichnung
fihren.
B Nein, das ist verboten.
C  Ja, der Schubleichter benétigt in diesem Fall kein Zulassungszeugnis.
D  Ja, aber nur wenn auch der Schubleichter Gber ein Zulassungszeugnis
verflgt.
13007.0-11 7.2.2.19.1 A
Darf ein leeres, entgastes Tankschiff (mit Gasfreiheitsbescheinigung) durch
ein Trockenguterschiff mitgenommen werden?
A Ja, das Trockenguterschiff braucht kein Zulassungszeugnis.
B Ja, wenn das Trockenguterschiff ein Zulassungszeugnis hat.
C Nein, das Tankschiff darf keinesfalls gekoppelt mitgefthrt werden.
D  Ja, unter der Voraussetzung, dass das Trockenguterschiff ebenfalls
leer ist.
130 07.0-12  gestrichen (03.12.2008)
130 07.0-13 5.4.3.2 A

Wer hat an Bord eines Tankschiffes darauf zu achten, dass die Personen an

Bord

die schriftlichen Weisungen verstehen und in der Lage sind, diese

richtig anzuwenden?

A

B
C
D

Der Schiffsfuhrer des Tankschiffes.
Der Absender der geféhrlichen Giiter.
Der Befiller der geféhrlichen Guter.
Der Eigner des Tankschiffes.
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13007.0-14 7.2.2.19.1 D
In einem Verband beférdert ein Tankschiff gefahrliche Guiter. Der
Tankschubleichter befordert ein nicht geféhrliches, also nicht dem ADN
unterliegendes Gut. Missen beide Schiffe mit einem Zulassungszeugnis
versehen sein?

A Nur das Tankschiff.

B Nein.

C Nur der Tankschubleichter.
D Ja.

13007.0-15 8.6.1.3,9.3.3.25.9 A
In welchem Dokument ist die maximal zul&ssige Laderate fir ein Tankschiff
des Typ N festgelegt?

A Im Zulassungszeugnis oder in den Ladeinstruktionen.

B Im Schiffsattest.

C In der Prifliste.

D In der Schiffsstoffliste und in den Instruktionen fir die Lade- und
Loschraten.

130 07.0-16  Allgemeine Grundkenntnisse, 7.2.3.7.1.6, 7.2.3.7.2.6 C
Wann verliert eine durch einen anerkannten Sachverstdndigen ausgestellte
Gasfreiheitsbescheinigung seine Gultigkeit?

A Sobald ein Mitglied der Besatzung eine neue
Gasfreiheitsbescheinigung ausgestellt hat.
B Drei Monate nach dem Ausstellungsdatum.
C  Wenn sich wieder giftige oder brennbare Stoffe, Gase oder Dampfe
auf dem Schiff befinden.
D  Nach einer Reparatur, sobald das Schiff die Werft verlasst.
13007.0-17 7.2.4.11.2 B

Was muss der Schiffsfihrer eines Tankschiffes in den Stauplan eintragen?

A Die UN-Nummer oder Stoffnummer und Klasse pro Ladetank und
soweit vorhanden die Nummer des Zulassungszeugnisses.

B  Die UN-Nummer oder Stoffnummer, die offizielle Benennung des
Stoffes, Klasse und Nebengefahren und soweit vorhanden
Verpackungsgruppe pro Ladetank.

C  Die UN-Nummer oder Stoffnummer pro Ladetank und Lange und
Breite des Tankschiffes.

D Die UN-Nummer oder Stoffnummer, Masse und Klasse.
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130 07.0-18 5.4.1.1.65 A
In welchem Fall muss der Schiffsfihrer laut ADN selbst ein
Befdrderungspapier ausfillen?

A Wenn die Ladetanks leer oder entladen sind.

B  Nach dem Beladen, wenn der Absender dem Empfénger die
Beforderungspapiere zusendet.

C  Nur dann, wenn die Ladetanks entladen aber noch nicht entgast sind
und das Schiff eine andere Ladung aufnehmen muss.

D Nur dann, wenn die Ladetanks entladen aber noch nicht entgast sind
und das Schiff in diesem Zustand in ein anderes Land fahrt.

13007.0-19 8.1.11 B
Welches Produkt muss in der Schiffsstoffliste aufgefiihrt sein, damit eine
Reiseregistrierung erforderlich ist?

A UN 1230 METHANOL.

B UN 1203 BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF.

C  UN 1202 DIESELKRAFTSTOFF.

D  UN 1830 SCHWEFELSAURE, mit mehr als 51% Saure.

13007.0-20 8.1.11 B
Wie lange muss die Reiseregistrierung mindestens an Bord bleiben?

A Einen Monat.
B Drei Monate.
C  Sechs Monate.
D  Zwolf Monate.
13007.0-21 1.16.1.25 D

Welche Angaben muss die von der Klassifikationsgesellschaft ausgestellte
Schiffsstoffliste enthalten?

A Die gefahrlichen Guter, die in diesem Schiff nicht beférdert werden
durfen.

B  Die geféhrlichen Guter, die zusétzlich zu Unterabschnitt 3.2.3.2
Tabelle C beftrdert werden durfen.

C  Bis zu welchem Fillungsgrad der Ladetank beladen werden darf.

D  Die geféhrlichen Giiter, die mit diesem Schiff befdrdert werden
dirfen.
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13007.0-22 1.16.1.2.2

Welchen Zweck erflllt das Zulassungszeugnis eines Tankschiffes?

A

B

C

D

Es bestétigt, dass das Schiff den anwendbaren Vorschriften des ADN
entspricht.

Es bestétigt, dass das Schiff als geeignet befunden wurde, Giiter aller
Arten zu beférdern.

Es bestétigt, dass das Schiff vom Verlader als geeignet befunden
wurde, gefahrliche Giiter zu befordern.

Es bestétigt, dass das Schiff den allgemeinen technischen Vorschriften
entspricht.

13007.0-23 1.16.1.3.1

Welche maximale Gultigkeitsdauer kann ein vorléufiges Zulassungszeugnis
eines Tankschiffes besitzen?

A
B
Cc
D

Zwei Monate.
Drei Monate.

Sechs Monate.
Zwolf Monate.

13007.0-24 5.4.3.2

In welcher / welchen Sprache(n) missen die schriftlichen Weisungen
ausgestellt sein, wenn der Schiffsfuhrer nur die deutsche Sprache

beherrscht?

A Nurin der Sprache des Befiillers.

B Mindestens in der Sprache des Befiillers.

C In Deutsch und in einer Sprache, die auch der Sachkundige lesen und
verstehen kann.

D  In Deutsch, Englisch und Franzésisch.

13007.0-25 7.2.4.12

Welche Angaben mussen unter anderem in der Reiseregistrierung erfasst
werden?

A

B
Cc
D

Ladestelle und UN-Nummer.
Amtliche Schiffsnummer und Ldschstelle.
Name des Schiffsfihrers und Entgasungsstrecke.

Nummer des Zulassungszeugnisses und Anzahl der
Besatzungsmitglieder.
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130 08.0-01 8.3.5 C
Unter welchen Bedingungen dirfen auf einem Tankschiff, das
gefahrliche Giiter entladen hat, im Bereich der Ladung
Reparaturarbeiten ausgefiihrt werden, die elektrischen Strom erfordern?
A Nachdem die Ladetanks entgast wurden.
B  Wenn das Tankschiff Stoffe der Klassen 3 oder 8 befordert, fur
die in Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C, Spalte 17 kein
Explosionsschutz gefordert wird.
C  Wenn sich das Schiff nicht in einer oder unmittelbar angrenzend
an eine landseitig ausgewiesene Zone aufhdlt und eine
Genehmigung  der  zustdndigen  Behorde oder eine
Gasfreiheitsbescheinigung fur das Schiff vorliegt.
D  Wenn nach erfolgter Entgasung die Gasfreiheit durch den
Schiffsfuhrer oder einen Reedereibeauftragten mittels eines
geeigneten Gaskonzentrationsmessgerates einwandfrei
festgestellt wurde.
130 08.0-02 3.243j,815.1 B
Welche Art von Schuhwerk muss beim Umschlag entziindbarer
Fliussigkeiten aus Sicherheitsgriinden auf einem Tankschiff getragen
werden?
A Lederschutzschuhe.
B  Schutzstiefel.
C Gummistiefel.
D  Geschlossenes Schuhwerk.
130 08.0-03 8.3.5 C
Welche Werkzeuge dirfen im Bereich der Ladung eines beladenen
Tankschiffes des Typs N verwendet werden?
A Wenn geféhrliche Guter geladen sind, diirfen grundsatzlich keine
Reparaturen im Bereich der Ladung durchgefiihrt werden.
B Nichtverchromte Werkzeuge.
C  Funkenarme Werkzeuge.
D  Alle metallenen Werkzeuge.
130 08.0-04 7.23.1.2,7.23.1.3 A

Dirfen Wallgange und Doppelbdden an Bord von Tankschiffen
betreten werden?

A Ja, nur zu Kontrollzwecken und zur Durchfiihrung von
Reinigungsarbeiten, keinesfalls aber wéhrend der Fahrt.

B Nein, der Zugang ist generell verboten.

Nein, der Zugang ist nur wéhrend der Fahrt zu Kontrollzwecken
gestattet.

D  Esbestehen keine diesbeziiglichen Vorschriften.
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130 08.0-05 8.3.2 D

Darf an Deck eines Tankschiffes eine tragbare, explosionsgeschutzte
Kabellampe verwendet werden?

A Ja, sofern diese einem Typ ,,bescheinigte Sicherheit* entspricht,
kann sie uneingeschrankt verwendet werden.

B Ja.

C  Ja, jedoch nur wahrend des Ladens, Léschens und Entgasens des
Tankschiffes.

D Nein.

130 08.0-06 gestrichen (19.09.2018)

130 08.0-07 8.3.4,7.24.41 A

Darf an Deck eines Tankschiffes des Typs N offen, das 1.000 t
UN 1202 GASOL geladen hat, geraucht werden?

A Nein, das Rauchverbot gilt an Deck aller Typ N-Tankschiffe.

B Nein, rauchen ist an Bord von Tankschiffen des Typs N offen nur
gestattet, wenn das Schiff Stoffe der Klasse 8 geladen hat.

C Ja, an Bord von Tankschiffen des Typs N offen ist das Rauchen
Uberall gestattet.

D  Ja, das Rauchen ist nur an Deck im Bereich der Ladung verboten.

130 08.0-08 8.34,7.2341.1 Cc

Darf auf einem Tankschiff des Typs N geschlossen, das einen Stoff
befdrdert, fiir den keine Bezeichnung mit blauem Licht bzw. blauem
Kegel erforderlich ist, in der Wohnung wahrend der Fahrt geraucht
werden?

A Ja, indieser Situation darf Gberall an Bord geraucht werden.
B Ja, die Wohnung gilt als Privatsphére.

C  Ja, sofern die Fenster, Tiren, Oberlichter und Luken geschlossen
sind oder das Luftungssystem so eingestellt ist, dass ein
Uberdruck von 0,1 kPa gewéhrleistet ist.

D  Nein, ein Rauchverbot gilt fur das ganze Schiff.

130 08.0-09 8.16.1 B

Innerhalb welcher Zeitabstande miissen auf einem Tankschiff des
Typs N die Handfeuerldscher untersucht werden?

A Alle finf Jahre, jeweils bei der Verldngerung des
Zulassungszeugnisses.

B Einmal innerhalb von zwei Jahren.
C Alle drei Jahre.

D  Die Kontrolle wird dem Ermessen des Schiffsfiihrers uberlassen,
sie sollte jedoch nach Mdglichkeit mindestens alle zwei Jahre
erfolgen.

180



Tankschifffahrt

Prifungsziel 8: Gefahrdung und Praventionsmalinahmen

Richtige

Nummer Quelle Antwort

130 08.0-10 7.2.4.41 C
Darf auf einem Tankschiff Typ N-offen, das mit UN 1202 HEIZOL,
LEICHT beladen ist, wéhrend des Ldschens innerhalb der Wohnung auf
einem Gasdlherd gekocht oder eine Petroleumlampe in Betrieb gehalten
werden?

A Ja, aber nur nach Absprache mit der Umschlagstelle.

B Ja, beim Umschlag von UN 1202 HEIZOL, LEICHT entsteht
dadurch keinerlei Gefahr.

C  Nein, auf dem Schiff darf kein Feuer oder offenes Licht
vorhanden sein.

D Ja, sofern alle Zugénge und Offnungen der Wohnung
geschlossen sind.

130 08.0-11 gestrichen (21.09.2022)

130 08.0-12 9.3.3.52.3 C
Wie sind die elektrischen Anlagen und Gerate gekennzeichnet, die
wahrend des Ladens und Ldschens von UN 1203 BENZIN, sowie beim
Entgasen von Tankschiffen, nicht benutzt werden dirfen?

A Durch entsprechende Beschriftung in Deutsch, Franzgsisch und
Englisch.

B Durch Aufkleber mit entsprechendem Warnzeichen (z.B.
brennende Gluhbirne, rot durchgestrichen, analog Rauchverbot-
Hinweistafel).

C  Durch rote Kennzeichnung.

D  Durch gelbe Farbe oder entsprechende Aufkleber.

130 08.0-13 7.23.1.6 B

Unter welchen Bedingungen darf man ein umluftunabhéngiges
Atemschutzgeréat benutzen, um in einen Tank einzusteigen?

A Umluftunabhéngige Atemschutzgerate durfen Uberall, mit oder
ohne Aufsichtsperson, eingesetzt werden.

B  Umluftunabhdngige Atemschutzgerdte dirfen nur mit der
erforderlichen Schutzausriistung, mit einer Sicherheitsleine und
unter Aufsicht eingesetzt werden.

C  Ein umluftunabhangiges Atemschutzgerat darf nur dann
verwendet werden, wenn vor dem Betreten der Schiffsfihrer
informiert wurde.

D  Firden Einsatz von umluftunabhéngigen Atemschutzgeraten gibt
es keine besonderen Vorschriften. Vor dem Betreten der Tanks ist
jedoch das umluftunabhéngige Atemschutzgerdt hinsichtlich
seiner Funktionsféhigkeit zu Gberprifen.
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130 08.0-14 Allgemeine Grundkenntnisse B
Wodurch kann elektrostatische Aufladung entstehen?

A Durch das gleichmé&Rig langsame Aufladen der Akkumulatoren.

B Durch Reibung elektrisch schlecht leitender Stoffe oder
Gegenstande aneinander.

C  Durch die Herstellung einer elektrisch leitenden Verbindung von
der Landanlage zum Schiff.

D  Wenn Metall auf Metall geschlagen wird.

130 08.0-15 Allgemeine Grundkenntnisse B
Was muss getan werden, um beim Beflillen eines Ladetanks die
elektrostatische Aufladung mdglichst gering zu halten?

A Die Flammendurchschlagsicherung ausbauen.

B Die Befillung mit reduzierter Ladeleistung beginnen, bis der
Auslauf des Fillrohres in der Flussigkeit steht.

C Die Befillung mit erhohter Ladeleistung beginnen, so dass der
Auslauf des Fullrohres rasch in der Flussigkeit steht.

D  Die Ladeleistung stdndig wechseln.

130 08.0-16 7.2.3.31.2 D
Was ist zu beachten, wenn an Bord eines Tankschiffes des Typs N ein
Personenkraftwagen oder ein Motorboot mitgefihrt werden soll?

A Die Zustimmung der zustandigen Behdérde ist einzuholen.
B Fir Tankschiffe des Typs N bestehen keine diesbeziglichen
Vorschriften.
C  Falls vorher die Batterie ausgebaut wurde und der Motor
abgekudhlt ist, spielt es keine Rolle, wo das Fahrzeug steht.
D  Das Fahrzeug muss aullerhalb des Bereichs der Ladung stehen.
130 08.0-17 8.3.5 A

Dirfen an Deck, eines mit gefahrlichen Gitern beladen Tankschiffs,
auBerhalb des Bereichs der Ladung, Reparaturarbeiten durchgefiihrt
werden, die die Anwendung von Feuer erfordern?

A Nein, das darf man nur, wenn eine Genehmigung der zustandigen
Behorde oder eine Gasfreiheitsbescheinigung vorliegt.

B Ja, aber nur, wenn fir die Arbeiten ein Abstand von 3,00 m vom
Bereich der Ladung eingehalten ist.

C  Ja, aber nur, wenn zwei zusatzliche Feuerldscher bereitgestellt
sind.

D  Nein, die Arbeiten missen durch einen hierzu beféhigten
Sachverstédndigen ausgefiihrt werden.
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130 08.0-18 8.3.5 A
Darf man auf einem fahrenden Tankschiff, das mit UN 1203 BENZIN
beladen ist, im Maschinenraum schweil3en?

A Ja, sofern die Ttren und Offnungen geschlossen sind.

B  Ja, aber nur wenn der Maschinenraum durch einen anerkannten
Sachverstandigen als gasfrei bezeichnet wurde.

C  Nein, unter keinen Umsténden.

D Nein, nicht auf einem fahrenden Schiff, nur in der Werft.

130 08.0-19 Allgemeine Grundkenntnisse A
Weshalb missen die Schlauchleitungen von Tankwaschmaschinen
regelmaRig auf elektrische Leitfahigkeit kontrolliert werden?

A Um elektrostatische Entladung zu vermeiden.

B Um Aufladung der Heizschlangen zu vermeiden.
C  Um Aufladung des Waschwassers zu vermeiden.
D  Um Aufladung des Ladetanks zu vermeiden.

130 08.0-20 8.3.5 A
Ist es gestattet, an Bord eines Tankschiffes des Typs - N offen mit
Flammendurchschlagsicherungen am Tanklukendeckel mit einer nicht
fiir diese Zone zugelassenen elektrischen Bohrmaschine zu arbeiten?

A Nur, wenn die Genehmigung der zustandigen Behdrde oder eine
Gasfreiheitsbescheinigung vorliegt und sich das Schiff nicht in
einer oder unmittelbar angrenzend an eine landseitig
ausgewiesene Zone aufhalt.

B Nur, wenn es sich um eine 24-V-Bohrmaschine handelt.

C  Nur, wenn dies durch hierzu befugte, speziell qualifizierte
Personen geschieht.

D  Nur wenn die Besatzung die erforderlichen Messungen
vorgenommen hat und keine Explosionsgefahr besteht.

130 08.0-21 Allgemeine Grundkenntnisse A

Ladetanks durfen nur ausgespritzt werden, nachdem sie beluftet
wurden. Weshalb?

A Wegen der Gefahr der elektrostatischen Aufladung.

B Weil noch zu viele Bleiriickstdnde an den Wénden haften.
C  Weil dann die Ladungsreste zu stark verdiinnt werden.
D

Weil sonst bei rostigen Tanks die Ladungsriickstande nicht
entfernt werden.
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130 08.0-22

7.2.3.15,7.23.1.6

A

Darf ein leerer Ladetank, dessen vorheriger Inhalt nicht bekannt ist,
ohne umluftunabhéngiges Atemschutzgerét betreten werden, wenn die
Gaskonzentration gemessen werden soll und das Gasspirgerat nicht
anspricht?

A Nein, denn die Anwesenheit giftiger Gase und der
Sauerstoffgehalt wurden nicht geprift.
B Ja, denn der Ladetank ist nun gasfrei.

C Nein, denn es muss mindestens zweimal, mit zwei
unterschiedlichen Geraten, in einem zeitlichen Abstand von zehn
Minuten gemessen werden.

D  Ja, aber nur wenn die einsteigende Person Sicherheitsgeschirr und
eine Filtermaske verwendet.

130 08.0-23

7.2.3.1.6

Welche der nachfolgend aufgefiihrten Schutzausriistungen darf nicht
verwendet werden, wenn zur Ausflihrung von Reinigungsarbeiten ein
Besatzungsmitglied in einen Ladetank einsteigen muss und eine
Sauerstoffmessung nicht méglich ist?

A Eine Vollmaske mit Filter.
B  Schutzstiefel.

C  Ein Sicherheitsgeschirr.

D  Ein Schutzanzug.

130 08.0-24

gestrichen (2012)

130 08.0-25

3.2.3.2, Tabelle C, 3.2.3.3,3.2.34,8.15.1

Welche Art Maske oder Atemschutzgerat muss an Bord vorhanden sein,
wenn ein Tankschiff gefahrliche Guter der Klasse 3 beférdert, fur die
Explosionsschutz gefordert ist?

A Ein geeignetes umluftabhangiges Atemschutzgerat
B Ein Pressluftgerat

C Eine Halbmaske ohne Filter

D  Eine Staubmaske

130 08.0-26

3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.4.16.8

Wann missen Filtermasken verwendet werden?
A Bei Arbeiten in einem ungereinigten Ladetank.

B Beim Betreten eines Ladetanks, wenn dies in Unterabschnitt
3.2.3.2 Tabelle C gefordert wird.

C Beim Probenehmen, wenn in Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C
ein Toximeter gefordert wird.

D Wenn im Ladetank 21 Vol.-% Sauerstoff vorhanden sind.
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Richtige

Quelle Antwort

130 08.0-27

Allgemeine Grundkenntnisse C

Wiéhrend des Ladens eines Tankschiffes gelangt ein Sinker ins Gewésser.

Was passiert mit dem Stoff?

A

Der Stoff wird sich auf der Wasseroberflache ausbreiten und danach
verdampfen.

Der Stoff wird sich mit Wasser mischen.
Der Stoff wird auf den Boden absinken.

Der Stoff wird sich auf der Wasseroberflache ausbreiten und nicht
verdampfen.

130 08.0-28

7.2.3.44 C

Dirfen an Bord von Tankschiffen Reinigungsarbeiten mit
Flussigkeiten mit einem Flammpunkt von weniger als 55 °C
durchgefiihrt werden?

A Ja, aber nur auBerhalb des Bereichs der Ladung.

B Ja, aber nur im Maschinenraum.

C  Ja, aber nur im explosionsgefahrdeten Bereich.

D  Ja, aber nur wenn ein Feuerléscher in der Néhe ist.

130 08.0-29

3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.4.16.8 A

Mussen die Personen, die die Ladeleitung oder den Verladearm
anschlieen, laut ADN Atemschutz tragen, wenn UN 1202 GASOL auf
UN 1202 GASOL geladen wird?

A Nein, das ist bei diesem Produkt nicht erforderlich.
B Nein, das ADN kennt keine solche Verpflichtung.
C  Ja, auch bei diesem Produkt ist dies vorgeschrieben.
D

Ja, das ist vorgeschrieben, es sei denn, die zustdndige Behorde
stellt eine Freistellungsbescheinigung aus.

130 08.0-30

3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.4.16.8 B

Mussen die Personen, die fir UN 2079 DIETHYLENTRIAMIN nach
UN 1202 die Ladeleitung oder den Verladearm anschlieRen, laut ADN
Atemschutz tragen, wenn die Ladetanks gereinigt und entgast sind?

A Nein, das ADN kennt keine solche Verpflichtung.
B Nein, das ist bei diesem Produkt nicht erforderlich.
C  Ja, auch bei diesem Produkt ist dies vorgeschrieben.
D

Dies ist nur bei einem Schiff des Typs C, nicht aber bei einem
Schiff des Typs N erforderlich.
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Richtige
Nummer Quelle Antwort
130 08.0-31 3.2.3.2, Tabelle C, 7.2.4.16.8 C
Mussen bei der Beladung eines Tankschiffs des Typ N mit UN 2289
ISOPHORONDIAMIN die Personen, die die Ladeleitung oder den
Verladearm anschlieen, laut ADN Schutzausriistung tragen?
A Nein, das ADN kennt keine solche Verpflichtung.
B Nein, das ist bei diesem Produkt nicht erforderlich
C  Ja, bei diesem Produkt ist dies vorgeschrieben.
D Nein, das ist nicht erforderlich, denn an Bord von Tankschiffen
des Typs N ist das Mitfilhren von Schutzausristung nicht
vorgeschrieben.
130 08.0-32 3.2.3.1,3.2.3.2, Tabelle C, 3.2.3.3,3.2.34,8.1.5.1 A
Muss an Bord eines Tankschiffes das gefahrliche Giiter beférdert immer
ein Gasspurgeréat laut ADN an Bord mitgefiihrt werden?
A Nein, nur, wenn dies in Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C gefordert
wird.
B  Ja, dies gehort zur Grundausristung.
C  Ja, sonst kann das Schiff kein Zulassungszeugnis bekommen.
D  Nein, das ist nur vorgeschrieben wenn ein Schiff Guter der Klasse
3 befordert.
130 08.0-33 1.2.1 A
Was wird laut ADN unter dem Begriff ,,Dauerbrand* verstanden?
A Das gleichméBige Brennen mit unbestimmter Zeitdauer.
B Das gleichmaRige Brennen von sehr kurzer Dauer.
C  Ein Brand gefolgt von einer Explosion.
D  EinBrand, der so heftig ist, dass eine Druckwelle entsteht.
130 08.0-34 3.2.3.2, Tabelle C,3.2.3.3,3.2.34,8.15.1 C

Muss an Bord eines Tankschiffes, das gefahrliche Giiter befordert,
immer fir jede sich an Bord befindliche Person ein Fluchtgerdt laut
ADN vorhanden sein?

A Nein, das ist nur erforderlich wenn es ausdriicklich in der
schriftlichen Weisung gefordert wird.

B Ja, denn bei der Beforderung von geféhrlichen Gltern besteht
immer das Risiko, dass man nach einer Katastrophe fliichten
muss.

C  Nein, nur wenn dies in Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C gefordert
wird.

D  Nein, es sei denn, es wird im Beférderungspapier vorgeschrieben.
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130 08.0-35 3.2.3.2, Tabelle C, 3.2.3.3,3.2.3.4,8.15.1 C
Ist laut ADN auf jedem Tankschiff, das geféhrliche Gliter beférdert, fir
jedes Besatzungsmitglied ein Paar Schutzstiefel vorgeschrieben?
A Ja, das gilt fur alle Schiffe, die geféhrliche Giiter befordern.
B Nein, das gilt nur fur Trockenguterschiffe.
C  Ja, das gilt fiir alle Tankschiffe.
D  Nein, laut ADN sind nur Schutzschuhe vorgeschrieben.
130 08.0-36 3.2.3.2, Tabelle C, 8.1.5.1 D
Missen nach ADN umluftunabhéngige Atemschutzgerate an Bord
vorhanden sein?
A Ja, an Bord aller Tankschiffe, welche entziindbare Flissigkeiten
befdrdern.
B Ja, sowohl an Bord von Trockengiiterschiffen als auch an Bord
von Tankschiffen.
C  Ja, aber nur an Bord von Tankschiffen.
D  Nein. Es ist davon abhdngig, ob man einen geschlossenen Raum
betreten mochte.
130 08.0-37 3.2.3.2, Tabelle C, 8.1.5.1 A

Wo kann der Typ des Filters, der fur ein im ADN gefordertes
umluftabhéngiges Atemschutzgerat benutzt werden muss, gefunden
werden?

A Inden Anweisungen des Herstellers des Filters.
B Im ADN, Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C.

C Im Beforderungspapier.

D Im ADN, Abschnitt 3.2.2 Tabelle B.

*k%k
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